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Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych  "LEWANDA"
 ul. Boleniowa 3

85-435 Bydgoszcz
Temat

   WODOCIAG KOMUNALNY - MŁAWA
Tytuł rys.

Sieć wodociągowa w ul. Przemysłowa

Inwestor MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19   06-500  Mława

Autor projektu Inż. Edward Lewandowski
nr. upr. bud.7342/120/94

Wykonał Inż. Edward Lewandowski upr. bud. 7342/120/94

Faza

PT

Data

02.10.15

Skala

1:500

Nr rys.

1
Sprawdził:

Podpis

Podpis

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

OPIS WĘZŁA - W2
- trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100 mm 
  zintegrowany z zasuwa Z100  (T100/100)                     1 szt
- kołnierz ślepy 100 mm                                              1 szt
- obudowa teleskopowa                                                1 szt
- skrzynka uliczna W150                                              1 szt
- króciec jednokołnierzowy X,W 100 mm z końcówką
  PE do zgrzewania                                                      1 szt
- obudowa do zasuw                                                    1 szt
- skrzynka uliczna W150                                              1 szt

OPIS WĘZŁA - W3
- trójnik żeliwny kołnierzowy 100/80 mm 
  zintegrowany z zasuwą Z80 (T100/80)                         1 szt
- króciec jednokołnierzowy X,W 100 mm  z końcówką
  PE do zgrzewania                                                     2 szt
- króciec jednokołnierzowy X,W 80 mm z koncówką
  PE do zgrzewania                                                       1 szt
 - obudowa do zasuw                                                    1 szt
- skrzynka uliczna W150                                               1 szt

OPIS WĘZŁA - W4
- zasuea ziemna owalna fig 002 Z100             1 szt
- trójnik żeliwny kołnierzowy 100/80 
  zintegrowany z zasuwą Z80                           1 szt
- króciec jednokołnierzowy X,W 100 mm
   z koncówką PE do zgrzewania                      1 szt
- króciec jednokołnierzowy X,W 80 mm
  z koncówka PE do zgrzewania                       1 szt
- kołnierz ślepy 100 mm                                   1 szt 

OPIS WĘZŁA HYDRANTU - Hp1 I Hp2
- króciec jednokołnierzowy X,W 80 mm z                  
  końcówką PE do zgrzewania                                   1 szt
- kolano stopowe 80 mm                                           1 szt
- króciec dwukołnierzowy 80 mm L - 500                   1 szt
- hydrant nadziemny  H80 z wylewem bocznym        1 szt
  i jednym odcięciem  L - 2200

 

OPIS WĘZŁA - W1
- trójnik żeliwny 100/80 zintegrowany z 
  zasuwą Z80 (T100/80)                                          - 1 sz
- króciec jednokolnierzowy X,W z końcowką PE 
  do zgrzewania PE ø 110                                        - 1 szt 
- króciec jenokołnierzowe X,W z końcówka PE 
  do zgrzewania PE ø 90                                          - 2 szt.
  (alteratywnie do połaczenie hydrantu rurą PE)

przebudować istniejący trójnik wg.węzła jak w opisie.


