PROJEKT BUDOWLANY

Branza : Instalacyjna

Obiekt : Gazociag Sredniego ciSnienia z rur PE wraz z
przylaczami do budynkéw mieszkalnych

: Milawa ul.Polna i Dzierzgowska
. 781/1;778/1;851/4;851/3;850/1;769;848/1;

847/1;846/1;845/1;844/1;843/3;842/3;772I2;
839/1;838/3;836/1;833/5;833/3;832/1;830/1;
828/5;828/3;827/5;819;826/1,824/1;823/1;
822/3;821/1;820/1;818/1;817/1,865;816/1

Miejscowos¢

: Urzad Miejski w Mlawie

Inwestor
06-500 Mlawa ul. Stary Rynek nr.19
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F-06.09.00.01.02
WARUNKI TECHNICZNE |

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU
Nr: CTM/ZGC181000/5/WT/2009 z 2.02.20009r.

OKRESLONE PRZEZ Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechandw
Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
06-400 Ciechanéw
ul. Mleczarska nr.17

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):

Urzad Miasta w Mtawie
ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: ezowiecks e oo e
Rodzaj obiektu: gazocigg e CHGHINE

Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw
Zespot Oceny Dokumentacji

ul. Mleczarska 17, (4-406 Ciechandw

tel. 0236730630 fax 0236730613

Lokalizacja:

Miejscowosé : Mtawa

Gmina (Dzielnica): Mtawa

Ulica: Polna, Dzierzgowska

Odcinek: ul. Polna, Dzierzgowska

Jednostka eksploatujgca: RDG Dziatdowo
CRD - R220

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- ciSnienie robocze (OP): 400 kPa,

- maksymalne ciénienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- odcinek gazociagu $/c A-B ul. Polna

¢ 80 —istniejgce; materiat  STAL ZL=740,0 m
na

$ 90 —proponowane; materiat PE 80 SDR 11 L= 740,0m
- przytacza:

$ 20 — istniejace; materiat STAL ZL= 353,0 m ilosé: 24szt.
na

$ 25 - proponowane; materiat PE 80SDR 11 ¥L=353,0m ilos¢: 24 szt.
- przytacza;

d 25 — istniejgce; materiat PE ZL= 130,0 m ilo§é: 3szt.
na |

¢ 25 -—proponowane; materiat PE 80 SDR 11 L=130,0m ilogé: 3 szt.



Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

w Warszawie

Oddziat Zaklad Gazowniczy Ciechangw
Zespot Oceny anumentac[i

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechangw

tel. 0236730630 fax 023 673 06 13 F'0609000102
- odcinek gazociagu $/c C-D ul. Dzierzgowska
¢ 200 - istniejgce; materiat  STAL ZL=70,0 m
na
$ 225 - proponowane; materiat PE 100 SDR 17,6 ZL= 70,0 m

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: - zalecenia dotyczace armatury sieciowej:
e Wymieni¢ istniejaca zasuwe @ 80 STAL w ul. Dzierzgowskiej na kurek @ 90 PE.
e Wymieni¢ istniejaca kurek @ 50 STAL w ul. Dzierzgowskiej na kurek @ 63 PE.

- warunki dodatkowe:

* Gazociag zlokalizowaé w chodniku przebudowywanej drogi.

w miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazociag i przytacza utozy¢ w rurach
ostonowych.
* do przebudowywanego gazociagu podtaczyé istniejace gazociagi.
IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda;

- wykopu otwartego " odcinek przebudowywanego gazociggu wykonaé wykopem otwartym
- berstliningu statycznego " odcinek: XXX KXY KHKHXIXHOOEXXAKNKK

- przecisku sterowanego " odcinek pod jezdnig

- inna:

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- projekt ma okreslaé techniczne wykonanie prac przytaczeniowych wybudowanego odcinka
sieci bez przerw w dostawie gazu.

- projekt przebudowy przedstawi¢ do uzgodnienia w M.S.G. sp. z 0.0. Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw, ul. Mleczarska 17,
06-400 Ciechandéw

- schemat przefgczen uzgodnié¢ z RDG Dziatdowo ul Hallera 32, 13-200 Dziatldowo

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VL1  Gazociagi i przytacza powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym w
tym zakresie, a w szczegélnosci normom zaktadowym PGNiG S.A.

VI.2

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagéw i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projekiujacy i wytwarzajacy powinni stosowaé sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych sredniego ci$nienia i gazociggéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)



F-06.09.00.01.02
VI3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:

IW-06.09.00.02 “Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. 5

IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

VL4  Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych w MOSD procedur

i instrukcji oraz »Wymagania dotyczace dokumentagii projektowe]” zawarte w
Z - 06.09.00.01.01

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych

oraz parametréw technicznych gazociagu odbywa sie staraniem i na wytgczny koszt inwestora.

VIIl. WAZNOSG WARUNKOW:

Warunki Techniczne 83 wazne do dnia: 2.02.2011

Po uptywie daty waznosci nalezy wystapié z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkow Technicznych.

Mazowiecka Spéika Gazowm’ctwa Sp. 2 0.0
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IX. WYKAZ ZALACZNIKOW: Oddziat Zaktag 2y Ciechang
& Lespot Oc )
zatgcznik 1 — wymagania dotyczace dokumentagji projektowej Ul Mieczarsis

’ *4eU0-40U Ciechangw
tel. 0236730639 fax 023 6730613

zatgcznik 2 — schemat przebiegu sieci gazowej

Wszelkie zmiany w Warunkach Tech nicznych moze dokonaé tylko jednostka w

ydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

" Pracownjk Techniczny
Prasewnik Techniceny

KIEROWRHIK
) . Dzizt Zarzadza ajdfkiem Sieciowym
bt ) Aich niewski
przygotowat okreslit VeiciBfficlionicis

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:

Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Nazwa firmy / jednostki / dziatu:

*

- niepotrzebne skreslié
- materiat: stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11 / PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11 { PA

3



“.;d_l.!‘:ziai Zam;l Garowniczy Ciechandw
Zespét Oceny Dokumentacj
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow
tel. 023 6730630 fax 0236730613

Zalacznik nr 1

do Warunkéw Technicznych
Remontu / Modernizacii / Przebudowy / Budowy Gazociggu

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

1. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa (zwana dalej ,projektem”
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
(Dz. U. Nr 120 z 2003 r.) w sprawie szczegotowego
budowlanego, a w szczegélnosci powinna zawierag:
a) cze$c¢ opisowg, obejmujaca;

- strong tytutowa z nazwa i adresem projektowanego obiektu oraz nazwg inwestora
numer umowy i zlecenia,

- spis zawarto$ci projektu zawierajqcyjednoznacznq slokalizacjg” zatacznikéw i
rysunkéw wchodzacych w sktad projektu,

- uzasadnienie wykonania opracowania dokumentacji i jej realizacji

- uzasadnienie przyjetych rozwigzar technicznych dotyczacych zakresu prac
budowlanych popartych uzasadnieniem ekonomicznym,

- opis projektowanego obiektu z wyszczegolnieniem zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych jego czesci (Srednice, diugosci),

- Opis zastosowanych rozwigzan technicznych i technologii prowadzenia robot,

- okreslenie sposobu wiaczenia do sieci gazowej i prac przetaczeniowych,

- specyfikacje materiatéw w rozbiciu na elementy sktadowe projektu (gazocigg -
przytacze — instalacja),

b) cze$¢ rysunkowa, obejmujgca:

- mapa z uzgodnieniem ZUD,

- schemat istnigjgcych gazociggéw (bgdz projektowanych w ramach odrebnych
opracowan) i ewentualnych wytaczen — przy projekcie gazociggéw schemat
wytgczen nalezy uzgodnié we wiasciwej terenowo jednostce eksploatacyjne;j.

- rysunek montazowy projektowanych gazociagéw, przytaczy i ewentualnie
instalacji zewnetrznych (podziemnych) z okreéleniem typu szafek, Srednicy kurka
gtéwnego itp. W przypadku projektu przytacza do odbiorcy pobierajacego gaz w
ilosci powyzej 60 m3n/h nalezy zaznaczyé granice eksploatacji dostawcy gazu,

- W przypadku lokalizacji kurka gtdwnego na Scianie budynku — widok elewacji z
lokalizacjg szafki (dotyczy tylko budynkoéw objetych ochrong konserwatorska
zabytkow),

- profil podtuzny projektowanej sieci gazowej — w przypadkach szczegblnych
(przejscie pod jezdnia, rowem itp.) oraz braku projektowanych rzednych
wysokosciowych - jesli wymagany,

- W przypadku zastosowania nietypowych rozwigzan - rysunki szczegétowe,

- rysunek lub mapa z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi,

oraz przy projektach instalaciji wewnetrznych:

- rzuty kondygnacji budynku z naniesionym przebiegiem instalacji,

- rozwinigcie instatacji.

c) czesé kosztowg

- przedmiar robét,

- kosztorys inwestorski

d) uzgodnienia i opinie wynikajace z zalecert ZUD

e) zataczniki w sposéb trwaty zwigzane z projektem:

- warunki techniczne remontu / modernizacji / przebudowy / budowy gazociagu,

- wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu — w
przypadku jego braku — decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja

) powinna spetniaé wymagania
dnia 03.07.2003 r.
zakresu i formy projektu

Strona 1z 2
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Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0
w Warszawie
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2.1 BUdOWE DIEVIREER .........oooicviiiiniinnniinonssnonmansesersmsnessssssmsessnessasssssesssessssmeteniyes 3
2.2 Lokalizacja wezla redukcyjno-pomiarowego: ..o
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3.1.ProbY CISNIEIIOWE: .......c.vviveeeeeeeee e 5
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5. L UWAZI KOMCOWE: ......ooveveieeeeeeee e 5

ZESTAWIENIE MATERIAFOW: ......coo..ooooooooeeeeeeeeoeeoeeeeeeeeeeoeooooeo 6

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys.nr 1 -Projekt trasy ;przytacza- 1:500

(mapa sytuacyjno-wysok)

Rys.nr2/1 —Technologia budowy sieci

Rys. nr 3/1;3/2;3/3 ~Przekr6j poprzeczny gazociagu

Rys. nr.4/1;4/2;4/3;4/4;4/5 - Przekr6j poprzeczny przyltaczy

Rys nr.5 -Schemat przylacza gazowego

Rys. nr.6 —Schemat ulozenia sieci w gruncie

Rys.nr 7 —Schemat rury ostonowe;j

Rys. nr.8 - Schemat kolizji z kablami telefonicznymi

Rys.nr 9 -Odleglosci usytuowania sieci od innych urzadzen



OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY GAZOCIAGOW SREDNIEGO
CISNIENIA WRAZ Z PRZYLACZAMI

Mazowiecka Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Warszawie

Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechandw

1 -O.Dane ogélne: Zespot Oceny Dokumentacji

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandéw
tel. 0236730630 Fax 0236730613

1.1.Podstawa opracowania :

-warunki techniczne dostawy gazu wydane przez MSG Ciechanéw
-mapa geodezyjna z uzgodniong w ZUD trasa gazociagu
-Sieci gazowe polietylenowe —2002 r

-obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego , zarzadzenia i normy
-wizja lokalna w terenie

1.2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano —wykonawczy
przebudowy istniejacego gazociagu sredniego cisnienia w zwiazku z przebudowa,
istniejacego uktadu komunikacyjnego ulicy Polnej i Dzierzgowskiej w Miawie
Przebudowany zostanie gazociag z rur stalowych & 200 w ulicy Dzierzgowskiej
na odcinku 120 mb i w ulicy Polnej gazociag & 80 na odcinku 750 mb
Przebudowane zostana réwniez istniejace przylacza na odcinku od gazociagu
do linii ogrodzenia z stalowych & 20 na przylacza z rur PE & 25
Gazociagi 1 przylacza utozone zostang po nowe;j trasie w zwiazku z poszerzeniem
jezdni 1 wykonaniem nowych chodnikéw. Sie¢ zlokalizowana zostanie w
chodnikach
Szczegotowe usytuowanie gazociagéw i przylaczy uzgodnionych w ZUD
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

1.3.Zasilenie w gaz:

Baza dla przedmiotowego gazociagu bedzie istniejacy gazociag sredniego
cisnienia & 200 z rur stalowych w ulicy Dzierzgowskiej w Miawie

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania:

Gazociagi beda przebiega¢ w pasie chodnika o nawierzchni

utwardzonej 1 pod jezdnig o nawierzchni asfaltowe;j

Teren, w ktorym prowadzi si¢ gazociag i przylacza zlokalizowane sg kable
telefoniczne, wodociag , kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
Podloze gruntowe: stanowi grunt kategorii ITI .



Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

2.0.Projekt wykonawczy: w Warszawie

Oddziat Zakiad Gazowniczy Ciechandw
Zesp6t Oceny Dokumentacji

2.1.Budowa gazociqgu i przychzy: ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw

tel, 0236730630 fax 0236730613

Gazociagi $redniego ci$nienia wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 o
sredniej gestosci typu SDR 17,6 natomiast przyltacza z rur PE 80 SDR 11
Gazociagi wykonany zostanie z rur PE o $rednicy @ 225 x 12,81 @ 90 x 5,2
taczonych doczolowo natomiast przylacza wykonane zostang z rur PE 80

SDR 11 @ 25 x 3 laczonych elektrooporowo.

Miejsce wiaczenia projektowanych gazociagéw w ulicy Polnej i Dzierzgowskiej
znajduje si¢ w ul.Dzierzgowskiej w Mlawie
Wiaczenie do czynnego gazociagu $redniego cisnienia @ 200 z rur stalowych w
ulicy Dzierzgowskiej wykona¢ stosujac urzadzenie do wiaczen typu Rawetti
zlecajac wykonanie wlaczen firmie specjalizujacej sie w tego typu pracach

W miejscach pokazanych na mapie zamontowaé zasuwy stalowe @ 200 typu
ZAWGAZ 1 na odejsciu gazociagu w ulice Polng zastosowaé kurek @ 90 z

PE typu BTR i w ul.Rzggnowskiej zastosowa¢ kurek @ 63 typu BTR
Projektowane przylacza zostang wiaczone do gazociagu poprzez tréjniki siodtowe
przylaczeniowe TT 90/32 i mufki redukcyjne RC 32/25.

Przylacza zostang doprowadzone do linii ogrodzenia dziatek i w chodnikach
zostang potaczone z istniejacymi przytaczami wykonanymi z rur PE i rur
stalowych

Przelaczanie przylaczy nastapi po wykonaniu nowych sieci i przylaczu
wykonaniu préb szczelnosci i nagazowaniu tych sieci mozna przystapi¢ do
przetaczania poszczegdlnych budynkéw do nowej sieci

Przez okres wykonywania przetaczen pracowaé beda dwa gazociagi

Po dokonaniu prac przetaczeniowych dokona¢ wytaczen starych gazociagow
Wykonane zostana gazociagi o dtugosci 877 m. i przylacza w ilosci 28 szt
0 tacznej dhugoscei 140,5 m.
Wylaczenie starych gazociagow z rur stalowych nie spowoduje wylaczenia gazu
u innych odbiorcow.

Prace przylaczeniowe wykonywaé w okresie letnim.

Prace wylaczeniowe dokona Rejon Dystrybucji Gazu

Tras¢ gazociagu przedstawiono w czg$ci graficznej P.T.

Gazociag wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe-Dziennik Ustaw nr 97 z dnia 11.09.2001, poz. 1055.
Rury uzyte do budowy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawieraé

pelng informacj¢ o producencie.

Nalezy zastosowac¢ rury w kolorze z6ttym i ksztaltki elektrooporowe Materialy
musza posiada¢ atest I.G.N.iG i aprobate techniczna.
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Oddziat Zaktad niczy Ciechandw

Zespot Oc kumentacji
p

ul. Mleczarskz 17, 06-400 Ciechanow
Teren, na ktérym jest realizowana inwestycja-zaliczi 8i¢'do pierwszej
klasy lokalizacji.

Gazociag pracowaé bedzie na cisnienie 0.5 MPa , wigc strefa

kontrolna wynosi¢ bedzie po 0,5 m z kazdej strony sieci-lacznie 1,0 m.
W strefie tej nie wolno prowadzié¢ zadnej dziatalnosci mogacej zagrozi¢
trwato$ci przylacza podczas jego eksploatacii.

W zwiazku z réznica wigksza niz 20 cm migdzy gazociagiem a istniejacym
wodociagiem i kanalizacja sanitarng i deszczowa, nie projektuje si¢ rury
ostonowej w miejscu kolizji.

Kolizj¢ przylaczy z kablami telefonicznymi rozwiazaé zakladajac rurg
ostonowa typu AROT & 90 L=1,0 m na istniejace kabel telefoniczne.
Prace w miejscach kolizji z kablami telefonicznymi prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikéw zakladéw eksploatujacych te urzadzenia
Miejsca zalozenia rur ostonowych pokazano na rysunku nr 2

Przejscia gazociagiem jak rowniez przejscia przylaczami przez jezdnig ulicy
Polnej wykona¢ wykopami otwartymi zaktadajac rury ostonowe z PE o
srednicach podanych na rysunkach

Prace przelaczeniowe wykona¢ zgodnie z zalaczonym schematem

2.2.L okalizacja weztéw redukcyjno-pomiarowych :

Obecnie wezly redukcyjno-pomiarowe zlokalizowane sa na $cianach
zewnetrznych budynkéw lub jako wezly red.-pomiarowe wolnostojace w

ogrodkach przed budynkami. Przebudowa sieci nie obejmuje zmiany lokalizacji
weztow redukcyjno-pomiarowych

2.3.Utozenie gazociagu i przytaczy :

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ trasg przebiegu
przyltacza poprzez wbicie kotkéw oznacznikowych na kazdym zatamaniu trasy:
Nalezy takze wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu , kamieni , piasku i
gliny.Projektowane przylacze nalezy ulozy¢ w wykopie po doktadnym
oczyszczeniu dna z kamieni, korzeni i podobnych czesci stalych oraz po
wykonaniu podsypki z piasku o grubosci 10 cm

Nalezy takze (po ztozeniu rur na dnie) obsypa¢ boki rur oraz wykonac

nadsypke 5 cm nad rurociagiem utozy¢ tasme lokalizacyjna z wtopiona wkladka
metalizowang nastgpnie czesciowo zasypaé wykop gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni i podobnych czesci stalych do wysokosci 40 cm
Ubi¢ go i ulozy¢ na nim z6ltg folie ostrzegawcza o szerokosci 20 ¢cm z

napisem <GAZ> Nastgpnie wykop zasypa¢ do kofica.wykopu Warstwy z piasku
ubijac recznie , grunt z urobku mozna ubija¢ mechanicznie.

Ewentualnie nalezy wymieni¢ grunt gliniasty na zwir.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociagu przy duzym wietrze, opadach
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atmosferycznych oraz temp. ujemnej powietrza.
Roboty ziemne wykonaé recznie z powodu przebiegu kabla telefoniczne go
1 kabla energetycznego.

Przed przystapieniem do prac uzyskaé wezesniej od zarzadey drogi pozwolenie
na prowadzenie prac oraz powiadomi¢ uzytkownikow urzadzen podziemnych
terminie prac i kto bedzie prowadzil te budowe.

3.1.Préby cisnieniowe:

Proby cisnieniowe :szczelnosci i wytrzymalosci nalezy przeprowadzié zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 Jako medium do
prob stosowaé powietrze.

-0czyszczenie gazociagu: po utozeniu rur na dnie wykopu i zasypaniu ale przed
proba , nalezy rurociag od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmu-
chanie powietrzem o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa .Oczyszczenie
nalezy przeprowadzi¢ przed montazem armatury.

-proba szezelnosei i wytrzymatosci: cisnienie powietrza w probie winno Wynosic¢
0,75 MPa. Czas trwania proby winien wynosi¢ 24 godz. W czasie proby
przeprowadzanie ogledzin sieci jest zabronione. Armature nalezy
w czasie proby calkowicie otworzy¢ .Pomiaru ci$nienia nalezy dokonaé

manometrem tarczowym precyzyjnym i manometrem samorejestrujacym

ciSnienie z zapisem tarczowym. Dopuszczalny btad wskazania manometru 0,6%.
Proba szczelnosci powinna odbywacé si¢ w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.

4.1.0znakowanie gazociagow i przytaczy :

Trasg gazociagu oznakowaé tabliczkami zgodnie z norma, ZN-G-3004.Tasme
ostrzegawczg nalezy ulozy¢ nad przylaczem na wysokosci 40 ¢cm a taSme a
identyfikacyjna utozy¢ 5 cm nad przytaczem.-zgodnie z norma ZN-G-3002 i
ZN-G-3001

5.1.Uwagi koncowe:

Przed przystapieniem do budowy przylacza inwestor zobowiazany jest do
uzyskania Decyzji 0 pozwoleniu na budowe .

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Sieci gazowe polietylenowe Warszawa marzec
2002 oraz zgodnie z zarzqdzeniem nr 47 MP z dnia 09.-.89 r. w sprawie
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych sieci gazowych.
Przed przystapieniem do rob6t inwestor zobowiazany jest ustanowié inspektora
nadzoru budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Odpowietrzenie
oraz nagazowanie przylacza dokona dostawca gazu.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

1.Rura z PE 100 SDR 17,6 &225x12,8 120,0 mb
2 Rura z PE 100 SDR 17,6 & 90 x 5,2 757,0 mb
3RurazPE 80 SDR11 @& 25 x3 140,5 mb
5.Rura ostonowa z PE @ 40 112,0 mb
6.Rura ostonowa z PE & 125 58,0 mb
7.Rura ostonowa z PE @ 315 14,0 mb
8.Rur typu AROT @ 90 10,0 mb
9 Mufka z PE C 25 56 szt
10.Mutka z PE C 90 4 szt.
11.Mufka z PE C 63 4 szt
12 Mufka z PE C 225 4 szt
13.Tréjnik siodtowy przylaczeniowy TT 90/32 28 szt.
14. Trojnik siodtowy przytaczeniowy TT 225/32 1 szt
15.Tréjnik sieciowy ET 90/63/90 1 szt
16.Trojnik sieciowy ET 225/90/225 1 szt.
17.Zaslepka EC 90 2 szt
18.Zaslepka EC 63 187
19.Redukcja RC 32/25 28 szt
20.Kolano z PE E 90/225 6 szt
21 Kolano z PE E 45/225 8 szt
22 .Skrzynka zeliwna mata 15 szt
23 .Tabliczka oznacznikowa 35 szt
24 Tasma lokalizacyjna 1020,0 mb
25.Tasma ostrzegawcza 1020,0 mb
26 Kurek BTR z PE & 63 1 szt.
27 Kurek BTR z PE & 90 1 szt.
28 Kurek stalowy @ 50 typu ZAWGAZ 1 szt.
29 Kurek stalowy @ 200 typu ZAWGAZ 2 szt
30.Kotnierze stalowe & 50 2 szt.
31 Kohierze stalowe @ 200 4 szt
34 Przejscie PE/stal 25/20 28 szt
35.Przejscie PE/stal 65/50 1 szt
36.Przejscie PE/stal 225/200 2 szt
37Ruraz PE @ 63 x 5,8 85 mb
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Adres budowy

Inwestor

Projektant

: Przebudowa gazociagu Sredniego cisnienia
wraz z przylaczami z rur stalowych @ 200,80
na gazociag sredniego ciSnienia z rur

PE @ 2251 90 wraz z przylaczami

: Miawa ul.Polna i Dzierzgowska

: Urzad Miast w Miawie

06-500 Miawa ul. Stary Rynek nr.19

: mgr.inz. Dariusz Nehring

06-500 Mtawa ul.Dobrskiej 9
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Informacje¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126

Informacje BIOZ zostala opracowana przez autora projektu budowlanego

1.Autor sporzadzajacy ,informacje bioz ¢

Opracowat mgr.inz.Dariusz Nehring MAZ/0331/PWOS/04

Autor opracowatl informacje BIOZ na podstawie zakonczonych prac
projektowych ,warunkow przylaczenia 1 dostawy gazu przez Mazowiecka
Spotke Gazownictwa Sp.z.0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw w pismie
CTM/ZGC181000/5/WT/2009 z 2.02.2009 opini ZUD oraz decyzji o

umieszczenie gazociagu i przylaczy gazowego w pasie drogi gminne;.

2.Z.akres roboét

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie
-gazociagu Sredniego cis$nienia w ul.Dzierzgowskiej z rur PE & 225

L =120,0 m na odcinku od ul.Padlewskiego do wysokosci ul.Polnej 1 ul.Polne;j
@ 90 L = 757,0 m na odcinku od istniejacego gazociggu Sredniego cisnienia w
ul Dzierzgowskiej do konca ulicy

-przylaczy gazowych $redniego ci$nienia & 25 szt.28 o laczne)

dhugosci L=140,5m

3.Kolejnos¢ realizacji:

Zadanie jednoetapowe bez koniecznosci wyodrebnia poszczegolnych etapow .
4.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynki mieszkalne, droga gminna, istniejace uzbrojenie podziemne

5.Elementy stwarzajace zagrozenia.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
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6.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét.

-dow6z 1 roztadunek materiatow

-roboty montazowe przy budowie gazociagu i przytacza
-wykonywanie robét ziemnych i wykop w obrebie drogi gminnej
-roboty montazowe przy przeciskach

-proba szczelnosei 1 wytrzymalosei przewodu gazowego.

-roboty zwigzane z przelaczeniami nowo wybudowanych sieci do czynnych
gazocigqgow

7 Sposob prowadzenia instruktazu.

Kierownik robot zobowiazany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkolonym z zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omOwienia warunkéw szczeg6lnych szczegolnych kolejnosci realizacji

8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik Budowy zobowiazany jest do zapewnienia

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwsze] pomocy

mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i
Panstwowa Straza Pozarna

Zakres przedsigwzigcia nie wymaga opracownia planu ,,BIOZ”




Kolejno§¢ wykonania prac zwiazanych z polaczeniem
nowybudowanych sieci z istniejacymi gazociggami w ulicy

Dzierzgowskiej i Polnej w Mlawie

1.Wykonaé tymczasowe potaczenie gazociagu z rur PE @ 63 w ulicy Rzegnowskiej 1
Drzierzgowskiej oraz zamontowaé kurek stalowy @ 50 oznaczony na schemacie Nr.7

2 Wykonaé zamknigcie gazociagu $redniego ciSnienia @ 200 w ulicy Dzierzgowskiej w
miejscu oznaczonym na schemacie Nr.1 urzadzeniem do zamykania sieci typu Ravetti
3.Wykonac zamknigcie gazociagu $redniego ci$nienia @ 200 w ulicy Dzierzgowskiej w
miejscu oznaczonym na schemacie Nr.2 urzadzeniem do zamykania sieci typu Ravetti

4 Zamknaé kurek @ 80 oznaczony na schemacie Nr.9

5 Zamontowaé zasuwy @ 200 typu Zawgaz w miejscach oznaczonych na schemacie Nr.4 i3
6 Polaczyé wykonany gazociag @ 225 z rur PE z zamontowanymi weze$niej zasuwami
oznaczonymi na rysunku Nr.4i5.

7. Wykona¢ odpowietrzenie i nagazowanie odcinka sieci pomiedzy kurkiem Nr. 4, 5,6

8. Wykona¢ przetaczenie starych przytaczy z nowowybudowanymi przytaczami w ulicy
Polnej i Dzierzgowskie;.

9 Zamknaé kurek © 50 oznaczony na schemacie Nr.7 i zdemontowa¢ wykonane tymczasowe:
polaczenie.

10 Nieczynny gazociag w ulicy Polnej przedmuchac azotem i w miejscach kolizji z

budowanymi urzadzeniami wyciag.

11 Prace zwiazane z przelaczeniami zleci¢ Rejonowi Dystrybucji Gazu w Dzialdowie

“ on projektowania i kierowdia oo, bt
begogranicren




