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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia z rur
PE 100 SDR 17.6 @ 90/5.21=757.0mi @ 225/12.8 mm [.=120.0 m
ADRES: 06-500 Mlawa ul.Polna i ul.Dzierzgowska

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru przebudowywanej sieci gazowej w ramach inwestycji: PRZEBUDOWA
SKRZYZOWANIA ULIC: RYDYGIERA, LESNEJ I $W. WOJCIECHA W
DZIALDOWIE NA MALE RONDO WRAZ Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy przebudowie sieci gazowej §redniego cisnienia w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociagowej .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia w gruntach
nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
-gazociag z rur PE100 SDR 17,6 ¢ 90/5,2 L=757,0 m
-gazociag z rur PE100 SDR 17,6 ¢ 225/12,8 L=120,0 m
-zasuwa stalowa DN 200 prod. ZAWGAZ -2 szt

-kurek z PE © 90 typu AVK - 1szt
-kurek z PE © 63 typu AVK -1 szt
Zakres robot przy wykonywaniu sieci gazowej obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materialow,

~wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-II wraz bez umocnief scian wykopu —(wykop do 1,0 m
gtebokosci)

-przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,

~utozenie przewodow gazowych, montaz rur ochronnych i armatury

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-odtworzenie nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie pomiaréw i badafh wymaganych w specyfikacji technicznej.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod gazowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu
odbiorcom.

gazociag: rurociag wraz z wyposazeniem stuzacym do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych
gazociag Sredniego ciSnienia: gazociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu 0,010+0,5MPa,
sie¢ gazowa- sieC polaczonych gazociagow stuzacych do przesytania i rozprowadzania
paliw gazowych wraz ze stacjami gazowymi i tloczniami gazu,
sie¢ rozdzielcza: czgSC sieci gazowej poczawszy od stacji gazowej shuzaca
wykonywaniu odgatezien domowych- przytaczy gazowych,
przylacze gazowe; odcinek gazociagu od gazociagu rozdzielczego do kurka gléwnego
wlacznie,
paliwo gazowe: wielosktadnikowa mieszanina gazoéw palnych i niepalnych pochodzenia
naturalnego lub sztucznego, spelniajgca wymagania PN, stosowana do wytwarzania
ciepta w przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych,
(GZ) gaz ziemny: gaz pochodzenia naturalnego, ktorego gltownym sktadnikiem jest
metan CH..
gestos¢ gazu oznacza sig litera grecka p. Gaz zmienia swa objeto$¢ wraz ze zmiang
temperatury 1 ci$nienia; aby wiec otrzymac wartosci porownawcze, przyjeto whasciwosci
gazu, w tym gestosé, odnosié do masy suchego gazu zawartej w objetosci 1 m® zajmowanej
przez ten gaz w warunkach normalnych, za ktore uwaza sig: temperaturg 0°C (273,15 K) 1
cismenie 101,325 kPa (1 atm). Gestos¢ wzgledna d jest to stosunek gestosci gazu do
gestosci powietrza w tych samych warunkach temperatury 1 ci$nienia.
cieplo spalania O, jest to iloé¢ ciepta, ktora uzyskuje sie przy catkowitym spalaniu 1 m’
gazu, odniesiona do temperatury spalin rownej temperaturze gazu przed spaleniem, a wiec
do warunkow, w ktorych para wodna zawarta w spalinach wystepowataby jako ciecz.
wartos¢ opatowa O, jest mniejsza od ciepta spalania o warto$¢ ciepla utajonego pary
wodne] zawartej w spalinach, ktore bezuzytecznie uchodzi wraz z tq para do komina.
Warto$é opatowa, O,, okresla si¢ wedlug wzoru: Q,, = Q. - 2500 w [kJ/m’], w ktérym:
2500 — cieplo parowania wody w temperaturze 0°C, w kl/kg,
ilos¢ pary wodnej w kg odniesiona do 1 m® gazu w warunkach normalnych.
Liczba Wobbego jest to pewna liczba umowna oznaczona symbolem W, otrzymana przez
podzielenie wartosci ciepla spalamia gazu O, przez pierwiastek kwadratowy z gestosci
wzglednej gazu d
zgrzewalnos¢  polietylenu:  zdolnos¢ polietylenu do tworzenia polaczen
zgrzewanych;
Zgrzewanie doczolowe: metoda taczenia rur 1 ksztaltek polietylenowych polegajaca
na ogrzaniu i uplastycznieniu koncow laczonych elementow przez styk ich
powierzchni czolowych z plyta grzewcza, a nastepnie, po usunigciu plyty
grzewczej, wzajemnym docisnigciu faczonych elementow z odpowiednig sifg
docisku 1 naturalnym ochtodzeniu polgczenia do temperatury otoczenia;

Zgrzewanie elektrooporowe: metoda 1laczenia rur za pomoca ksztaltek
elektrooporowych polegajaca na uplastycznieniu 1 polaczeniu materialu rury 1
ksztattki w strefie grzania, w wyniku przeplywu pradu przez zwoje drutu
oporowego o danej rezystancji, zamontowanego w ksztaltce, a nastgpnie
naturalnym ochlodzeniu potaczenia do temperatury otoczenia;



2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci gazowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesh to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.2. Rury przewodowe:

Do wykonania sieci gazowych stosuje si¢ nastepujace materiaty:

« dla sieci dystrybucyjnych gazu: PN-EN 1555 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).

Wyroby nieobjete zakresem norm powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Wszystkie

systemy PE winne posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie.

2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeplyw gazu) nalezy stosowac:
— zasuwy stalowe klinowe

— kurki z PE do zgrzewania elektrooporowego
2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— zlacza- przejscia PE/stal. jako taczniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe:

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podiozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto ulozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

Rury tak skladowane nie powinny by¢ przechowywane dtuzej niz 2 lata.

Rury narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania i opady atmosferyczne nie mogg by¢
przechowywane dtuzej niz 1 rok.



2.9.2. Armatura gazowa:

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
gazociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i
poboru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych

i wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,40 nr’,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowyladowcezy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowoz 4 t,

— przyczepe dluzycowa do 10,

— zurawie samochodowe od 5do 6 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o ladowaniu
1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
fadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.



Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegodlne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2, Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy laczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiac uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos$¢ dostaw materiatow, w miarg postgpu
robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wlascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikow, krawegznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materialow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to
pisemng zgode wihasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigetych budowlach lub ich elementach,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy
uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic
do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.



5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w migjscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one byc
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow rgcznie z zastosowaniem urzadzefi do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w S$wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,6 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne .

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i ulozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposOb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podtoze z pospolki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Spadki przewodow realizowa¢ poprzez rownolegle ich prowadzenie do powierzchni terenu.
Glebokos$¢ utozenia przewodow —ok. 0,9 m.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej

dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi..

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

— tury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe i elekirooporowe,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac luki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.



5.4.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie.Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna
wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia roboét 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy stalych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— 7badanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,



badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozn,

badanie zastosowanych zlaczy

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

g

odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8.

rozbiorka starych przewodéw w m
rozbiorka nawierzchni w m®

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— przygotowanie podlioza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dlugo$é odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),
— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofnczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),
Wyniki przeprowadzonych badai podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegOlowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koficowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopiefi sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

— dostawe materialow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie IIT - IV kat.

— przygotowanie podioza,

— ulozenie przewodOw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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