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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020 
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Symbol Nr serii 

  ID
(n)

 IL
(n)

 wn 
(n)

 ρ(n) 

 cu 

(n)
 E0

(n)
 M0

(n )
  Gi 

  - - [%] [t/m
3
] [

o
] [kPa] [MPa] [MPa] - - - 

Qpfg I 

IA Pd 

- 

0,48 

- 

w=16 1,75 30,30 

- 

44,50 59,60 0,8 G1 

1±0,10 
IB Ps  0,48 

mw=5 

w=14 

m=22 

1,75 

1,85 

2,00 

32,90 77,20 91,40 0,9 G1 

Qpg II 

IIA Pg 

B - 

0,10 13 2,15 20,10 35,48 36,50 48,10 

0,75 

G3 

1±0,10 
IIB Pg, Gp 0,20 13 2,15 18,30 31,54 28,10 36,90 G3 

IIC Gp 0,25 17 2,10 17,30 29,73 24,90 32,80 G3 

IID Gp, Pg 0,30 17 2,10 16,40 28,00 22,20 29,20 G4 

 mw- grunt mało wilgotny w- grunt wilgotny; m- grunt mokry 
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