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WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Urzedu Miasta Mtawy, ulica Stary Rynek 19 w Miawie.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zespot budynkow Miejskiego Domu Kultury, zlokalizowanych
na dziatce w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 13.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zamienny, budowlano-wykonawczy, przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy budynkéw Miejskiego Domu Kultury.
Zakres opracowania obejmuje czes¢ konstrukcyjng budynku.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

inwentaryzacje architektoniczng wykonang przez mgr inz. Jarostawa Gtoska we wrzesniu
2009r.,

badania geologiczne i odkrywki fundamentéw wykonane przez ,GEOTECHNIKE” Olsztyn
we wrzesniu 2009 r.,

orzeczenie o stanie technicznym budynkéw wykonane przez autora projektu konstrukcji,
wyniki obliczen statycznych,

literatura techniczna i obowigzujgce normy budowlane.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

W ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynkéw projektuje sie:

ROZBIORKI:

W BUDYNKU BIUROWYM:

klatka schodowa z czescig stropow,

przed wykonaniem szybu windowego beda rozbierane kolejne czesci stropow,
dach o konstrukcji drewnianej,

W LACZNIKU:

stropodach.

BUDOWA KLATKI SCHODOWEJ (PRZY BUDYNKU BIUROWYM):

ptyta fundamentowa klatki schodowej o wymiarach 620x415x35 cm, zelbetowa,
monolityczna z betonu C 20/25 (B 25), zbrojona pretami @ 20 mm ze stali A-11l RB500W,
ptyte fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,

Sciany z pustakéw ceramicznych POROTHERM o grubosci 25 cm, klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5,

schody ptytowe o grubosci 16 cm, zelbetowe, monolityczne z betonu C 30/37 (B 37),
zbrojone pretami @ 12 mm ze stali A-1ll RBS00W,

stropodach nad klatkg schodowg o gruboséci 15 cm, zelbetowy, monolityczny z betonu

C 30/37 (B 37), zbrojony pretami @ 12 mm ze stali A-l1ll RB500W,

wience o przekroju 25x25 cm, monolityczne, zelbetowe z betonu C 30/37 (B 37),
zbrojone pretami @ 12 mm ze stali A-Ill RB 500 W.




BUDOWA SZYBU DZWIGOWEGO ORAZ PRZYLEGAJACYCH STROPOW (BUDYNEK
BIUROWY):

ptyta fundamentowa szybu dzwigowego o wymiarach 407x327x35 cm, zelbetowa,
monolityczna z betonu C 20/25 (B 25), zbrojona pretami @ 20 mm ze stali A-11l RB500W,
ptyte fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,

Sciany szybu o grubosci 16 cm, zelbetowe, monolityczne z betonu C 30/37 (B 37), zbrojone
pretami @ 12 mm ze stali A-Ill RB500W,

stropy ptytowo-belkowe o grubosci 12 cm, zelbetowe, monolityczne z betonu C 30/37 (B 37),
zbrojone pretami @ 12 mm ze stali A-1ll RB500W,

schody pomiedzy parterem a pietrem, ptytowe o grubosci 16 cm, zelbetowe, monolityczne
Z betonu C 30/37 (B 37), zbrojone pretami @ 12 mm ze stali A-1ll RB500W,

strop nad szybem dzwigowym o grubosci 16 cm, zelbetowy, monolityczny z betonu C 30/37
(B 37), zbrojony pretami @ 12 mm ze stali A-l1ll RB500W.

WYKONANIE DACHU BUDYNKU BIUROWEGO:

konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa z drewna klasy C 24,

krokwie o przekroju 10x22 cm, kleszcze 8x16 cm, stupki i murtaty 15x15 cm, ptatwie

15x22 cm,

pokrycie dachu - blacha stalowa ,RUUKKI” na rgbek stojgcy, mocowana do drewnianych tat
50x50 mm co 25 cm.

STROP NAD Il PIETREM W BUDYNKU BIUROWYM:
od ulicy na odcinku szerokosci 4,78, strop TERIVA 4,0/1, o grubosci 24 cm.

OTWORY W SCIANACH NOSNYCH BUDYNKU BIUROWEGO:

w catym budynku, od piwnic do Il pietra, zostang wykonane nowe otwory w $cianach

nosnych,

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac:

- podstemplowanie stropu, z jednej (lub obydwu) stron $ciany w odlegtosci ~0,70 m
od $ciany,

- Z jednej strony sciany nalezy wykuc¢ bruzde oraz wneki w scianach na oparcie belek,

- po oczyszczeniu bruzdy i wnek z resztek gruzu i doktadnym zmyciu wodga, nalezy
utozyc¢ belki na podporach na warstwie zaprawy cementowej marki 10, wypetniajgc
dokfadnie wszystkie puste miejsca miedzy belkami a powierzchnig bruzdy,

- po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy mozna przystgpic¢ do robét z drugiej strony
Sciany,

- po utozeniu belek z obydwu stron nalezy je potgczy¢ srubami & 12 mm co ~70 cm,

- dopiero wowczas mozna przystgpi¢ do wyburzenia Sciany,

- roboty wyburzeniowe nalezy wykonywac sprzetem do ciecia muru,

- przed otynkowaniem nadproza tynkiem o grubosci 3 cm, nalezy osiatkowac belki
stalowe.

NADBUDOWA £ACZNIKA:
Sciany | pietra - z pustakéw ceramicznych POROTHERM o grubosci 25 cm, klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,
stropy - nad | pietrem, strop TERIVA 6,0, o grubosci 34 cm,
- stropodach, strop TERIVA 4,0/1, o grubosci 24 cm.




WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej
przez mgr inz. Bolestawa Zwinczaka z ,GEOTECHNIKI” Olsztyn w dniach 14/15 wrzes$nia
2009 r.

Pod warstwg nasypow nawiercono utwory morenowe — gliny piaszczyste.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono w dwu otworach.

W otworze nr 3 obserwowano niewielkie sgczenia w glinach na gtebokosci 3,20 m p.p.t.
Woda gruntowa utrzymuje sie na stropie glin w warstwie gruzowo-piaszczystych nasypow.
Grunty podtoza zaliczono do jednej warstwy geologicznej obejmujgcej osady morenowe.

W obrebie wydzielonej warstwy dokonano podziatu na warstwy geotechniczne w oparciu

0 zalecenia normy PN-81/B-03020.

Warstwe nasypow o migzszosci dochodzgcej do 4,10 m z podziatu technicznego wytgczono.
Nasypy, sktadajg sie z gleby zmieszanej z gruzem, gling i piaskiem, a lokalnie réowniez jest
to gruz i luzne cegly.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:
warstwa la- to gliny piaszczyste zaliczone do typu B, twardoplastyczne o uogolnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,15,

warstwa lb- to gliny piaszczyste zaliczone do typu B, plastyczne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci [,=0,35.

Rejon badan nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, z uwagi na obecnos¢
gruntow nasypowych i charakter projektowanej rozbudowy zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia M.S.W. i A. z dnia 24-09-1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839).

UWAGI:

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” |.T.B.

- Ze wzgledu na prace w istniejgcym budynku wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé
podane wymiary i dostosowywac je w razie potrzeby do stanu istniejgcego.

- W przypadku niezgodnosci stanu faktycznego z projektem nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ projektanta.



OBLICZENIA STATYCZNE

ZAt OZENIA PROJEKTOWE:

Snieg — przyjeto obcigzenie $niegiem dla strefy Il

Wiatr — przyjeto obcigzenie wiatrem dla strefy I,

Stal ksztattowa — 18G2,

Stal zbrojeniowa — A-1ll RB 500 W, StOS-b,

Beton C 20/25 (B 25) i C 30/37 (B 37),

o Ugiecia — 1/200.

Obliczenia zostaty wykonane na PC przy uzyciu programéw: RM-Win, FD-Win, RM-Obc,
RM-Zelb, RM-Stal i RM-Drew (Biura Komputerowego Wspomagania Projektowania
,CadSIS” w Opolu).

NORMY | PRZEPISY

Wszystkie obliczenia zostaty wykonane zgodnie z przepisami, zasadami obliczen i Normami
Polskimi, a w szczegolnosci:

. PN-82/B-02000 - obcigzenia budowli, zasady ustalania wielkosci,

. PN-82/B-02001 - obcigzenia budowli, obcigzenia state,

o PN-80/B-02010 (z poprawkami Az1: 2006) - obcigzenie $niegiem,

o PN-77/B-02011 (z poprawkami Az1: 2009) - obcigzenie wiatrem,

o PN-69/B-03000 - obliczenia statyczne,

o PN-B-03264: 2002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

. PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe,

o PN-B-03150: 2000 — konstrukcje drewniane.

OBCIAZENIA:

STROPODACH: (kN/m?)

- 2 X papa termozgrz. = 0,10 x 1,3 = 0,13

- polytech $r. 10 cm = 0,50 x 1,3 = 0,65

- styropian $r. 25 cm = 0,10 x 1,3 = 0,13

- strop TERIVA 4,0/1 = 2,68 x 1,1 = 2,95

- tynk gipsowy = 0,12 x 1,3 = 0,16

- obc. $niegiem 1,20 x 0,8 = 0,96 x 1,5 = 1,44
SD’ = 4,46 SD = 5,46

STROP: (kN/m?)

- gres = 0,48 x 1,3 = 0,62

- posadzka bet. 5 cm = 1,05 x 1,3 = 1,37

- styropian 5 cm = 0,02 x 1,3 = 0,03

- strop TERIVA 4,0/1 = 2,68 x 1,1 = 2,95

- tynk gipsowy = 0,12 x 1,3 = 0,16

- obc. zastepcze od scianek z GKF = 0,25 x 1,3 = 0,33

- obc. uzytkowe = 2,00 x 1,4 = 2,80
ST = 6,60 ST = 8,26



