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WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Urzedu Miasta Mtawy, ulica Stary Rynek 19 w Miawie.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zesp6t budynkéw Miejskiego Domu Kultury, zlokalizowanych
na dziatce w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 13.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynkéw pod katem ich przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy.
Zakres orzeczenia obejmuje cze$¢ budowlano-konstrukcyjng budynku.

MATERIALY | BADANIA WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA ORZECZENIA

Orzeczenie techniczne wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty i badania:
inwentaryzacje architektoniczng wykonana przez mgr inz. Jarostawa Gtoska we wrzesniu
2009r.,

badania geologiczne i odkrywki fundamentéw wykonane przez ,GEOTECHNIKE” Olsztyn
we wrzesniu 2009 r.,

wizje lokalne,

szczegotowe ogledziny elementow budynkéw,

badania makroskopowe materiatow budowlanych,

ocene i analize istniejgcego stanu technicznego budynkow i elementéw konstrukcyjnych,
informaciji uzyskanych od uzytkownika budynkow,

wyniki kontrolnych obliczen statycznych,

literatura techniczna i obowigzujace normy budowlane.

Badania i pomiary budynku wykonano w miesigcu wrzesniu 2009 r.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Zespot budynkdéw Miejskiego Domu Kultury sktada sie z:

nr 1 - czterokondygnacyjnego budynku, z podpiwniczeniem,

nr 2 - dwukondygnacyjnego tacznika,

nr 3 - parterowej sali kinowo-teatralnej,

nr 4 - dwukondygnacyjnego zaplecza sali kinowo-teatralnej.

Konstrukcja budynkéw murowana ze stropami DMS.

Strop nad salg kinowg o nieznanej konstrukgciji.

Mury kondygnacji nadziemnych i Sciany fundamentowe, wykonane z cegty petnej.
Budynek jest posadowiony na betonowych fawach fundamentowych o wysokosci
dochodzacej do 1,0 m.

Na podstawie odkrywki wykonanej od strony potudniowej okreslono rzedng fundamentéw
istniejacych na 146,95 m n.p.m.

Mury od zewnatrz zawilgocone z powodu braku izolacji pionowe;.

Budynki wykonane zostaty w latach piecdziesigtych-szesédziesigtych XX wieku.
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SZCZEGQLOWY OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKOW

BUDYNEK BIUROWY Z LACZNIKIEM (NR 1; 2)

STROPODACH

BUDYNEK BIUROWY

Dach dwuspadowy, asymetryczny o konstrukcji kleszczowej ze $sciankami stolcowymi.
Wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 3,50 m, kleszcze na wysokosci okoto 1,70 m.
Pokrycie dachu blachg stalowg tgczong na rabek stojacy.

Brak docieplenia dachu.

LACZNIK

Strop typu DMS, gestozebrowy, monolityczny z Zebrami prefabrykowanymi w rozstawie
co 65 cm.

STROPY MIEDZYPIETROWE
Stropy typu DMS, gestozebrowe, monolityczne z zebrami prefabrykowanymi w rozstawie
co 65 cm.

SCIANY
Murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, o grubosci od 43
do 69 cm, obustronnie otynkowane.

FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest ha monolitycznych, betonowych tawach fundamentowych.
tawy o wysokosci 1,0 m posadowione sg na gtebokosci ~3,00 m p.p.t., odsadzka

0 szeroko$éci 25 cm.

BUDYNEK SALI KINOWO-TEATRALNEJ (NR 3)

STROPODACH
Stropodach monolityczny, Zzelbetowy o nierozpoznanej konstrukcji, przewidziany jest do
rozbiorki ze wzgledu na projektowang nadbudowe.

SCIANY
Murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, o grubosci od 60
do 65 cm, obustronnie otynkowane.

FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest na monolitycznych, betonowych tawach fundamentowych.
tawy o wysokosci 1,0 m posadowione sg na gtebokosci ~3,00 m p.p.t., odsadzka

0 szerokosci 25 cm.

BUDYNEK ZAPLECZA SALI KINOWO-TEATRALNEJ (NR 4)

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany ze stropami DMS.
Budynek przewidziany jest do rozbiorki ze wzgledu na projektowang rozbudowe.

ANALIZA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO
BUDYNEK BIUROWY Z LACZNIKIEM (NR 1; 2)

STROPODACH

BUDYNEK BIUROWY

Stan konstrukcji dachu sredni, wida¢ nadpalenia krokwi w okolicach wytazu dachowego.
Krokwie i stupki o przekroju 10x14 cm.

LACZNIK

Strop typu DMS przewidziany do rozbidrki ze wzgledu na projektowang nadbudowe.




3.2.2.

STROPY MIEDZYPIETROWE

Stropy typu DMS w stanie dobrym.

SCIANY

Sciany piwnic z widocznymi $ladami wilgoci i grzybéw, w stanie dobrym.
Wyzej $ciany suche, w stanie dobrym.

FUNDAMENTY

Sciana fundamentowa z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej bez izolagji.
Widoczne $lady dziatania wilgoci.

W trakcie wizji nie stwierdzono jakichs wyraznych uszkodzen, ktére wigzatyby sie

Zz nadmiernym osiadaniem podtoza.

BUDYNEK SALI KINOWO-TEATRALNEJ (NR 3)

SCIANY
Sciany suche, bez peknie¢, w stanie dobrym.

FUNDAMENTY
Sciana fundamentowa z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej bez izolaciji.
Widoczne $lady dziatania wilgoci.

OBLICZENIA STATYCZNE

Celem obliczen statycznych jest ocena mozliwosci wykonania przebudowy, nadbudowy

i rozbudowy zespotu budynkéw, oraz ustalenie dopuszczalnych obcigzen uzytkowych stropu.

OBCIAZENIA
STROP: (kN/m?)

- proj. ptytki granitowe 2 cm = 0,75 x 1,3 = 0,98
- istn. posadzka bet. 5 cm = 1,10 x 1,3 = 1,43
- istn. strop DMS = 2,75 x 1,1 = 3,03
- obc. zast. od $cianek GKF = 0,25 x 1,3 = 0,33
- obc. uzytkowe = 2,00 x 1,4 = 2,80

ST = 6,85 ST = 8,57

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie analizy stanu technicznego i obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych stwierdza

sie, ze:

- Obecny stan techniczny wszystkich budynkow pod wzgledem konstrukcyjnym
nie budzi obaw.
Elementy konstrukcyjne nie wykazujg zjawisk sygnalizujgcych o ztej wspétpracy
I nadal charakteryzujg sie odpowiednimi parametrami statyczno-wytrzymatosciowymi.
- Mozliwe jest wykonanie przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zespotu budynkéw.
- Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe stropow w budynku biurowym wynoszg
2,0 kN/m? i w zwigzku z przebudowa obcigzenia ich nie wzrosna.
- Niezbedne jest wykonanie napraw:
- konstrukcji dachu budynku biurowego,
- izolacji poziomej i pionowej Scian piwnic oraz posadzek,
- elewaciji od strony podworza.



6. ZDJECIA
PIWNICA BUDYNKU BIUROWEGO




DACH BUDYNKU BIUROWEGO




ELEWACJE




