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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Czesc ogdlna

Niniejsza Specyfikacje Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w
sprawie szczegollowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfi-kacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w za-kresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci

wykonania poszczeg6inych robét.

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Adres inwestyciji: Mlawa ul. Stary Rynek 13
Inwestor: Urzad Miasta Mlawa
Ul. Stary Rynek 19

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa i nadbudowa oraz rozbudowa Miejskiego
Domu kultury w Mlawie

Branza: Instalacje elektryczne

Specyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamownien CPV:

Grupa robot 453

Klasa robot 4531,

Kategoria rob6t 45311 Roboty w zakresie przewodow instalacyjnych elektrycznych

oraz opraw oswietleniowych

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji elektrycznych

Zakres warunkéw technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania do-tyczace
budowy i odbioru instalacji elektrycznych
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W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panstwowych i
branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczego6lowych, wynikajacych
ze specyfiki wymagan danego producenta urzadzen. Dlatego tez, w przypadku wybrania
elementéw (opraw, kabli i przewoddéw oraz aparatdéw zabezpieczajacych) konkretnego
producenta, nalezy zawsze zadac informacji o szczegdlnych (ekstremalnych) wlasnosciach i
wymaganiach dotyczacych tych wyrobow i warunkach ich montazu. Jesli wymagania
producentdw sa bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy
stosowac wymagania ostrzejsze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — uklad polaczonych przewoddéw elektrycznych ulozonych w tynku,
na tynkowo lub w rurach oslonowych zabezpieczonych aparatami o stosownych parametrach
zasilajacych urzadzenia elektryczne

Instalacja oswietleniowa — zespdl urzadzen (przewody wylaczniki oraz oprawy i zrédla
oswietleniowe) zapewniajace oswietlenie wnetrza budynku

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — sluzy uzyskaniu oswietlenia w
przypadku zaniku napiecia zasilajacego obwody oswietleniowe oraz wskazuje droge
ewakuacji z pomieszczen oswietlajac jednoczesnie droge ewakuacyjna

Instalacja gniazd - calosc instalacji (gniazda i przewody oraz zabezpieczenia obwodow)
majacych na celu zapewnienie zasilania dla urzadzen elektrycznych. Do instalacji tej zalicza
sie takze instalacja zasilajaca technologie

Napiecie zasilajace — napiecie z jakim zasilane sa poszczegdlne obwody.

Przewody — przewody instalacji elektrycznych na napiecie do 750V.

Kable — kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztuka budowlana.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji elektrycznych stanowia:
- projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowany zgodnie z norami

PN-IEC 61024 — ,Ochrona obiektow budowlanych”

PN-IEC 60364 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-EN 12464 — Swiatlo i oswietlenie”

PN-EN 1838 —,, Oswietlenie awaryjne”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegdblowego za-
kresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004
roku, z pézniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),
- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi
protokolami badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentacji robét z na-
niesionymi zmianami, dokonanymi w toku robot, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku, z
pbzniejszymi zmianami).
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow budowlanych
Materialy do montazu instalacji elektrycznych powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych nie-wielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Nor-ma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Wymagania dotyczace jakosci materialéw

Wszystkie elementy skladowe wewnetrznych instalacji elektrycznych powinny pod
wzgledem jakosci spelniac wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i
posiadac odpowiednie certyfikaty.

Elementy, z ktérych maja byc wykonane instalacje elektryczne powinny zapewniac
wymagana wytrzymalosc pradowa oraz mechaniczna zas zastosowane oprawy oraz zrodla
swiatla pozwalaly na uzyskanie odpowiedniego natezenia oswietlenia, roGwnomiernosci i

ograniczenia olsnienia
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Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowiazany dostarczyc swiadectwo do-
puszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajacych zgodnosc danej partii wyrobéw z wymaganiami obowiazujacych norm.

2.3. Wymagania dotyczace transportu materialow

Podstawowe wymagania dotyczace transportu:

- kable i przewody nalezy przewozic w krazkach (przewody) oraz na bebnach (kable) na
samochodach z zabezpieczeniem przed samoczynnym przemieszczaniem sie bebnéw

- oprawy oswietleniowe , zrédla swiatla ,aparaty zabezpieczajace tablice powinny byc
zabezpieczone podczas przewozenia przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
zamoknieciem

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw podczas rozladunku,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” po podlozu po podlozu oraz podczas ich montazu,

- materialy transportowac zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia oséb trzecich zobowiazany jest do
naprawienia powstalej szkody

2.4. Wymagania dotyczace skladowania material 6w

Przy skladowaniu nalezy spelnic nastepujace podstawowe wymagania:

- elementy chronic przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa
skladowane,

- oprawy oswietleniowe skladowac jedna na drugiej do wysokosci okreslonych przez
producenta

- w miare mozliwosci wyroby przechowywac w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac do zrzucania elementow,

- materialy chronic przed dlugotrwala ekspozycja na promieniowanie UV,

- materialy chronic przed ekspozycja na warunki atmosferyczne,

- materialy chronic przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddel ciepla,

- materialy skladowac zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz BHP.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwosc spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci:
a) bezpieczenstwa przeciwporazeniowego,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny byc wykonane zgodnie z projektem zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
4.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:
- wyznaczyc miejsca skladowania materialow, miejsca budowy, wzglednie ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,
- plac budowy powinien byc ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
ogdélnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisow.
4.2. Demontaz starych instalacji elektrycznych

Demontaz starych instalacji elektrycznych prowadzic po uprzednim odlaczeniu
napiecia elekirycznego. Odlaczniki zabezpieczyc przed przypadkowym ponownym
zalaczeniem prze. Elementy starych instalacji nie nadajace sie do powtérnego uzytku nalezy
usunac z placu budowy. Przy prowadzeniu prac bezwzglednie zachowac przepisy bhp oraz
przeciw-pozarowe.
Zgodnie z Ustawa o zuzytych materialach elektrotechnicznych WEE (a w szczegdlnosci
zrodel swiatla takich jak swietlowki lampy wyladowcze) Wykonawca zapewni odpowiednie
ich skladowanie i utylizacje
4.3. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych

Pomocnicze prace przy demontazu starych oraz montazu nowych instalacii
elektrycznych wykonywac zgodnie ze specyfikacja dotyczaca czesci elektrycznej.

4.4. Montaz
4.4.1. Montaz kabli
Przewody montowac w bruzdach instalacyjnych ukladajac je w nich w sposoéb

uporzadkowany.
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W czasie prac instalacyjnych nalezy zwracac uwage na jakosc wykonywanych polaczeniich
dokladnosc Po przeprowadzeniu préb ciaglosci obwodéw powstale bruzdy wyréwnac
masami gipsowymi

4.4.2. Montaz opraw oswietleniowych

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z montazem instalacji nalezy sprawdzic
zgodnosc dostarczonego materialu z dokumentacja. W czasie prac instalacyjnych nalezy
zwracac uwage na jakosc wykonywanych polaczen, dokladnosc ustawienia w i pewnosc
zamocowania opraw do sufitu przy pomocy kolkéw rozporowych.

4.5. Usytuowanie i prowadzenie przewodow elektrycznych

Trasy przewodow, lokalizacja urzadzen (oprawy, wylaczniki , gniazda oraz tablice)
winny byc zgodne z dokumentacja projektowa, przy jednoczesnym zachowaniu ponizej
przedstawionych za-sad.

Przewody poziome powinny byc prowadzone 20cm od sufitu w liniach réwnoleglych
zas przewody ukladane w pionie powinny byc prowadzone prostopadle do podlogi.

Przewody i kable prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny byc proste
umozliwiajace w razie potrzeby ich wymiane — rurki zas powinny byc przymocowane do
podloza ( scian) w sposob trwaly mechanicznie.

4.6. Montaz gniazd i wylacznikéw

Gniazd nalezy montowac ze stykiem ochronnym na wysokosci 1,2m od podlogi - wyjatek
stanowia gniada do zasilania rzutnikbw montowane na suficie.

Wylaczniki montowane sa na wysokosci 1,2m od podlogi.

W pomieszczeniach w ktérych moze pojawic sie wilgoc stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP 44

4.7. Montaz tablicy

Tablica powinna byc zlokalizowana zgodnie z dokumentacja budowlana instalacii
elektrycznych. Tablice ta wykonac jako wnekowa
4.8. Oznaczenia obwodow

Obwody z tablicach nalezy opisac podajac humer obwodu oraz jego nazwe — opis
nalezy umiescic na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wewnetrznej stronie)
5. Kontrolai badania jakosci robét
5.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one objac co najmniej ba-dania
odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja.

Po przeprowadzeniu badan powinien byc sporzadzony protokol zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym
instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan.

Badania powinny dotyczyc
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pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

pomiar izolacji przewodow

pomiar ciaglosci obwodow

pomiar natezenia oswietlenia
5.2. Czynnosci po negatywnej ocenie wynikoéw pomiarow
W obwodach w ktorych stwierdzono nie poprawnosc ktoregos z mierzonych
parametrow nalezy wymienic wadliwe elementy na nowe
6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i przedmiarze robét. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Obmiar
gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robaot.

7. Odbiory instalacji elektrycznych

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robo6t przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw prac, a w szczegdlnosci robét podlegajacych
zakryciu. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonac
odbioru koncowego.

Odbiory czesciowe obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialdw,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu,

- sprawdzenie poprawnosci polaczen

Odbiér koncowy polegana:
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- sprawdzeniu protokolow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania za-wartych w
nich postanowien, usunieciu usterek i innych nie domagan, w szczegdélnosci sprawdzeniu
protokoldw z pomiaréw,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupelnienia.

-m sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byc dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spelnione lub
tez nie ujawnily sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

8. Podstawa rozliczania robot

Rozliczenie rob6t montazowych moze byc dokonana jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy po-miedzy
zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia i platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét sta-nowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robét.

9. Dokumentacja odniesienia

Specyfikacje techniczna wykonano w oparciu o projekt budowlany instalaciji elektrycznych
10. Uwagi koncowe

Instalacja elektryczna powinna byc wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami i wiedza
techniczna obowiazujaca w tym zakresie. Prace powinny byc prowadzone i nadzorowane
przez osoby uprawnione z zachowaniem przepiséw BHP
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