UWAGI

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYINY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

2 ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MURGW ISTNIEJACYCH POSADOWENIE SZYBU WINDOWEGO
( WZGLEDEM MURGW )NALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWADOMIC PROJEKTANATA
3 POSADOWIENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYtU ZOSTALO PRZYJETE
NA PODSTAWE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU
CALOSCI FUNDAMENTOW POWIADOMIC PROJEKTANATA
4 WYMIARY OKIEN SZCZEGOLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE
SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH
ULEGAJA SKUCIU
5 WYMIARY OTWORGW DRZW SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POZ MONTOWANYCH W SWIETLE
SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
6 PRZEBIEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIE W CZESCI SUFITOWEJ
A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH
NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACYINEJ | OMINIECIE JEJ S
KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYMI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJI WYSOKOSCIOWEJ MIEDZY CIAGIEM
KABLOWYM | WENTYLACYINYM. RURY WENTYLACYINE PROPONUJE ULOZYC SIE BEZPOSREDNIO
POD STROPEM Z PLYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEJSC POD KANALAMI WENTYLACYINYMI z
7 NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTALY ZAZNACZONE GLOWNE PRZEJSCIA KANALOW
WENTYLACYJNYCH. oTWORY PONIZEJ 20 CM ZOSTALU POMINIETE
8 MONTAZ KAMINIA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSGB KOTWIENIA WYKONAC ZGODNIE
TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAL NARZUCONY NIE JEST SCISY ISTNIEJE MOZLIWOSC DROBNYCH

PRZESUNIEC | KOREKT mel
9 0.00 BUDYNKU ZOSTALO PRZYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNIKA Z OTRZYMANEJ Inmllcje oo )
na elewacji prowadzi¢ w rurce RL 18

MAPY GEODEZYJINEJ. PROJEKTANT ZAKLADA, ZE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE
ISTNIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZEDNYCH UWAGA

WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU

wigcznik krzyzowy
wtqcznik bistabilny

wigcznik pojedyczy

wiqcznik podwdjny

wigcznik schodowy

potencjiometr DIM MCU np Schrack LI5Z374424
silnik zaluzji

przycisk dwuklawiszowy do sterowania zaluzjomi

pozostale nie oznaczone obwody wykonac przewodem YDYpzo 3x1,5
do opraw z modulem awaryjnym doprowadzi¢ dodatkowy przew6d

[L0T__ [GALA KONFERENCYINA | tzw czujnik z i
(92,81M2 [PARKIET PRZEMYSL. MERBAU| jnik fazy z przed wylgxcznika L
(02 KAWARNA

51,36M2 [PARKIET PRZEMYSt. MERBAU
[.03__ [HALL + SCHODY |

[42,0M2_[PARKIET PRZENYSL. MERBAU 1x YDYp 4x1,5
[.04 [ PON. SOCJALNE | 10x YDYp 3x1,5

[16,02M2 [ PLYTKI GRESOWE |
[.05__ [ KUCHNIA ]
(8.4M2 | WYKLADZINA TYPU TARKET |
[.06__ [ ZMYWALNIA %
|
|

8x YDYp 3x1,5

[3,90M2_| PLYTKI GRESOWE
[.07 | KOMUNIKACJA

8x potencjiometr DIIA M ZU

(5,742 _| WYKLADZINA TYPU TARKET - { 000 0 60 2 RAETA PUSIGI BEKRE _ ol YY) @ YDYpzo 4X14_|_v
[.08___ | MAGAZYNEK \ Sl /
[2,.82M2_| WYKLADZINA TYPU TARKET | . B

D GED GED GED GED aED aED m----- D GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED D D D GED GED GED GED aEb e
[1.03 [POM. PORZADKOWE | r - =
(2,482 [WYK[ADZ\NA TYPU TARKET | na pulpicie sterujacym E—— 5 l
h 10 [ ] RURA PGV 110 MM Z KABLEW STEROWNICZYN DO OSWETLENIA TEATRALNEGO -
[2 5IM2 [ TERAKOTA ] DODATKONA PUSTA RURA Z PILOTEM . I
[1 1 l ] RURA PCV 110 WM LACZACA STOL MIKSERSKI NA PARTERZE 7 YDYDzo 4XI’5 —
[9 12M2 [ TERAKOTA ] 7 STOLEM TECHNOLOGA TETRALNEGD
lﬂ‘zz % TERAK OTA % SCIANKA DZIALOWA SYSTENOWA Z PLYTY WODOOPORNEUGR 30U ;“itii: f&%ﬁ:ﬁ;‘"m}f ey

(ATONYM SZEROKS

[.13 [ MAGAZYNEK OPERATORA | et Rt -
[4,18M2_] WYKLADZINA TYPU TARKET | PODKUGE W SOANE 20 04
[T14___ KABINA OPERATORA ]
[26,48M2 | WYKLADZINA DYWANOWA _| A—C @ YDfQ\zo_klg 90 E130
[i. 15 [KLATKA SCHODOWA | 21180 200
[19,18M2 lem GRESOWE | 3
[1.16 Wi |
(2.73v2 ] Pmm GRESOWE |
[T17 [ MAGAZYNEK— GARDEROBA |
[19,70M2 [ PLYTKI GRESOWE |
[T18__ | KOMUNIKACJA ]
[11,48M2 [ PLYTKI GRESOWE |
[19 | GARDEROBA ]
[8.19M2 | PLYTKI GRESOWE |
[.20 [ tAZIENKA ]
[3.0M2 | TERAKOTA |
[21 [ tAZIENKA ]
[3.0M2 | TERAKOTA |
[.22_ ] GARDEROBA |
[8.51M2 | PLYTKI GRESOWE |
[1.23 TPOM. SOCJALNE |
[7,0M2 | PLYTKI GRESOWE |
[1.24 TKLATKA SCHODOWA | stizvm RAK
l 16,75M2 [ P[YTK\ GRESOWE ] UAGA KANALIZACUA PRIECHOD?) POD KANALEN
“ 25 l ] [WENTYLACYN
l7 53M2 [ P[YTK‘ GRESOWE l KANALY WENTYLACH GRAMTACYINEY DO SKLEPU
[1.26 T MASZYNOWNIA~400KG/M2. |
l37 OM2 [ PLYTKI GRESOWE LANPY SUFITOME KLOSZ BIALY POJEDYRCZY

OTWOR POD SUFITEN SZER 44 WYS 22
CDSUNAC 0D SURITU 0 5 Gl W PRZYPADKY
BRAKU WERCA WYKONAG PODCIAG 4 X | BONM
PATRZ PROJ WENTYLAGA

ZARYS SUFTY

OSMETLENE LAMPA SUFITOMA STIANKA PRZESIMNA
N EN5 I
- aGED &b
IPETANASCMNE PATRZ TECHNOLOGA kuct | §  §
L ] Bl ¥ %]
LEGENDA 4da + 61D H
SxS+xzyrando

SCIANY | STROPY ISTMIEJACE
KINKETY PATRZ PROJ. ELEKTRYCINY

SCIANY | STROPY WYBURZANE

SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROVEKTOWANE

SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY

ZAMUROWYWANIA

ZABUDOWA Z CEGLY PELNEJ PRIYKRTA 0D GORY
PLYTA 0SB GR 22N | WYKORGZONA OBROBKA
BLACHARSKA, OBUDOWA MUSI BYC DEMONTONALMNA-
UMOZLIWAJACA DOSTEP DO RURY SPUSTONEJ
ZABUDOWANE. W *SKRZWNCE'

BARIERKA Z KSZTALTOWNKOW Z/5 NALOWANYCH PROSZKONO

4
V0 N

IOl . ain
AP uoners T Su

!ﬁ W KOLORZE GRAFTTONYM 7015 MOCOMANE DO SCIANY (WERCA)
' w T ¥
8 POD STYROPANEM WKLEJANYMI NA KLEJ HLTI 1. POCHINT STAL KO
#50MM WYPELNE 6 LNEK SREDNICA 4MM NA PRZELOTACH PRZEZ SLUPKI F B
. L) PRZEMDZEC USZCZELKI
8=
a‘ > RYNNA SZEROKOSC 5 OM GLEBKOSC 5 CM KNADRATONA SCIANKA SEGMENTOWA PRZESUMNA Z DRZMAMI
S WYKONYNANA INDYNDUALNIE Z BLACHY W KOLORZE EWAKUACYMM SZEROKOSC MODULL 100 CU
o 0BROBKI BLACHARSKEJ RURA SPUSTOMA MOZE BYC WYKORZYSTANA CDPORNOSC OGNIOWA MIN E1 15 WYSOKOSG 255 OM OKLADZNA GRANITOWA WYKONANZ PLYT
SYSTEMOWA LUB TAKZE WYKONANA INDYWDUALNE W KOLORZE GRAFITOWYM W OKLENE DRENOPODOBNEJ KOLOR BRZOZA GRUBOSCI 4 ON NOCOWANA DD SCIANY ZA POMOCA
£ NP NUSNG PROTECTPARKOMANEE TYPU Z 4:1/K KOTEW STALL K. TECHNOLGIA Z600NA 2
] &' = ZNECENIAMI PRODUCENTA
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