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UWAGI
1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYUNY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA
2 ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MURGW ISTNIEJACYCH POSADOWENIE SZYBU WINDOWEGO
( WZGLEDEM MURGW )NALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W
PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA UWAGA
3 POSADOWENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYLU ZOSTALO PRZYJETE
NA PODSTAWIE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI

ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWERDZONYM PO ODKRYCIU do opraw z modulem awaryjnym dopmwadzlé dodm;kowypmwéd
CALOSCI FUNDAMENTGW POWIADOMIE PROJEKTANATA . . p
4 WYMIARY OKIEN SZCZEGGLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE tzw czujnik fazy z przed wylgxcznika
SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH .
ULEGAJA SKUQIU wtqcznik krzyzowy

5 WYMIARY OTWOROW DRZWI SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POZ MONTOWANYCH W SWIETLE
SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA

6 PRZEBIEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIE W CZESCI SUFITOWEJ
A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH
NALEZY ZWROCIC UWAGE, NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACYINEJ | OMINIECIE JEJ

wtqcznik bistabilny

wigcznik pojedyczy

KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYMI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJI WYSOKOSCIOWE MIEDZY CIAGIEM wigeznik podwdjny

KABLOWYM | WENTYLACYNYM. RURY WENTYLACYINE PROPONUJE ULOZYE SIE BEZPOSREDNIO

POD STROPEM Z PLYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEJSC POD KANALAMI WENTYLACYINYMI. wtgcznik schodowy
7 NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTALY ZAZNACZONE GLOWNE PRZEJSCIA KANALGW

WENTYLACYINYCH. 6TWORY PONIZEJ 20 CM ZOSTALU POMINETE potencjiometr DIM MCU np Schrack LISZ374424
8  MONTAZ KAMINIA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSGB KOTWIENIA WYKONAC ZGODNIE

TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAL NARZUCONY NIE JEST SCISLY ISTNIEJE MOZLIWOSC DROBNYCH S silnik zaluzji

PRZESUNIEC | KOREKT . i . o
9 0.00 BUDYNKU ZOSTAKO PRZYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSG TA WYNIKA Z OTRZYMANEJ przycisk dwuklawiszowy do sterowania zaluzjami

MAPY GEODEZYINEJ. PROJEKTANT ZAKLADA, ZE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE z

ISTNIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWDUJE ZMIANY RZEDNYCH

WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU pozostale nie oznaczone obwody wykonac przewodem YDYpzo 3x1,5

[201 _ [GALA WOKAINA
[34,90M2 [WYKtADZINA FLOKOWANA
[202 [GALA PLASTYCZNA
(35,19M2 [WYKtADZINA LINOLEUM
[2.03 [SALA PLASTYCZNA
59,13M2 [WYKtADZINA LINOLEUM
[2.04 _ POM. ZAPLECZA
[3,98M2_[WYKtADZINA LINOLEUM
[2.05  POM. ZAPLECZA
5,13M2__[WYKtADZINA LINOLEUM
[2.06_ [STUDIO NAGRANIOWE
(24,41M2 [WYKtADZINA FLOKOWANA
[2.07___[SALA MUZYCZNA
[41,20M2 [WYKtADZINA FLOKOWANA
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[2.08_ KOMUNIKACJA
(50,06M2 [WYKtADZINA LINOLEUM
[2.09
12,08M2 [WYKLADZINA LINOLEUM
[2.09A_ MAGAZYNEK TYMCZASOWY
8.8M2__|POSADZKA BETONOWA

[210 [SALA TANECZNA
[140M2__PARKIET PODWOINE LEGAR.
[211|POM. SPRZATACZKI
[2,67M2_[WYKEADZINA LINOLEUM
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[3,77M2_[PLYTKI GRESOWE

[214 KLATKA SCHODOWA
19,182 [PLYTKI GRESOWE
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[17,4M2|WYKLADZINA FLOKOWANA
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[B,SMZ WYKLADZINA FLOKOWANA
[217__poKGJ GOSCINNY

[WB,GSMZ WYKLADZINA FLOKOWANA
[218_ [CAZIENKA

[2,89M2 TERAKOTA

[219_ [CAZIENKA

[2,89M2 TERAKOTA

[220_ [KOMUNIKACIA

IS,GOMZ WYKLADZINA FLOKOWANA
[221_ WMAGAZYN BIELZNY CZYSTEJ
[3,69M2 PLYTKI GRESOWE

[227__ WAGAZYN BIELIZNY BRUDNE]
[3,69M2 PLYTKI GRESOWE

[225__ KLATKA SCHODOWA
IWS,ZSMZ PLYTKI GRESOWE

90
w0
%0
200!
J0
200
30
00

H WEK=265 O
21100

a b b M\g'%fl . 28
YDYnz0 4x1 \YDYDio 4x1.5

34100
ZABUDOWA KANALY=WENDUEAGKNECO | 4
POD SUFETEN PLYTA G/K

b mﬁm\ a e
3.21.20 "Igi{ 5

H WNEKI=265 QN
21 100

4B
Esr=210 Ix

(=8
o}

H WNEKI=255 QM
1100

Y,

VG
HOD-POSADEN-2E CU

|

I E—

— — =. o 4
=i
1T_PODMESZAN!

v u

[2.24 POM. SPRZATACZKI U 5]
[4£,88M2_[PLYTKI GRESOWE ‘\ “
YDYpzo 4x1,5 05
='/
10F + 4471
Efrmb60 bk
B, | s
~ t — - . Ny
a e G N v | ! > b
LEGENDA o B & \YDYpzo 5x1,5 3.41.02
-5 aGED & QUYL
SCIANY | STROPY ISTNIEIACE ———

SCIANY | STROPY WYBURZANE

YDYpzo 4x1 YDYm. 4x1,5 YDYpzo 4x1 WSRO W o iﬁ%"é‘”ﬁgﬁ'w
PODLOG | WYSOKOSC! 100 CM
a a
8]

[da
<
C

SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE

SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY
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