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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

Przytaczany obiekt:

Nazwa: Miejski Dom Kultury w Miawie

Adres (Nr dziatki):  Mtawa, ul. Stary Rynek 13
gm. Mtawa , dziatka numer Mtawa-698/40, 698/64, 698/63

Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 145 kW (zwiekszenie mocy o: 77 kW)
Miejsce przytaczenia: Projektowana rozdzielnica szafowa
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Warszawska [0031/15]
Stacja SN/nn Mtawa Szewska [S6-00209]
Obwad nn obw. IV [S6-00209/04]
Obiekt Obwaod [nN] obw. IV [S6-00209/04]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski pradowe na odejsciu przewoddw od zabezpieczenia gléwnego w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla
przytacza kablowego

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

bez zmian

Stacja transformatorowa:

bez zmian

Urzadzenia nn:

- dokona¢ rozbudowy linii nn-0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr 13/R76/01802

- zabudowat kablowa rozdzielnice szafowg na $cianie budynku od strony dziatki 698/8 na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi
rozdzielnicy od powierzchni podtoza zgodnie z warunkami budowy sieci nr 13/R76/01802

- zabudowa¢ szafke pomiarowg zintegrowang z rozdzielnicg kablowg z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca si¢
stosowanie szafek IP-54 z mozliwoscig oplombowania i zamkniecia

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
dla sieci TN:

dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukltadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezpo$rednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac
urzadzenia pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy IV zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego

Demontaze:

- dokonac likwidaciji istniejacego uktadu zasilania

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca dostosuije instalacje przytaczang w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu 0 gotowosci
instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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941. Miejsce zainstalowania:
- szafka pomiarowa zintegrowana z kablowa rozdzielnicg szafowg usytuowana na scianie budynku odbiorcy
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego:
bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 250 A, zainstalowane w szafce pomiarowe;
9.3. Sposob pomiaru: pétposredni
94. Liczniki:
a) uklad pomiarowy zainstalowaé po stronie dolnego napiecia transformatora
b) przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajgcego z mocy umownej
i uwzglednienia zadanego wspolczynnika tg ¢ byta nie mniejsza niz 90% wartosci znamionowego pradu pierwotnego
(dla uktadéw nowo projektowanych), natomiast dla uktadéw eksploatowanych i modernizowanych rzeczywisty prad
roboczy strony pierwotnej przektadnikéw pradowych powinien sie miesci¢ w granicach od 20% do 120% znamionowego
pradu pierwotnego, réwniez w przypadkach nierdwnomiernych obcigzen sezonowych
¢) przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25% a 100%
wartosci nominalnej mocy rdzeni/uzwojen przektadnikow.
d) do obwodéw wtérnych przektadnikow pomiarowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno przytgczac innych
przyrzadow poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rezystorow docigzajacych
e) przektadniki pradowe w uktadzie pomiarowym powinny mie¢ klasg doktadno$ci nie gorsza niz 0,5
f)  przektadniki powinny by¢ zainstalowane w uktadzie petnej gwiazdy (Y)
g) W uktadzie pomiarowym zastosowa¢ odpowiednia listwe kontrolng Wago
h) obwody napieciowe licznika nalezy zabezpieczy¢ po stronie nN
i) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia
j) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii bierne;
k) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
uktad pomiarowy powinien:
a) umozliwiaC rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni (nie
diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy
b) umozliwia¢ transmisje danych nie czesciej niz raz na dobe
¢) umozliwia¢ lokalny peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukltad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0,2 s
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e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 224 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

wstacji  110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgtoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegajg
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Ciechanéw pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadow
rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspotpracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Blazinski Mariusz

Otrzymuja; 1. URZAD MIASTA MLAWA

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
teli e S

SeaTO Nt
Dziatu Pyzytacz 2 (g 1andow

S

ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mtawa ik
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie Jarostaw Vpmesy
ul. Mtawska 106, 06-400 Ciechanow



