UWAGI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYINY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MUROW ISTNIEJACYCH POSADOWENIE SZYBU WINDOWEGO

( WZGLEDEM MUROW INALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W
PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

POSADOWIENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYtU ZOSTALO PRZYJETE

NA PODSTAWIE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU
CALOSCI FUNDAMENTOW POWADOMIC PROJEKTANATA

WYMIARY OKIEN SZCZEGOLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE

SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH
ULEGAJA SKUCIU

WYMIARY OTWORGW DRZWI SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZWI P—POZ MONTOWANYCH W SWIETLE

SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA

PRZEBIEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIE W CZESCI SUFITOWEJ

A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH
NALEZY ZWROCIC UWAGE, NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACYJNEJ | OMINIECIE JEJ

KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYMI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJ WYSOKOSCIOWEJ MIEDZY CIAGIEM
KABLOWYM | WENTYLACYINYM. RURY WENTYLACYINE PROPONUJE Ut0ZYC SIE, BEZPOSREDNIO
POD STROPEM Z PEYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEJSC POD KANALAMI WENTYLACYINYMI.

NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTALY ZAZNACZONE GEOWNE PRZEJSCIA KANALOW
WENTYLACYINYCH. oTWORY PONIZEJ 20 CM ZOSTALU POMINIETE

MONTAZ KAMINIA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSGB KOTWIENIA WYKONAC ZGODNIE
TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAt NARZUCONY NIE JEST SCISLY ISTNIEJE MOZLIWOSC DROBNYCH

PRZESUNIEC | KOREKT

0.00 BUDYNKU ZOSTALO PRZYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNIKA Z OTRZYMANEJ
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potqczana z sieciq budynku 2xRJ45 kat 6
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MAPY GEODEZYJINEJ. PROJEKTANT ZAKtADA, ZE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE
ISTNIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZEDNYCH

WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU
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KLAMRY MOCOWANE DO SCIANY
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TYNK GIPSOWY
PUSTAK_CERAMICZNY GR 25 CM
STYROPIAN GR 10 OM
DOKLEJKA STYROPIANU 2 CM PATRZ RYSUNEK ELEWACH
DOKLEJKA OBWIEDZIONA LISTWAMI KATOWYMI SZEROKOSC

WYPRAWA KLEJOWA
FARBA SILKONOWA

LEGENDA

SCIANY | STROPY ISTNIEJACE

SCIANY | STROPY WYBURZANE

SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE
SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY
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\_ODPROWADZENIE WODY Z TARASU PATRZ DETAL NR 19

Jako przycisk ROP stosowaé ROPZ400M firmy POLON ALFA {

UWAGA POWYZEJ KROKWI ZABUDOWA DODATKOWA
00 ZEWNETRZ 7 DESER NA STECAZU 7 EAT

DRENNIANYCH ELEMENTY DRENNIANE
IPREGNOWANYCH | ZABEZPIECZANYCH

NRO DOCIEPLENIE 0D ZEWNATRZ DODATKOWO

53
233

Al

UWAGA POWYZE) KROKWI ZABUDOWA DODATKOWA

NA"STELAZU Z TAT

0D ZEWRETRZ 7 DESER
REWNIANYCH ELEMENTY DREWNIANE

IPREGNOWANYCH | ZABEZPIECZANYCH

NRO DOCIEPLENIE 0D ZEWNATRZ DODATKOWO
10 OM WELNY MINERALNEJ POKRYTEJ
TYNKIEM CIENKOWARSTNOWYM

MADZENIE WODY Z TARASU PATRZ DETAL NR 20
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[3.01_ [BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA
[41,93M2 [WYKEADZINA FLOKOWANA
[3.02 JPOKOJ DYREKTORA
[20,81M2 |WYKEADZINA_FLOKOWANA
[3.05 [SEKRETARIAT
[11,50M2_|WYKEADZINA FLOKOWANA
[3.04  KADRY
[11,33M2_|WYKLADZINA FLOKOWANA
[3.05  KksEcowosE

[13,59M2 |WYKEADZINA_FLOKOWANA
[3.06  [(AZIENKA
[4,38M2_[TERAKOTA

[3.07  |POM. SOCJALNE

8,32M2 |WYKEADZINA LINOLEUM

[3.08 POKOJ INSTRUKTORSKI
9,24M2 [WYKFADZINA FLOKOWANA

[3.09 POKOJ INSTRUKTORSKI
9,24M2 [WYKFADZINA FLOKOWANA
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[310_ POKOJ INSTRUKTORSKI l
[9,24M2 |WYKLADZINA FLOKOWANA |
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[3.11 POKOJ INSTRUKTORSKI
9,24M2 |WYKFADZINA FLOKOWANA

[312_ POKOJ INSTRUKTORSKI
[10,61M2_[WYKEADZINA FLOKOWANA
[3.13_ KOMUNIKACJA

26,30M2 [WYKEADZINA FLOKOWANA
[3.14 _ [KOMUNKACJA

[30,82M2 [WYKLADZINA FLOKOWANA
[315 [KLATKA SCHODOWA
[14,39M2 [PLYTKI GRESOWE

[316_ [POM PORZADKOWE
[3,02M2_[PLYTKI GRESOWE

317 WC.

5,57M2 |TERAKOTA

[318_ WC.

[3,97M2

[3.19
4,8u2

TERAKOTA

ARCHIWUM.
WYKEADZINA FLOKOWANA

m&B PRACOWNIA

UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 426784572 €03 802 411 JALOSENPOLA.
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