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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYUNY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA @ wentylatol’
2 ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MURGW ISTNIEJACYCH POSADOWENIE SZYBU WINDOWEGO

( WZGLEDEM MURGW NALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA
3 POSADOWENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYLU ZOSTALO PRZYJETE Jw

NA PODSTAWIE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWERDZONYM PO ODKRYCIU gniazdo instalacyjne pojedyncze 1-faz, 16A, 230V, S0Hz

CALOSCI FUNDAMENTOW POWADOMIC. PROJEKTANATA L‘l’l °
4 WYMIARY OKIEN SZCZEGOLNIE W OTWARACH ISTNEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNE w wykonaniu hermetycznym

SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH L%J gniazdo instalacyjne podwéjne 1-faz, 16A, 230V, 50Hz

ULEGAJA SKUGIU
5 WYMIARY OTWOROW DRZWI SZCZEGGLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POZ MONTOWANYCH W SWETLE W wykonaniu
SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA o .
6  PRZEBIEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIE W CZESCI SUFITOWEY T wypust z.asﬂa]qcy t.echnologlg .
A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH dla pomieszczen wilgotnych w wykonaniu hermetycznym

NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACY.NEJ | OMINECEE JEJ UWAGA
KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYI, TAK ABY UNIKNAG KOLIZA WYSOKOSCIOWE MEEDZY CIAGIEM s- gniazdo instalacyjne pojedyncze 1-faz, 16A, 230V, 50Hz
KABLOWYM | WENTYLACYJNYM. RURY WENTYLACYINE PROPONUJE ULOZYG SIE BEZPOSREDNIO 'w wykonaniu hermetycznym- zasilanie suszarki do rak pozostale nie oznaczone obwody wykonac przewodem YDYpzo 3x2,5
POD STROPEM Z PLYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEJSC POD KANALAMI WENTYLACYNYM. 230 H
7 NA PROJEKCE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTALY ZAZNACZONE GLOWNE PRZEJSCIA KANALOW LIJ gniazdo instalacyjne pojedyncze 1-faz, 16A, 230V, 50
WENTYLACYINYCH. oTWORY PONIZEJ 20 CM ZOSTALU POMINIETE . . . .
8 MONTAZ KAMNIA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSOB KOTWIENIA WYKONAC ZGODNIE &fl gniazdo instalacyjne podwojne 1-faz, 16A, 230V, 50Hz

TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAL NARZUCONY NIE JEST SCISLY ISTNIEJE MOZLIWOSC DROBNYCH

PRZESUNEC | KOREKT k?l gniazdo instalacyjne potréjne 1-faz, 16A, 230V, 50Hz

9 0.0 BUDYNKU ZOSTAKO PRZYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNKA Z OTRZYMANEJ . . . -
MAPY GEODEZYUNEJ. PROJEKTANT ZAKLADA, ZE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE —{x gniazdo instalacyjne potréjne 1-faz, 16A, 230V, 50Hz , komputerowe

ISTINIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWDUJE ZMIANY RZEDNYCH
e gniazdo instalacyjne 3-faz, 16A, 400V, 50Hz

WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU
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