@  gléwny wylacznik pradu GWP

UWAGI
1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYINY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAG RAZEM wentylator UWAGA
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWADOMIC PROJEKTANATA ]
2 ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MUROW ISTNIEJACYCH POSADOWENIE SZYBU WINDOWEGO pozostale nie oznaczone obwody wykonac przewodem YDYpzo 3x2,5
WZGLEDEM MURGW NALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W
E’RZYPADKU N\EzconN)oScw POWADOMIC PROJEKTANATA dw Wylacznik wentylatora
3 POSADOWIENE DOBUDOWANE KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYtU ZOSTALO PRZYJETE
NA PODSTAWE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOSC ., gniazdo instalacyjne pojedyncze 1-faz, 16A, 230V, 50Hz
ZALOZEN PROEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWERDZONYM PO ODKRYCIU Yoo wykonaniu hermetycznym

CALOSCI FUNDAMENTGW POWIADOMIC PROJEKTANATA

4 WYMARY OKEN SZCZEGOLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE x%z gniazdo instalacyjne podwéjne 1-faz, 16A, 230V, 50Hz

SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH wykomm

ULEGAJA SKUCIU
5 WYMIARY OTWOROW DRZWI SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POZ MONTOWANYCH W SWIETLI PP .
S e T wypust zasilajacy technologie

SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA

6 PRZEBIEG KABL PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SE, W CZESCI SUFITOWEY dla pomieszczen wilgotnych w wykonaniu hermetycznym
CAT??S szfR%gmoengm ‘zgsgﬁ:gv?fﬁéYggﬁgg agmc;\imu I OMINIECE JEJ so gniazdo mstalacyjne pojedyncze 1-faz, 16A, 230V, 50Hz
KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYNI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJ WYSOKOSCIOWE MEDZY CIAGEM w wykonaniu herm ym- zasilanie suszarki domk
00 SROPDA 2 P SPREZINNGH A LM PRI, PO AL YONTIACTATIL Y guiszdo WWMW 1-faz, 16A, 230V, 50Hz

L s e & giardo nsalacyine podtne 1.7, 164, 230V, 508

" TEM0L00h PROUCENT RO NRZIOON NE .5 SR STHEE ORINOS OTCE \  gniszdo instalacyjne potréjne 1-fiaz, 16A, 230V, S0Hz

PRIESUNIEG | KOREKT
9 0.00 BUDYNKU ZOSTALO PRIYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNIKA Z OTRZYMANEJ
MAPY GEODEZY.NEJ. PROJEKTANT ZAKEADA, ZE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIO POSADZKI OBECNIE
ISTNEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZEDNYCH . . .
WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU - gniazdo instalacyjne 3'3:7- 16A, 400V, 50Hz
3f dla pomieszczen wilgo ychwwykonmuhetmetycmym

e gniazdo instalacyjne potrdjne 1-faz, 16A, 230V, 50Hz , komputerowe

[200__ [SALA WOKALNA
[34,90M2 IWYKLADZINA FLOKOWANA
[2.02 " SALA PLASTYCZNA
(35,19M2 IWYKLADZINA LINOLEUM
[2.03 " SALA PLASTYCZNA
(59,13M2 [WYKLADZINA LINOLEUM
[2.04_ POM. ZAPLECZA

l3198M2 [WYKKADZ‘NA UNOLEUM OTWOR ZANUROWANY DO CZASU REALIZACH ETAPU I
[2.05 _ POM. ZAPLECZA

5,13M2 _[WYKLADZINA LINOLEUM - H T ‘ H
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‘ 2xYDYpzo 3x1
‘ 3xYDYzo 3x2,

leDYio 3x4
1xYDYzo 5x4

‘ zrozdzielni RW- wentylacji

(24,4142 [WYKLADZINA_FLOKOWANA 8 — ‘ o$wietlenie YDY4x1,5
[Z07__FALA WUZYCINA

[41,20M2 [WYKLADZINA FLOKOWANA
[2.08— KOMUNIKACJA

(50,06M2 [WYKLADZINA LINOLEUM
[209 MAGAZYNEK
[12,08M2_[WYKLADZINA LINOLEUM
[Z09A MAGAZYNEK TYMCZASOWY
[B8M2__[POSADZKA BETONOWA

[210 TSALA TANECZNA
140M2 6

[211 POM. SPRZATACZKI
[2,67M2_IWYKLADZINA LINOLEUM
212 WC.

5,33M2_PLYTKI GRESOWE
213

[3.77M2_PLYTKI GRESOWE
[214__ KLATKA SCHODOWA
[19,18M2 [PLYTKI GRESOWE

[215_ POKGJ GOSCINNY
17.4M2_[WYKLADZINA FLOKOWANA

[216_ POK6J GOSCINNY
[B.5M2__[WYKLADZINA FLOKOWANA

[217___POK6J GOSCINNY
[15,63M2 [WYKLADZINA FLOKOWANA
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[2,89M2 [TERAKOTA @
[219 AZIENKA

[2,89M2 [TERAKOTA

[220 KOMUNKACJA

[5,60M2 [WYKLADZINA FLOKOWANA
[221_ MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
[3,69M2_PLYTKI GRESOWE

ZABUDOWA KANALU WENTYLACYINEGO
POD SUFIETEM PLYTA G/K

SZEROKOSC ZAB. 60CH WYS 50 CW \
2
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[222 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ
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[3,69M2_[PLYTKI GRESOWE
[223 " KLATKA SCHODOWA — f .| Bkt~
39120 | Bktryeny Podgrzewacz wody TI SHAPE 50
13,2342 PCYTK GRESOWE 2 715 \ 2000W/230 gniazdo na h=0,2m ad sufitu
[224 " POM. SPRZATACZKI AW e ST 753 w2 B
[4,88M2 P YTKI GRESOWE R MEHCA VKO FODOA 4 o
PATRZ PROL WENTYLACH
Elektryczny podgrzewacz wody Tl SHAPE 30
2000W/230V gniazdona_h=0,2m od sufitu
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-i 1 LUSTRD NA CALEJ SZEROKOS! SCIANY
SCIANY | STROPY WYBURZANE - D e ZAWONTOWANE NA WYSOKOSC! 110 CM 0D
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81 J] SCIANY GPSOWO-KARTONONE PROEKTONANE
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i SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY
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