UWAGI

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYONY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWADOMIC PROJEKTANATA

2 ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MURGW ISTNIEJACYCH POSADOWIENIE SZYBU WINDOWEGO
( WZGLEDEM MURGW JNALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W
PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMADONIC PROJEKTANATA

3 POSADOWENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYtU ZOSTALO PRZYJETE
NA PODSTAWE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEL W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU

CALOSCI FUNDAMENTOW POWIADOMIC PROJEKTANATA wigcznik krzyzowy
4 WYMIARY OKIEN SZCZEGGLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE o .
SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKGL OKEN ISTNIEJACYCH wigcznik bistabilny

ULEGAJA SKUCIU
5 WMARY OTWORGW DRZW SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZW P-POZ NONTOWANYCH W SWETLE
SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
6  PRZEBEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNE ODBYWA SE W CZESCI SUFITOWEJ . )
A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH wigcznik podwdjny
NALEZY ZWROCIC UWAGE, NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACYINEJ | OMINIECIE JEJ
KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYNI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJI WYSOKOSCIOWEJ MIEDZY CIAGEM
KABLOWYM | WENTYLACYNYW. RURY WENTYLACYINE PROPONUE ULOZYC S BEZPOSREDNIO
POD STROPEM Z PLYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEUSC POD KANALAMI WENTYLACYANYM.
7 NA PROKEKCE ARCHTEKTONICINYM ZOSTALY ZAZNACZONE GLOWNE PRZEJSCIA KANALOW pozostale nie oznaczone wykonac przewodem
WENTYLACYUNYCH. oTWORY PONIZEJ 20 CM Z0STALU POMINETE me Ob,WOdy . YDYpzo 3x1,5
8 MONTAZ KAMINIA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSGB KOTWENIA WYKONAC ZGODNIE do opraw z modulem awaryjnym doprowadzi¢ dodatkowy przew6d
TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAL NARZUCONY NIE JEST SCISLY ISTNIEE MOZLINOSC DROBNYCH
PRZESUNIEC | KOREKT
9 0.00 BUDYNKU ZOSTALO PRIYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNIKA Z OTRZYMANES
MAPY GEODEZYINEJ. PROJEKTANT ZAKLADA, ZE ZOSTANE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE
ISTNIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWDUJE ZMIANY RZEDNYCH
WYSOKOSCI WEUSCIA DO BUDYNKU
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