UWAGI

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYINY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

2 ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MURGW ISTNIEJACYCH POSADOWIENIE SZYBU WINDOWEGO
( WZGLEDEM MURGW INALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W
PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

3 POSADOWEENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYLU ZOSTALO PRZYJETE
NA PODSTAWE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU
CALQSCI FUNDAMENTGW POMADOMIC PROJEKTANATA

4 WYNIARY OKIEN SZCZEGOLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE
SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH
ULEGAJA SKUCIU

5 WYMIARY OTWOROW DRZWI SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZWI P—POZ MONTOWANYCH W SWIETLE
SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA

6 PRZEBIEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIE W CZESCI SUFITOWEJ
A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH
NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACYINEJ | OMINIECIE JEJ
KORYTAM Z KABLAMI PRADOWYMI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJI WYSOKOSCIOWEJ MIEDZY CIAGIEM
KABLOWYM | WENTYLACYJNYM. RURY WENTYLACYUNE PROPONUJE UL0ZYC SIE BEZPOSREDNIO
POD STROPEM Z PLYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEJSC POD KANALAMI WENTYLACYINYMI.

7 NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTALY ZAZNACZONE GLOWNE PRZEJSCIA KANALOW
WENTYLACYINYCH. oTWORY PONIZEJ 20 CM ZOSTALU POMINIETE

8 MONTAZ KAMINIU NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSOB KOTWENIA WYKONAC ZGODNIE
TECHNOLOGIA PRODUCENTA. pODZEA NARZUCONY NIE JEST SCISLY ISTNIEJE MOZLIWOSC DROBNYCH
PRZESUNIEC | KOREKT

9 0.00 BUDYNKU ZOSTALO PRZYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNKA Z OTRZYMANEJ
NAPY GEODEZYJINEJ. PROJEKTANT ZAKLADA, ZE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE
ISTNIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZEDNYCH
WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU

LEGENDA

SCIANY | STROPY ISTNIEJACE
SCIANY | STROPY WYBURZANE
SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE

SCIANY MUROWANE: PROJEKTONANY I H

oIl ZAMUROWYNANIA |

[F701_JSALA MUZYCZNA
[27,09M2 | WYKLADZINA LINOLEUM
[F1:02__TPOM. WODOMIERZA
[9,52M2 | PLYTKI GRESOWE
[F1.03__TROZDZIELNIA_ELEKTRYCZNA
[6,85M2 [ PLYTKI GRESOWE
[Fo#_TwcC.

[3.94M2 [ PLYTKI GRESOWE
[ET.05__[NMAGZYNEK

[8.38M2 | PLYTKI GRESOWE
[F1.06__[SERWEROWNIA

[8.38M2 | PLYTKI GRESOWE

[F1:07 _[MAGAZYNEK

[8.0M2 T PEYTKI GRESOWE
[F7.08__TPRACOWNIA DEKORACYINA
[32,58M2 [ PLYTKI GRESOWE

[F1.09 TKOMUNIKACJA

32,78M2 | PEYTKI GRESOWE
[FT10__JKLATKA SCHODOWA
[19.17M2 [ PLYTKI GRESOWE
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[F1_[ROZDZIELNIA C.0.
[17.0M2 [ PEYTKI GRESOWE

[-1.12__TPOM. PORZADKOWE.

pozostate nie oznaczone obwody wykonac przewodem YDYpzo 3x1,5

do opraw z modutem awaryjnym doprowadzi¢ dodatkowy przewdd tzw czujnik fazy z przed wylgxcznika

YDYp 2x1,5

wigcznik krzyzowy
wigcznik bistabilny

wiqcznik pojedyczy
wiqcznik podwdjny

wigcznik schodowy
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OTWGR POD SUFITEM SIER B2 WIS 28
PATRZ PROJ. WENTYLACH

[F143~_TMAGAZYN SCENY
[38,0M2 | PLYTKI GRESOWE
[F11#_TPOM. GOSP.

[4,4v2 ] POSADZKA BETONOWA

-115 | MAGAZYN QSWIETLENIA
71.5 M2 | PEYTKI GRESOWE
[F1.16__[KLATKA SCHODOWA \
[16,30M2 | PLYTKI GRESOWE |
[F117__ TSMETNKK |
[13,84M2 | POSADZKA BETONOWA |

\
|
\
|
\
[8.09M2 | PEYTKI GRESOWE |
\
|
\
|

POMIESZCENIA SKLEPU
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POMIESZCENIA SKLEPU
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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