LEGENDA

SCIANY | STROPY ISTNIEJACE
SOIANY | STROPY WYBURZANE

T
SOIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE ]_

SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY

ZANUROWYWANIA

UWAGA

gniazdo

o)  siec

telefoniczne RJ—12

pofqczana z siecig budynku 2xRJ45 kat 6

siec internetowe prowadzic FTP 2x4x0.5 kat 6
siec telefoniczne prowadzic YTKSY 2x2x0.8

[1.01__ [GALA KONFERENCYINA |
[92,81M2 [PARKIET PRZEMYSt. MERBAU

[1.02__ KAWARNIA
51,36M2 [PARKIET PRZEMYSt. MERBAU

[.03__ [HALL + SCHODY |
[42,0M2 _[PARKIET PRZEMYSt. MERBAU|

[1.04 _ [POM. SOCJALNE |
16,02M2 | PEYTKI GRESOWE

[1.05 [ KUCHNIA
[8,4M2 | WYKKADZINA TYPU TARKET

|
|
[106 | ZMYWALNIA %
l
|

[3,90M2 | PEYTKI GRESOWE
[.07 [ KOMUNKACJA
5,74M2 | WYKKADZINA TYPU TARKET

[1.08 [MAGAZYNEK

[2,82M2 | WYKLADZINA TYPU TARKET |
[1.09 __ [POM. PORZADKOWE ]
[2,48M2 | WYKEADZINA TYPU TARKET |

A0 JWC 1
[257m2 | TERAKOTA

[T [WC
912M2_| TERAKOTA

12 [We
1

|

l
l |
[ l
(9,13M2 [TERAKOTA |
[113~ [MAGAZYNEK OPERATORA |
[4,18M2 | WYKKADZINA TYPU TARKET |
[114_ [KABINA OPERATORA ]
(26,48M2 | WYKLADZINA DYWANOWA |
[115_ [KLATKA SCHODOWA |
[19,18M2 | PEYTKI GRESOWE |
1.
%Q,BMZ %PKYTK\ GRESOWE %
[T17___ [MAGAZYNEK— GARDEROBA |
19,70M2 | PEYTKI GRESOWE |
[118__ [ KOMUNKACJA |
[11,48M2 | PLYTKI GRESOWE |
[119 [ GARDEROBA ]
8,19M2 | PEYTKI GRESOWE |
(120 TtAZIENKA ]
3, 0M2 | TERAKOTA |
(121 [LAZIENKA ]
[3,0M2 | TERAKOTA |
[122 [ GARDEROBA ]
[8,51M2 | PEYTKI GRESOWE |
[123 [POM. SOCJALNE |
[7,0M2 | PEYTKI GRESOWE |
[.24 [KLATKA SCHODOWA |
[16,75M2 [Pmm GRESOWE |
[25  [W |
[7.53M2 [Pmm GRESOME |
[1.26 ] MASZYNOWNIA~400KG/M2. |
[37,0M2 [ PLYTKI GRESOWE

0S:T

91-3

=

WVTO/EET & “adn
L K Dl
WIV/ESNTN e
VMYINVISVIN

pon o
FUAPOM JucHerg 7 B

csmumu‘nvmuﬁ
el lischiee

61 YEINAM AMVLS TN VWA
Idvi3

di-

VINMOJVYd E?Vd

WTOSEIR TTH 00 00 TLEY MO Ty L
$ET-ET-58dIN £ VXRD TN 01S-18

W KAZDYM OKNIE ZALUZJA P-POZ E1 60 MIN ZALUZJA KONIECZNA NA CZAS
REALIZACS | ETAPU PO WYKONANIU ETAPU Il ZBEDNA POLACZENIE DWOCH STREF
LUB OKNOW WYKONANU E60

o

v H OKNO EI 60 Z ROLETA OPUSZCZNA ELEKTRYCZNIE

4x 1140

I

RURA PCV 110 MM_Z KABLEM STEROWNICZYM DO OSWETLENIA TEATRALNEGO

DODATKOWA PUSTA RURA Z PILOTEM

RURA PCV 110 MM _EACZACA STGE MIKSERSKI NA PARTERZE 7

Z STOLEM TECHNOLOGA TETRALNEGO

krosownica XL VDI 19" 6U 034036

JANKA DIIALOWA SYSTERSl Y VglopftiigR SO s o oy rn e

2. xpanelUTP cat 6 nr( (0

lmpmqgv 6x2P +Z nr 033288 (%)
®

-

@)

21 160

KANALY WENTYLACU GRAWMTACYINEJ DO SKLEPU

2xYnTKSY 1x2x0,8

Zasilanie sitowgika HDGS 2x2,5

DOKLEXKA STYROPIANU 2 CM PATRZ RYSUNEK ELEW!

DOKLEJKA OBWIEDZIONA LISTWAMI KATONYMI SZEROK(

T &=

153

1.13

N\_3.40.05
I Naass

90

200
80
200

&

do serwerowni

3.40.05 3.52

66xUTP 4x2x013,?at 6
12xYTKSY 2x2x0,8

-1

(D32

POCHWYT DREWNIANY S0MM

| ST E—

UWAGA KANAUZACJA PRZECHODZI POD KANALEM

LAMPY SUFITOME KLOSZ BIALY POJEDYRCZY

V4 DETACPATRZ PROEXT
@ KONSTRUKCA

ZARYS SUFITU PODWIESZANEGD

OSWETLENE LAMPA SUFITOWA SCIANKA PRZESUWNA

KINKIETY PATRZ PROJ. ELEKTRYCZNY

ZABUDOWA Z CEGLY PELNEJ PRZYKRTA 0D GORY
PEYTA 0SB GR 22M | WYKONCZONA OBROBKA
BLACHARSKA, OBUDOWA MUSI BYC DEMONTOWALMNA
UMOZLIWAJACA DOSTEP DO RURY SPUSTONEJ
ZABUDOWANEJ W "SKRZYNCE®

UWAGA WNEKA NA WYSOKOSC
SCIANKI

NENTYLACYINW

BRAKU WIERCA WYKONAC PODCIAG 4 X | 80MM

PATRZ PROJ WENTYLACH

KPL 20pH60 pionowo z po!

1

]

POD STYROPIANEM WKLEJANYMI NA KLEJ HILT! 1. POCHWYT STAL KO
95O0MM WYPELNIE 6 LINEK SREDNICA 4MM NA PRZELOTACH PRZEZ SLUPKI
PRZEWDZIEC USZCZELKI

BARIERKA Z KSZTALTOWNIKGW Z/G MALOWANYCH PROSZKOWO
W KOLORZE GRAFITOWYM 7015 MOCOWANE DO SCIANY (MENCA
9

RYNNA SZEROKOSC 5 CM GLEBKOSE 5 CM_KWADRATOWA SCIANKA SEGUENTOWA PRZESUWNA 7 DRZWIAMI
'WYKONYWANA INDYWDUALNIE Z BLACHY W KOLORZE EWAKUACYAMI SZEROKOSC MODULU 100 CM
QBRGBKI BLACHARSKIEJ RURA SPUSTONA NOZE BYC WYKORZYSTANA QDPORNOSC OGNIOWA MIN 1 15 WYSOKOSC 255 CM
SYSTEMOWA LUB TAKZE WYKONANA INDYWDUALNIE W KOLORZE GRAFTTOWYM W OKLEINEE DRENOPODOBNEJ KOLOR BRZOZA

NP NUSING PROTECTPARKOWANIE TYPU Z 4.1/K

OKLADZINA GRANITOWA WYKONANZ PLYT
GRUBOSCI 4 CM MOCOWANA DO SCIANY ZA POMOCA
KOTEW STAU K.0. TECHNOLGIA ZGODNA Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA

153
233

‘} Jako przycisk ROP stosowa¢ R

183
233
183
233

4001M firmy POLON ALFA

|GTW6R POD SUFITEM SZER 44 WYS 22
ODSUNAC 0D SUFITU O 5 CM. W PRZYPADKU




