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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp.

| Podst

| Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz

Razem

Przytacza kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej w Mtawie (na odcinkach projektowanej sieci $9-S11-S16-S17,
S$9-S21, S11-S18 i S16-W41) - etap Il

1/CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopow)
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
analogia,
SST
02.01.01.
303.21+33.69+385.65+42.85 m3 765.400
RAZEM 765.400
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty
SST przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
336.970.90 m3 303.210
RAZEM 303.210
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. ll1)--(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10%
SST wykopy reczne)
02.01.01
336.970.10 m3 33.690
RAZEM 33.690
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-- (krotno$c¢ *4)
SST Krotnos¢ = 4
02.01.01
336.9 m3 336.900
RAZEM 336.900
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone
SST do ponownego wbudowania --90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
428.5*0.90 m3 385.650
RAZEM 385.650
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V --(Uwaga: Grunty przeznaczone do po-
SST nownego wbudowania--10% wykopy reczne)
02.01.01
428.5*0.10 m3 42.850
RAZEM 42.850
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1(1411-01
SST
02.01.01.
37.3 m3 37.300
RAZEM 37.300
8|Wycena in-| Zakup i dowoz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki - Zwir z piaskiem (wy- |m3
d.1|dywidual- |miana gruntu rodzimego kat. Ill-IV pochodzacego z wykopéw na zwir z pias-
na kiem do zasypki kanatéw i studni.
SST V=71,6 m3 - taczna objetos¢ wszystkich elementdw, o ktére nalezy pomniej-
02.01.01. |szy¢ objetos$¢ zwiru z piaskiem do przywozu)
336.9-71.6 m3 265.300
RAZEM 265.300
9/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
SST luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
02.01.01.
265.3 m3 265.300
RAZEM 265.300
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
d.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
SST luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
02.01.01
428.5 m3 428.500
RAZEM 428.500
11|Wycena in-|Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg obudowami z rozpar- m?2
d.1|dywidual- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i
na gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
1406.9 m?2 1406.900
RAZEM 1406.900
2|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO OD-
PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przytaczy kanalizacji sanitarnej.)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -- (Uwaga: Rury
d.2|1308-02 klasy S, L=6,0m/szt., ze Scianka litag wg. PN-EN 1401:1999)
SST
03.02.01
310.5 m 310.500
RAZEM 310.500
13/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2|1321-02 160 mm-- (Uwaga: Montaz korka kanalizacyjnego PVC160)
SST
03.02.01
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
3|/CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
(Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i chodnikéw)
14/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.3]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
SST
03.02.01.
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.3/0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
SST
03.02.01.
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
16|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m?2
d.3/0802-04 nie-- (Zatozona grubo$¢ warstwy w jezdni 7cm, krotnos¢ *1,75)
SST Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do ponownego przetworze-
01.02.04 nia do wytwérni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
17/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11- |odl.do 1 km-- (Uwaga: Wywo6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do
analogia |pnownego recyclingu w wytworni mas bitumicznych.)
SST
02.01.01
80.0%0.07 m3 5.600
RAZEM 5.600
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: Wywdz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej
SST na odlegtos$¢ dalszych 4km- krotno$c¢*4.)
02.01.01 Krotnos¢ = 4
80.0*0.07 m3 5.600
RAZEM 5.600
19/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0806-02
SST
01.02.04
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
20|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce  |m?2
d.3/0803-05 piaskowej-- (Uwaga: Demontaz kostki polbruk.)
SST
01.02.04
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
21/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.3/0805-05 sypce piaskowej
SST
01.02.04
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
4/CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po
przekopach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-D11-D14)
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-- (Uwaga: Wyko- |m2
d.4/0113-02 nanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -
SST ttucznia, po przekopach w jezdniach na odc. przytaczy k.s..)
04.04.04
140.7 m?2 140.700
RAZEM 140.700
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.4/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
SST
05.03.05
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
24|/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4/0309-02 |cm (warstwa Scieralna)
SST
05.03.05
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
25/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-- (Uwaga: Montaz krawezni-
SST kéw z odzysku.)
08.01.01
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4/0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-- (Uwaga: Montaz kostki pol-
-analogia |bruk z odzysku.)
SST
08.02.02
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
27|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4/0503-03 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
SST
08.02.01
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przytacza kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej w Mtawie (na odcinkach projektowanej sieci $9-S11-S16-S17,
S$9-S21, S11-S18 i S16-W41) - etap Il
1/CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopow)
1/KNR 2-01 0122-| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 303.21+
d.1/01 analogia, |ninnym i nizinnym 33.69+
SST 02.01.01. 385.65+
42.85 =
765.400
2/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 336.9*0.90 =
d.1]08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 303.210
SST 02.01.01 |odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty przezna-
czone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy me-
chaniczne)
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 336.9*0.10 =
d.1]02 to$¢ do 1 km (grunt kat. 11I)--(Uwaga: Grunty przeznaczo- 33.690
SST 02.01.01 |ne do wymiany na zwir z piaskiem- 10% wykopy reczne)
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 336.9
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
SST 02.01.01 |utwardzonej(kat.gr. I-IV)-- (krotnos$¢ *4)
Krotnos¢ = 4
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 428.5*0.90 =
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 385.650
SST 02.01.01 |gr.kat. lll-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponow-
nego wbudowania --90% wykopy mechaniczne)
6/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,|m3 428.5*0.10 =
d.1|04 0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV 42.850
SST 02.01.01 |--(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponownego wbudo-
wania--10% wykopy reczne)
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 37.3
d.1]01 10 cm
SST 02.01.01.
8|Wycena indy- |Zakup i dowoz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki - |m3 336.9-71.6 =
d.1|widualna zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. Ill-IV 265.300
SST 02.01.01. |pochodzacego z wykopdw na zwir z piaskiem do zasypki
kanatow i studni.
V=71,6 m3 - tagczna objeto$¢ wszystkich elementéw, o
ktore nalezy pomniejszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem do
przywozu)
9|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 265.3
d.1|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
SST 02.01.01. |chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 428.5
d.1/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
SST 02.01.01 |chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV
11|Wycena indy- |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg m?2 1406.9
d.1|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA
SST 02.01.01. |Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-1V
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWA-
DZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przytaczy kanalizacji sanitarnej.)
12/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 310.5
d.2|02 mm -- (Uwaga: Rury klasy S, L=6,0m/szt., ze $cianka lita
SST 03.02.01  |wg. PN-EN 1401:1999)
13|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 57
d.2|02 wcisk o ér. zewn. 160 mm-- (Uwaga: Montaz korka kana-
SST 03.02.01 |lizacyjnego PVC160)
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|/CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (Roboty
przygotowawcze i roboty rozbidérkowe nawierzchni drég i chodnikéw)
14/ KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 48
d.3/01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
SST 03.02.01.
15/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 48
d.3|06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
SST 03.02.01.
16| KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 80.0
d.3|04 gr. 4 cm mechanicznie-- (Zatozona grubo$¢ warstwy w
SST 01.02.04 |jezdni 7cm, krotno$c¢ *1,75)
Uwaga: Nawierzchnie bitumiczna nalezy odwiez¢ do po-
nownego przetworzenia do wytworni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
17|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 80.0*0.07 =
d.3|11-analogia mowytadowczymi na odl.do 1 km-- (Uwaga: Wywdz zde- 5.600
SST 02.01.01 |montowanej nawierzchni bitumicznej do pnownego re-
cyclingu w wytworni mas bitumicznych.)
18/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 80.0%0.07 =
d.3|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: Wy- 5.600
SST 02.01.01 |w6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej na odleg-
to$¢ dalszych 4km- krotnos¢*4.)
Krotnos¢ = 4
19/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 62.0
d.3|02 mentowo-piaskowej
SST 01.02.04
20|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- |m2 26.4
d.3|05 larnej na podsypce piaskowej-- (Uwaga: Demontaz kost-
SST 01.02.04 ki polbruk.)
21|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 14.4
d.3/05 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;j
SST 01.02.04
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Dzierzgowska 2007- przytacza k.s. etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|/CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po przeko-
pach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-D11-D14)
22|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 140.7
d.4|02 cm-- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z kruszywa fama-
SST 04.04.04 |nego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -tlucznia, po prze-
kopach w jezdniach na odc. przytaczy k.s..)
23|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 80.0
d.4|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
SST 05.03.05
24|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 80.0
d.4|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
SST 05.03.05
25/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 62.0
d.4/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
SST 08.01.01 |cementowo-piaskowej-- (Uwaga: Montaz kraweznikéw z
odzysku.)
26/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 26.4
d.4|02 -ana- |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
logia piaskiem-- (Uwaga: Montaz kostki polbruk z odzysku.)
SST 08.02.02
27|/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |m2 14.4
d.4|03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
SST 08.02.01 |prawg cementowg
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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