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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- przebudowa wodoc. na odc. A-B etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podst

| Opis i wyliczenia

j-m. |

Poszcz

Razem

Przebudowa sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Dzierzgowskiej z ul. Reja w Mtawie (odc. A-B) - etap |

1|CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopow) -
- (Przebudowa kolizji sieci wodociagowej PVC90 na skrzyzowaniu ul. Dzierzgowskiej z ul. Reja na odcinku A-B wg
rys. nr 24.)
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
analogia,
SST
02.01.01
1.61*12.0*1.2 m3 23.184
RAZEM 23.184
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 |[gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty
SST przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
1.61*12.0*1.2*0.90 m3 20.866
RAZEM 20.866
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. lll)--(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10%
SST wykopy reczne)
02.01.01
1.61*12.0*1.2*0.10 m3 2.318
RAZEM 2.318
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-- (krotno$¢ *4)
SST Krotnos¢ = 4
02.01.01
1.61*12.0*1.2 m3 23.184
RAZEM 23.184
5/KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
SST
02.01.01.
12.0*1.2*0.1 m3 1.440
RAZEM 1.440
6/Wycena |Zakup i dowoz z odlegtoséci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem (wy- |m3
d.1|indywidu- |miana gruntu rodzimego kat. Ill-IV pochodzacego z wykopéw na zwir z pias-
alna kiem do zasypki kanatow i studni.
SST V=3,00 m3 - tgczna objetos¢ wszystkich elementow, o ktére nalezy pomniej-
02.01.01. |szyC objetos$¢ zwiru z piaskiem do przywozu)
23.184-1.44-7.8*0.2 m3 20.184
RAZEM 20.184
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1/0214-04 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
SST luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
02.01.01.
20.184 m3 20.184
RAZEM 20.184
8|/Wycena |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg obudowami z rozparciem |m2
d.1]indywidu- |brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0
alna m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
1.88*12.0*2 m2 45.120
RAZEM 45.120
2|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO OD-
PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przebudowy kolizji przytaczy wodociagowych z proj. siecig k.d. w
ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej wg rys. nr 16 i nr 17 oraz przebudowa kolizji sieci wodociagowej zel. o $r. 100mm
w ul. Dalekiej wg rys. nr 17.)
9/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2{1009-04 |sr.zewnetrznej 110 mm
SST
03.02.01
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
10|KNNR 4  [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztac
d.2|{1010-04 metodq zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm z.
SST
03.02.01
4 ziac 4.000
z.
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3722 dla Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- przebudowa wodoc. na odc. A-B etap |- 1-PRZEDMIAR.KST

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3722 dla Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
11/KNNR 4  |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2|{1105-03
SST
03.02.01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm --|szt
d.2|1014-03 |(Montaz tacznika kielichowo-kotnierzowego przejsciowego typu EU -- Azbes-
SST tocement100mm/zel.100mm.)
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4  [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -- szt
d.2|1014-03 (Montaz tréjnika kotnierzowego T o $r. 100/100mm)
SST
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
SST wnetrznej 110-140 mm
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|Wycena |Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD faczone metodg zgrzewania czotowego o $r. |szt
d.2|indywidu- |zewn. 110 mm -- (Uwaga: Montaz kolana bosego PE110, kat 15 stopni, klasa
alna PE100/SDR11)
SST
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm --|szt
d.2|{1014-03 (Montaz zwezki 2-kotn. FFR o $r. 100/80mm)
SST
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4  [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm -- |szt
d.2|{1014-02 (Montaz krécca 1-kotnierzowego FW o $r.80mm)
SST
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2|1023-02 |wcisk o $r.zewn. 90 mm --(Montaz tuku PVC-U 90, kat 11st.)
SST
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4  [Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt
d.2|{1023-02 wcisk o $r.zewn. 90 mm --(Montaz nasuwki PVC-U 90)
SST
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm-- (Mon- |m
d.2|19 0306-10 |taz rury ostonowej PVC200 na sieci wodociggowej PE110, pod jezdnia)
SST
03.02.01
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2|/0219-01 nego z wkfadkg metalowg
analogia
SST
03.02.01
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200
d.2|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
SST prob
03.02.01 .
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1 200 1.000
m -1
préb
RAZEM 1.000
23|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 10m
d.2|tabl.9914 |PVC, PE, PEHD o $r. 110 mm-Naktady na kazde 10m réznicy dtugosci (od rézn.
SST 200m)
03.02.01
-18 10m -18.000
rozn.
RAZEM -18.000
3|CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
(Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i chodnikéw oraz roboty rozbiérkowe istniejacych
studni k.d.)
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.3/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
SST
03.02.01.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.3|0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
SST
03.02.01.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m2
d.3|/0802-04 |nie-- (Zatozona grubo$¢ warstwy w jezdni 7cm, krotno$é *1,75)
SST Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do ponownego przetworze-
01.02.04 |nia do wytworni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
6.5%1.2 m2 7.800
RAZEM 7.800
27/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11- |odl.do 1 km-- (Uwaga: Wyw6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do
analogia |pnownego recyclingu w wytworni mas bitumicznych.)
SST
02.01.01
7.8%0.07 m3 0.546
RAZEM 0.546
28|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: Wywdz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej
SST na odlegtos$¢ dalszych 4km- krotno$¢*4.)
02.01.01 |Krotnos¢ =4
7.8%0.07 m3 0.546
RAZEM 0.546
29|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0806-02
SST
01.02.04
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m?2
d.3/0803-05 piaskowej-- (Uwaga: Demontaz kostki polbruk.)
SST
01.02.04
4.072.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4/CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po
przekopach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-D11-D14 )
31/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-- (Uwaga: Wykona- |m2
d.4/0113-02 nie podbudowy z kruszywa famanego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -ttucz-
SST nia, po przekopach w jezdniach na odc. W14-D20-D31 i D20-D29.)
04.04.04
7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800
32|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.4/0308-02 |cm (warstwa wigzaca)
SST
05.03.05
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
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33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 |cm (warstwa Scieralna)
SST
05.03.05
7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800
34 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-/m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej-- (Uwaga: Montaz kraweznikéw
SST z odzysku.)
08.01.01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
35|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.4/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-- (Uwaga: Montaz kost-
-analogia |ki polbruk z odzysku.)
SST
08.02.02
8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3722 dla Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Dzierzgowskiej z ul. Reja w Mtawie (odc. A-B) - etap |
1|CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopow) -- (Prze-
budowa kolizji sieci wodociagowej PVC90 na skrzyzowaniu ul. Dzierzgowskiej z ul. Reja na odcinku A-B wg rys. nr 24.)
1/KNR 2-01 0122-| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 1.61*12.0*
d.1/01 ana- |ninnym i nizinnym 1.2=23.184
logia,
SST 02.01.01
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1.61*12.0*
d.1]08 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na 1.2*0.90 =
SST 02.01.01 |odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty przezna- 20.866
czone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy me-
chaniczne)
3/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 1.61*12.0*
d.1]02 tos¢ do 1 km (grunt kat. 11l)--(Uwaga: Grunty przeznaczo- 1.2*0.10 =
SST 02.01.01 |ne do wymiany na zwir z piaskiem- 10% wykopy reczne) 2.318
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 1.61*12.0*
d.1]02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 1.2=23.184
SST 02.01.01 |utwardzonej(kat.gr. I-IV)-- (krotnosc¢ *4)
Krotnos$¢ = 4
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 12.0*1.2*01
d.1/01 10 cm =1.440
SST 02.01.01.
6|/Wycena indy- |Zakup i dowdz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki - |m3 23.184-1.44-
d.1|widualna zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. llI-1V 7.80.2 =
SST 02.01.01. |pochodzgacego z wykopow na zwir z piaskiem do zasypki 20.184
kanatéw i studni.
V=3,00 m3 - tagczna objeto$¢ wszystkich elementéw, o
ktére nalezy pomniejszy¢ objeto$¢ zwiru z piaskiem do
przywozu)
7/|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 20.184
d.1/04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
SST 02.01.01. |chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l
8|Wycena indy- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m?2 1.88*12.0*2
d.1|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA =45.120
SST 02.01.01. |Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-1V

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3722 dla Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWA-
DZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przebudowy kolizji przylaczy wodociagowych z proj. siecia k.d. w ul. Dzierzgows-
kiej i ul. Dalekiej wg rys. nr 16 i nr 17 oraz przebudowa kolizji sieci wodociagowej zel. o $r. 100mm w ul. Dalekiej wg rys.
nr17.)
9|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 12.0
d.2|04 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
SST 03.02.01
10/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 4
d.2|04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
SST 03.02.01  |$r. zewn. 110 mm
11/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 4
d.2|03 0$r.100 mm
SST 03.02.01
12/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- szt 2
d.2|03 rzowe o $r. 110 mm --(Montaz tacznika kielichowo-kot-
SST 03.02.01 |nierzowego przejsciowego typu EU --
Azbestocement100mm/zel.100mm.)
13|/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 1
d.2|03 rzowe o $r. 110 mm --(Montaz trdjnika kotnierzowego T o
S$ST 03.02.01 |$r. 100/100mm)
14/ KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 2
d.2|02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
SST 03.02.01 |kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140
mm
15|Wycena indy- |Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metodq zgrze- |szt 1
d.2|widualna wania czotowego o $r. zewn. 110 mm -- (Uwaga: Montaz
SST 03.02.01 |kolana bosego PE110, kat 15 stopni, klasa PE100/
SDR11)
16|KNNR 4 1014- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt 1
d.2|03 rzowe o $r. 110 mm --(Montaz zwezki 2-kotn. FFR o $r.
SST 03.02.01 | 100/80mm)
17|KNNR 4 1014- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt 1
d.2|02 rzowe o $r. 80 mm --(Montaz kréc¢ca 1-kotnierzowego
SST 03.02.01  |FW o $r.80mm)
18| KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukieli- |szt 1
d.2|02 chowe faczone na wcisk o sr.zewn. 90 mm --(Montaz tu-
SST 03.02.01  |ku PVC-U 90, kat 11st.)
19|KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukieli- |szt 1
d.2|02 chowe faczone na wcisk o sr.zewn. 90 mm --(Montaz na-
SST 03.02.01  |suwki PVC-U 90)
20|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominal-|m 9.0
d.2/0306-10 nej 200 mm-- (Montaz rury ostonowej PVC200 na sieci
SST 03.02.01 |wodociagowej PE110, pod jezdnig)
21|KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 12.0
d.2|01 ana- |z tworzywa sztucznego z wkifadkg metalowg
logia
SST 03.02.01
22|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 1
d.2|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
SST 03.02.01
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty-  [10m rézn. -18
d.2|tabl.9914 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 110 mm-Nakia-
SST 03.02.01 |dy na kazde 10m réznicy dtugosci (od 200m)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|/CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (Roboty
przygotowawcze i roboty rozbidérkowe nawierzchni drég i chodnikéw oraz roboty rozbiérkowe istniejacych studni k.d.)
24|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2
d.3/01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
SST 03.02.01.
25|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 2
d.3|06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
SST 03.02.01.
26/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 6.5*1.2 =
d.3|04 gr. 4 cm mechanicznie-- (Zatozona grubo$¢ warstwy w 7.800
SST 01.02.04 |jezdni 7cm, krotno$c¢ *1,75)
Uwaga: Nawierzchnie bitumiczna nalezy odwiez¢ do po-
nownego przetworzenia do wytworni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
27|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7.8*0.07 =
d.3|11-analogia mowytadowczymi na odl.do 1 km-- (Uwaga: Wywdz zde- 0.546
SST 02.01.01 |montowanej nawierzchni bitumicznej do pnownego re-
cyclingu w wytworni mas bitumicznych.)
28|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7.8*0.07 =
d.3|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: Wy- 0.546
SST 02.01.01 |w6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej na odleg-
to$¢ dalszych 4km- krotnos¢*4.)
Krotnos¢ = 4
29|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 4.0
d.3|02 mentowo-piaskowej
SST 01.02.04
30/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- |m2 4.0*2.0 =
d.3/05 larnej na podsypce piaskowej-- (Uwaga: Demontaz kost- 8.000
SST 01.02.04 ki polbruk.)
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CPV-45233252-0

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|/CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po przeko-
pach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-D11-D14)

d.4|02 -ana-
logia
SST 08.02.02

podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem-- (Uwaga: Montaz kostki polbruk z odzysku.)

31|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 7.8
d.4|02 cm-- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z kruszywa fama-
SST 04.04.04 |nego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -tlucznia, po prze-
kopach w jezdniach na odc. W14-D20-D31 i D20-D29.)
32|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 7.8
d.4|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
SST 05.03.05
33|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 7.8
d.4|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
SST 05.03.05
34 /KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 4.0
d.4/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
SST 08.01.01 |cementowo-piaskowej-- (Uwaga: Montaz kraweznikéw z
odzysku.)
35/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 8.0

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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