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ul. Ks. P. Sciegiennego 2, 06-400 Ciechanow

PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT/ADRES -

TYTUL
BRANZA
SPORZADZIE KALKULACJE :

Sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami w ulicach: Dzierzgowskiej,
Reja, Dalekiej i Projektowanej V z odprowadzeniem do istniejgcych sieci na osiedlu Zacisze w Mia-
wie.

Mtawa, pow. mtawski, woj. mazowieckie

GMINA MIEJSKA MEAWA

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Projektowanej V i ul. Reja w Miawie (odc. 83 .-S7-89, S2-gr. dz.,
S3-gr. dz., S4-gr. dz., S5-gr. dz., S6-gr. dz., S8-W33 ) - etap |
Sanitarna:

mgr inz. Dariusz Machowski

DATA OPRACOWANIA 12 lipca 2007r

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
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12 lipca 2007r

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.s. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz | Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Projektowanej V i ul. Reja w Mtawie (odc. §3 -57-89, S2-gr. dz., S3-gr. dz., S4-gr. dz., S5-gr.
|dz., S6-gr. dz., S8-W33) -etap |

1/CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopéw)
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1{0122-01
analogia,
SST
02.01.01.
12.25,64 m3 12.25,64
RAZEM 1225,64
2/KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty
SST przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
522.4*0.90 m3 470.160
RAZEM 470.160
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegios$é do 1 km (grunt  |m3
d.1/0301-02 kat. lll)--(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10%
SST wykopy reczne)
02.01.01
22.470.10 m3 42.240
RAZEM 4.2.240
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |[m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-- (krotno$é *4)
SST Krotnosc = 4
02.01.01
342.4 m3 342400
RAZEM 342.400
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m2
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone
SST do ponownego wbudowania --90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
7821 md #82/1
RAZEM #82/%]
6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokesci do 3,0 m o cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone do po-
SST nownego wbudowania—-10% wykopy reczne)
02.01.01
95.21 m3 95.210
| RAZEM 95.210
7/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11411-01
SST
02.01.01.
1.6 m3 51.600
RAZEM 51.600
8 Wycena in-|Zakup i dowoz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem (wy- |[m3
d.1 dywidual- |miana gruntu rodzimego kat. l1l-IV pochodzacego z wykop6w na zwir z pias-
na kiem do zasypki kanatéw i studni.
SST '
02.01.01.
120,80 m3 470,800
RAZEM 470.800
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowow,wykopow obiekto- |m?
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
SST luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
02.01.01.
170.8 m3 470,800
RAZEM 170,800
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m32
d.10214-05 wych spycharkami z zagegszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
SST luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
02.01.01
832,31 m3 - 8734
RAZEM 877,31
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu m3
d.1{1411-06 grub. 16 cm - (Uwaga: Stabilizacja mieszankg, piaskowo-cementowa rozkia-
analogia |dana w szalunkach kinet studni TEGRA PE1000 - S3, S4, S5, S6, S7, S8,
SST S9,- 7szt.)
02.01.01.
| 3.39 m3 | 3.34]
1 [RAZEM | 334
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
12| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu m3
d.1|/1411-06 grub. 16 cm -- (Uwaga: Stabilizacja mieszanka piaskowo-cementowg rozkta-
analogia |dana w szalunkach kinet studni PVC 425 - W4, W5, W6, W7, W8, W9, WOA -
SST 7szt)
02.01.01.
7*[0.4*(0.8*0.8-3.14*0.4*0.4*0.25)+0.2*0.8*0.8] m3 2.336
RAZEM 2.336
13/Wycena in-|Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka obudowami z rozpar- m2
d.1 dywidual- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i
na gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
239330 m?2 2393.300
RAZEM 2993.300
2|CPV- 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopéw)
14|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2/0608-02
SST
02.01.01
38.3 m3 38.300
RAZEM 38.300
15 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - [m
d.2/0609-01- |saczki ceramiczne o §r.nom. 50-100 mm.—-(Uwaga: Wykonanie drenazu z rur
analogia |perforowanych PVC113mm)
SST
02.01.01
339.0 m 339.000
RAZEM 339.000
16/ KNNR 1 Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. |szt.
d.2/0618-01 400-500 mm--
SST (Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)
02.01.01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17|Wycena in- Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwodnienie powierzchniowe --  |m-g
d.2|dywidual- |(Uwaga: rzeczywistg ilo§¢ godzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na pod-
na stawie obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru)
SST
02.01.01
408.0 m-g 408.000
| RAZEM 408.000
18/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg  |szt.
d.2 0605-05 do giebokosci 6 m.
SS8T
02.01.01
414 szt. 414.000
RAZEM 414.000
19/Wycena in- Pompowanie wody agregatami z igtofiltrow —(Uwaga: rzeczywista ilos¢ go-  |m-g
d.2/dywidual- |dzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na podstawie obmiaru potwierdzone-
na go przez inspektora nadzoru)
SST
02.01.01
497.0 m-g 497.000
RAZEM | 497.000
3/ CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO OD-
PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
20 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -(Uwaga: Rury [m |
d.3/1308-03 klasy S, L=6,0m/szt., ze §cianka litg wg. PN-EN 1401:1999 )
88T
03.02.01
43%50 m 437.500
| RAZEM 437.500
21|KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i glebokosci  [szt.
d.3/0409-01- [2.40m -
analogia |(Uwaga: Montaz studni typu TEGRA z nastepujacych elementéw,
SST - kineta przeplywowa o kacie 45st. z PE1000,
03.02.01 PVC200/PVC200 -1szt.,
- pierscien dystansowy z PE1000, h=1,0m -1szt.,
- stozek studni rewizyjnej z PE1000/600 -1szt.. |
- zelbetowy pierscien odciazajacy dz/dw=1100/700 -1szt, | |
- wiaz zeliwny klasy D o $r. 610mm o podstawie prostokatnej 800*800mm -
1szt. ‘
1 szt. | 1.000
| |RAZEM 1.000
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22|/KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $ér. 1000 mm i gtebokodci  [szt.
d.3|0409-01- |2.40m--
analogia |(Uwaga: Montaz studni typu TEGRA z nastepujgcych elementaw,
SST - kineta potgczeniowa doptyw prawy i lewy z PE1000,
03.02.01 PVC200/PVC200, bez nastawnych kielichéw -1szt.,
- pierscien dystansowy z PE1000, h=1,0m -1szt.,
- stozek studni rewizyjnej z PE1000/600 -1szt..
- zelbetowy pier$cien odcigzajacy dz/dw=1100/700 -1szt.
- wiaz zeliwny klasy D o $r. 610mm o podstawie prostokatnej 800*800mm -
1szt.
. szt. 5,000 ]
RAZEM 5.000
23|KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o r. 1000 mm - za kazdy szt.
d.3/0409-02- |1.0m réznicy glebokosci od 2.40 m —
analogia |(Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz pierécienia dystansowego z PE1000, h=
SST 1,0m)
03.02.01
-4 szt. -4.000
RAZEM -4.000
24/KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm - za kazdy szt.
d.3/0409-02- | 1.0m réznicy glebokosci od 2.40 m --
analogia |(Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz pierscienia dystansowego z PE1000, h=
SST 0,75m)
03.02.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-28 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm - za kazdy szt.
d.3|0409-02- |1.0m roznicy glebokosci od 2.40 m -
analogia |(Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz piercienia dystansowego z PE1000, h=
SST 0,50m)
03.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-28 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o sr. 1000 mm - za kazdy szt.
d.3/0409-02- | 1.0m roznicy gtebokosci od 2.40 m —
analogia |(Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz pierscienia dystansowego z PE1000, h=
SST 0,25m)
03.02.01
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425mm - zamknigcie po- |szt
d.3/1417-02 krywg zeliwna-- (Uwaga: Kineta doptyw prawy i lewy z PP-Typ Il, PVC200/ |
|ssT 200- nr kat. 3264581540, rura karbowana L=2,00m- diugos¢ dopasowywana
03.02.01 |idywidualnie)
3 szt 3,000
RAZEM 3.000
28 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 425mm - zamknigcie po- szt
d.3{1417-02 krywa zeliwng— (Uwaga: Kineta doptyw prawy z PP-Typ IV, PVG200/200- nr
SST kat. 3264581740, rura karbowana L=2,00m- diugosc dopasowywana indywi-
03.02.01 dualnie)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425mm - zamkniecie po- |szt
d.3{1417-02 krywa zeliwng-- (Uwaga: Kineta doplyw prawy i lewy z PP-Typ I, PVC200/
SST 200- nr kat. 3264581540, rura karbowana L=3,00m- diugo$é dopasowywana
03.02.01 indywidualnie)
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425mm - zamkniecie po- |[szt
d.3/1417-02 krywa zeliwna— (Uwaga: Kineta doptyw lewy z PP-Typ Ill, PVC200/200- nr
SST kat. 3264581640, rura karbowana L=3,00m- dlugos¢ dopasowywana indywi-
03.02.01 dualnie)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o sr. zewn. szt
d.3/1321-02 160 mm-- (Uwaga: Montaz wktadki "in situ" PVC160)
88T
03.02.01
{ 1 szt 1.000
' | RAZEM 1.000
32/KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk o $r. zewn. szt
d.3/1321-03 200 mm-- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego PVC200, kat 15 stopni)
SST
03.02.01
3 |szt 3.000/
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RAZEM 3.000
33/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o r. zewn, szt
d.3/1321-03 200 mm-- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego PVC200, kat 45 stopni)
SST
03.02.01
5+7 szt 12.000
RAZEM 12.000
34 KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o r. zewn. szt
d.3/1321-03 200 mm —(Uwaga: Montaz redukcji kanalizacyjnej PVC200/160)
SST
03.02.01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wisk o sr, zewn. szt
d.3/1321-03 200 mm-- (Uwaga: Montaz korka kanalizacyjnego PVC200 )
SST
03.02.01
17 szt 12.000
RAZEM A%.000
36| KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o r. zewn. szt
d.3/1321-02 160 mm-- (Uwaga: Montaz tréjnika kanalizacyjnego PVC160/160 , kat odnogi
SST 87 stopni, w celu wykonania kaskad)
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o &r. zewn. szt
d.3/1321-02 160 mm-- (Uwaga: Montaz prostki jednokielichowej PVC160 kl. S , L=0,5m, w
88T celu wykonania kaskad)
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o &r. zewn. szt
d.3({1321-02 160 mm-- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego PVC160 , kat 87,5 |
SST stopnia, w celu wykonania kaskad)
03.02.01 .
2 szt 2.000]
RAZEM 2.000
39 KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.3/1321-02 160 mm-- (Uwaga: Montaz rury bosej kanalizacyjnej PVC160 kl. S, L=2.0m |
SST w celu wykonania kaskad, diugo$¢ dopasowana indywidualnie)
03.02.01 1
! 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe Iaczone na weisk o r. zewn. szt
d.3(1321-02 160 mm-— (Uwaga: Montaz wkiadki "in situ” PVC160 , w celu wykonania kas-
SST kad)
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o ar. zewn. szt
d.3/1321-03 200 mm --(Uwaga: Montaz redukcji kanalizacyjnej PVC200/160, w celu wyko-
SST nania kaskad)
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc.
d.3/1610-02 -1
SST préb.
03.02.01
27 odc. 27.000
-1
préb.
| RAZEM 27.000
43|Wycena in-|Inspekcja teletechniczna kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm (zawie- |m
d.3|dywidual- rajgca opracowanie raportu stanu technicznego kanatéw, wraz z pomiarem
na odlegtosci, spadkéw i rejestracjg obrazu na plycie CD lub tagmie VHS.)
SST
03.02.01
474.5+32.0+78.0 m_ | 584.500
| |[RAZEM 584.500

|studni k.d.)

4 CPV-45111200-0
|(Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni dré

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
g i chodnikéw oraz rohoty rozbiérkowe istniejacycﬂ
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44/ KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w goto-  |kpl.
d.4/0409-03 wym wykopie o gieb. 3m
SST
03.02.01
4 kpl. 4.000
) RAZEM 4.000
45 KNR 4-051 |Dementaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1200 mm w goto-
d.4/0409-04 wym wykopie - za kazde 0.5 m rdznicy gtebok. 0.5m
SST
03.02.01
-4 -4.000
0.5m
RAZEM -4.000
5 CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV- 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po
przekopach pod sie¢ k.s., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-$8-59 i $8-W33)
46/KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm- (Uwaga: Wyko- [m? [
d.5/0113-02 nanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -
SST tlucznia, po przekopach w jezdniach na odc. W7-S8-S9 8§8-W33.)
04.04.04
286.5 m?2 286.500|
RAZEM | 286.500
-6-
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