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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7HZ-74N-ZER *

Pan LEONARD WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4758/01

adres zamieszkania REPUBLIKI PINCZOWSKIEJ 4, 06-500 MLAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Ma podstawie arl. 18 ust, 5 i art. 57 ust. 3 ustaw; z dnia 24 paZdziernika
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z dnia 20 lutego 1975 r w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 27.03.2015
r. poz. 443 ze zmianami r.) jako Projektant o$éwiadczam ze:

Projekt budowlany ,Budowa punktéw $wietinych w ul. Instalatorow " w
Miawie oznaczonym numerami ewid.: 10-1732 zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uprawniony projektant
budowy i robét w spe{:. insta
W zakresie instalacji el

Projektant oe.soo manar s SR ... -

podpis i piecze¢
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Edycja B

STAROSTWO POWIATOWE W MEAWIE i 5 = :
ZESPOL ds. KOORDYNACJI USYTUOWANIA Mtawa dnia 2016-05-05
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

06-500 Mtawa ul. Stary Rynek 10

tel. (023)6552541

Nr G.6630.58.2016

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
Obiekt : Mlawa ul. Instalatoréw
Przedmiot Uzgodnienia : sie¢ energetyczna oswietlenia ulicznego
Inwestor : Miasto Miawa. . 06-500 Miawa. Stary Rynek 19
Nazwa jednostki projektowej : Ustugi Projektowe, Leonard Witkowski .06-300 Miawa. Republiki Pinczowskiej 4
Zleceniodawca : Ustugi Projektowe. Leonard Witkowski .06-500 Mtawa,Republiki Pinczowskiej 4.
Na zlecenie G.6630.58.2016 Znak bn  data wptywu do ZUD 2016-05-04

ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOWAA\'YCH'S'H-;CI UZBRQJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie
o . - obiekiud ;

2. sytuowanie ww obiektu z uwzglednieniem nastepujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wiasciwego zarzadcy drogi oraz

zgode na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu wykona¢ nalezy
recznie pod nadzorem odpowiednich shuzb branzowych.

* Niepotrzebne skreslic

Sieci Uzbrojenia Terenu
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7. Opis techniczny

7.1 Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
a). Zlecenie inwestora
b). Map zasadniczych w skali 1 :500
c). Wiasnej inwentaryzacji urzagdzen elektroenergetycznych
d). Uzgodnienia ZUD
e). Warunkéw przytaczenia Nr 56/0/2010/1693/1 z dnia 07.10.2010

7.2 Przedmiot opracowania

Zakres rzeczowy projektu:

- budowa linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS 4x25mm2 o
dtugosci trasy 282 mb;

- zabudowa 10 latarni o$wietleniowych typu LED o mocy 120W

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

Linia oswietlenia ulicznego ul. Instalatoréw zasilana bedzie z linii kablowej
oswietlenia ulicznego ul. Dzwigowej z latarni Nr 13, ktéra jest zasilana z
istniejgcego uktadu pomiarowego i istniejgcej rozdzielni o$wietleniowej
Zlokalizowanej na ul. XXX-lecia LWP. Rozdzielnia zostata wykonana na
podstawie warunkéw przytaczenia Nr 56/0/2010/1693/1 z dnia 07.10.2010
podczas budowy os$wietlenia ulicznego ul. XXX-lecia LWP. Oswietlenie w ul.
Instalatoréw mozna réwniez zasila¢ z o$wietlenia ulicznego ul. Nowej. Budowa
oswietlenia ulicznego polegajgce na budowie linii zalicznikowej kablowej
oswietlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm2 + ptaskownik
stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o tgcznej trasie 282 mb, oraz
budowa 10 kompletnych latarni o$wietlenia ulicznego z zamontowanymi
oprawami na wysokosci do 7,00m od powierzchni ziemi ( stup aluminiowy

Budowa punktéw $wietinych ul. Instalatoréw
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SAL-60 anodowany na kolor Grafit, na fundamencie betonowym B-60 z
oprawg CUDDLE LED o mocy 120 W 5000K z optyka DW, catkowita moc
129 W).

Na budowe linii o$wietlenia przewiduje sie stupy aluminiowe cylindrycznie
stozkowe anodowane na kolor anodowania grafitowy , bez szwu
jednoelementowy. Srednica stupa przy podstawie winna wynosi¢ 146 mm
a catkowita wysoko$¢ stupa powinna mie¢ 6m. Stupy musza posiadaé
raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna czeéé
stupa ma zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym zeby
zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez
dodatkowo zabezpieczy¢ dolng cze$¢ stupa do 0,35 m przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i amoniakéw.. Stup ma byé
zabezpieczony technologig anodowania minimalna warto§¢ w mikronach
anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania inox. Powloka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw zigcznych stupa (nakretki, podkiadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Sylwetka stupa powinna byé jak na zatgczonej karcie produktowej.
Podstawa stupa powinna mie¢ wymiary 320x320 natomiast rozstaw $rub
winien mie¢ 250x250mm.

Oraz oprawy przeznaczone do montazu na wysiegniku $rednica
zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z
profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci ciepinegj
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powioka 20 mikron.
Ksztalt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej powtoka anodowana.
Oprawa wyposazona w 48 diody CREE XT-E lub réwnowazne |, diody
umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z
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ul. Republiki PiriczowsKiej 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita
oprawy powinna wynosi¢ 80W z optyka DW. Strumien $wietiny oprawy
powinien wynosi¢ 17400(lm). Oprawa 2z mozliwoscig wymiany
pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu
optycznego nie moze przekracza¢ 20% warto$ci oprawy co ma wplyw na
koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy S$wiatta
5000K (barwa biata neutralna) oprawa osigga efektywno$¢ energetyczna
klasy A++ co ma bezposrednie przelozenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne.
Zywotnoéé diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach
od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny
by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i byé
gotowe do dziatania i montazu.

Pozostate parametry dla opraw :

Waga oprawy : do 10kg

Powierzchnia boczna oprawy : od 0,028 do 0,06 m2

Stopien szczelnosci catej oprawy : IP 66

Stopien szczelnosci na uderzenia : 1K 08

Ochrona przepieciowa do 10kV

Temperatura barwowa zrédta $wiatta 5000K

Skuteczno$¢ Swietina zZrodta $wiatta : dla di6d CREE XT-E min 100 Im/W
oraz dla diéd CREE XT-E to min 126 Im/W

Zakres pracy w temperaturach -40C do + 55C

Podtgczenia opraw z siecig zasilajgcg nalezy wykonaé przewodem YDYzo
3x2,5mm?.

Budowa punktéw Swietinych ul. Instalatoréw
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7.3 Budowa linii kablowej.

Projektowane linie kablowe nalezy wykonaé¢ kablem ziemnym typu YAKXS
4 x 25 mm? zgodnie z trasg pokazang na planie realizacyjnym w skali
1:500 rys. Nr 2.
Wykopy pod kabel nalezy wykona¢ ze szczegéing ostroznoscia.
Kabel powinien by¢ utozony w ziemi na gtebokosci 0.6 m i na 10 cm
warstwie piasku oraz winien by¢ przykryty takg samg warstwg piasku.
Na catej ditugosci kabla na gtebokosci 25 cm nad nim nalezy
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm
i szerokosci min. 25 cm. Na kabel nalezy natozyé opaski z oznaczeniami —
roku budowy, typu kabla i jego przekroju, oraz kierunku zasilania i jego
wiasciciel. Przed zasypaniem kabel nalezy zgtosi¢ uprawnionej osobie do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Wzdtuz cafej trasy kabla nalezy wykonaé uziemienie ochronne
z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju 25 x 4 mm
i podigczy¢ w projektowanej rozdzielnicy do obudowy.
Po utozZeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary:
- sprawdzenia ciggtosci zyt i stanu izolacj
- sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposéb utozenia
odpowiada normie i jest zgodny z projektem
- pomiar opornosci izolaciji
- pomiar wartosci opornosci uziemienia
Z pomiaréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty.
Na szafe o$wietlenia ulicznego i w stacji transformatorowej nalezy zatozy¢
tabliczki identyfikacyjne, ktérych tre§¢ nalezy uzgodni¢ w Dziale
Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Mtawa, réwniez przed
przystgpieniem do realizacji prac nalezy uzgodni¢ sposéb i termin ich
wykonania.
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7.4. Obcigzalno$¢ zwarciowa i wytrzymatos$é.
Obcigzalnos$¢ diugotrwata kabla YAKY 4 x 25 mm2 wynosi 110A.
7.5. Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano
,Szybkie wytaczenie’. Ukiad sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy
z bezposrednio uziemionym przewodem neutralnym linii  kablowej
z uziemieniem o warto$ci opornosci R <10 Q . Zastosowane urzgdzenia s3
przystosowane do pracy w ukfadzie sieci TN-C. Jako dodatkowy $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczanie zasilania
przez zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe w czasie zwarcia
doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Przewody PEN nalezy uziemié¢ na
koricach linii kablowych. We wnekach stupéw przewody neutralno-
ochronne PEN nalezy przytaczy¢ do zacisku uziemiajgcego stupow.
Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4mm utozony w
wspoélnym z kablem.

7.6. Uwagi korncowe.

9.6.1.Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy urzadzen i
rozwigzan do stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Plocku” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
obowigzujgcych norm, albuméw, katalogébw. Przepiséow w
wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

9.6.2. Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
CzesC V - roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami.
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Tyczenie oraz inwentaryzacje¢ zlecié uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Materiaty uzyte do budowy, powinny posiadaé¢ atest oraz byé
dopuszczone do stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku.

9.6.3. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktére
posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w
zakresie elektrycznym.

8. Obliczenia Techniczne .

8. 1. Dob6r wielkosci zabezpieczenia oprawy.

Pszez= 129 W

= P2z (230 ¢ cos ¢)

lszez = 129 : 207 = 0,623A
loz =0,623x1,4=0,872 A

Dobrano Ib=6A

8.2. Dobér zabezpieczenia obwodowego

13 opraw 55 W istniejgce (ul. Dzwigowa)

11 opraw 120W projektowane ul. Instalatoréow
Psze.= 715 W istniejgce + 1320 W

lszez = Pszez 2 (230 € cos ¢)

lszez = 2035 : 207 =3,27 A

loz =3,27x1,5=4,9012 A

Dobrano 3xS-301/C-16A

12
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8.7. Sprawdzenie linii kablowej oSwietlenia na dopuszczalny spadek napiecia.

moc [W] dtugosé [m] PI

129
258

387

516
645

774

903
1032
1161
1161,55
1162,65
1164,3
1166,5
1169,25
1172,55
1176,4
1180,8
1185,75
1191,25
1197,3
1203,9
1211,05

AU% =

20 2580
28 7224
28 10836
28 14448
29 18705
29 22446
29 26187
27 27864
30 34830
27 31361,85
28 325542
38 442434
28 32662
26 30400,5
26 30486,3
26 30586,4
26 30700,8
26  30829,5
26 309725
26 31129,8
28 33709,2
72 87195,6

606864,1 kWm

Y- 35

S- 25 [mm2
u- 400 [V]
g —~*100 %

y*s*U

AU%= 0,43347 %

tech. elek. Leona
uprawniony projektant oraz ki
budowy i rob6t w spec. ins! j
w zakresie instalacji el

Nr ewid. Cie 18/
06-500 Mtawa, ul. RepMPificzowskiej 4
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9. Zestawienie materiatéw podstawowych

Kabel YAKXS 4 x 25mm2

Barka ocynkowana FeZn 25x4mm
Folia niebieska

Pret stalowy 16mm BEZPOL L =1,5m
Rura ochronna "AROT" typu BE 75
Grot 16mm BEZPOL

Ztgcze krzyzowy

Piasek na podsypke

0 R MG OB R

Stup aluminiowy SAL-60 anodowany grafitowo

10. Fundament betonowy B-60

11.Przewéd YDYZzo 3x2,5mm2

12.Tabliczka bezpiecznikowa TB-11

13.Oprawa LED typu Cuddle 48W z optykg DW
14.Wysiegnik WR 14/1/1,5/15 anodowany na kolor grafit

mb.
mb.
mb.
szt.

szt.
szt.

m3

szt.
szt.

szt.

kpl
szt

337
326
282

282

10

10
10
90
10
10
10

Budowa punktéw Swietinych ul. Instalatoréw
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Zestawienie montazowe os$wietlenia Nr

Obiekt : Budowa punktéw $wietinych w ul. Instalatorow w Mtawie
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Ustugi Projektowe — Leonard WitkowsKki

ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Adres budowy:

AUTOR PROJEKTU:

OPIS

Miasto Miawa
06-500 Miawa, Stary Rynek 19

Budowa punktéw swietinych w ul. Instalatoréw.

Miawa powiat mtawski ul. Instalatoréw o
znaczonym numerem ewid.: 10-1732

- LEONARD WITKOWSKI, upr. proj. nr CIE-13/84, MAZ/IE/4758/01

Mtawa, czerwiec 2016 r. tech. elek. L.¢

) onard Witk ]
budo, PraTiony proleicant oraz kjerow%kws,a
owy i robét w S0P mggalacyjno—in?ynie:yjnej
.ﬁ«.— 3] elektrycznych
06500 1T EWid. Cie 18784
900 Miawayl. Rep. Pir‘,czowskiej4

Budowa punktéw $wietlnych ul. Instalatoréw




Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski
ul. Republiki Piriczowskief 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Mtawie

2. Opinia uzgodnienia dokumentacji pismo ENERGA OPERATOR S.A.
3. Protokét z narady koordynacyjnej w Nr G.6630.58.2016

4. Warunki Przytgczenia Nr 56/0/2010/1693 z dnia 07.10.2010
5. Wizja i pomiary w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Zakres wykonywanych rob6t objetych opracowaniem :
- Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV os$wietlenia ulicznego o
dtugosci trasy linii 282mb
- Zabudowa latarni o$wietleniowych 11 kpl.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejno$é
realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla Nin 04 kV, stupéw
oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnosé¢ realizacji robot:
e Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
e Przygotowanie placu budowy

» Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia skrzynek
rozdzielczych

» Wykonanie robét ziemnych
» Uktadanie kabla energetycznego
» Montaz stupéw oswietienia ulicznego

16
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Ustugi ProjeRtowe — Leonard WitkowsKki
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

Montaz opraw os$wietleniowych
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonane;j instalacji

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace linie energetyczne podziemne
Droga miejska — ruch samochodowy

Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych:

transport i sktadowanie materiatéw budowlanych — przyci$niecie
pracownikowi koriczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskérka

wykopy pod kabel linii n.n. — uszkodzenie istniejgcych kabli nN i SN,
pracownik moze ulec porazeniu pragdem elektrycznym

wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie sie skarpy i przysypanie

pracownika

wykopy pod fundamenty i stupy — uszkodzenie istniejgcych sieci
podziemnych

wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie sie skarpy i
przysypanie pracownika

montaz i stawianie fundamentéw i stupoéw — przycis$niecie pracownikowi
koniczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunieciu zawiesi z haka
dzwigu

Budowa punktéw $wietinych ul. Instalatoréw
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Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski

moze ulec porazeniu pradem elektrycznym

wykonanie skrzyzowania linii z istniejacym gazem — uszkodzenie sieci
gazowniczej moze spowodowac jej wybuch a w konsekwencji utrate przez

pracownika zdrowia lub zycia
porazenie prgdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi
hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszoséci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do roboét szczegolnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikoéw zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdéinych fazach rob6t budowianych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robét

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznosci
wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i

utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz.

Mtawa czerwiec 2016r.

tech. elek. Leonard WitkowskDpracowat:
uprawniony projektant oraz kierownik
budowy i robét w §pec. instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresignstalacji elektrycznych
Nr iehCie 18/84
06-500 Mtawa, ul. Rep. Pinczowskiej 4
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-60

o Srednicy 146 mm przy podstawie

q

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Dane techniczne
hvp stupa SAL-60
lKod produktu 42313
Wysoko$¢ stupa H [m] 6,0
Grubos¢ $cianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 25,4
Orientacyjna objetosé¢ jednostkowa [m’] 0,265
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie OP:‘E’E:':):Z:;Z?Z?:SE] g:gyt: zr:an;:;rﬂxga"zggxxfhn'
ITyp stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
[Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / Z-60
|Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160 /311206
IKomplet elementéw zlgcznych zwyklych / zrywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42313 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
apwsiggk |domeievags | s, | g SRR | el | NSRS
pojedynczej oprawy | i kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu do PSmi ik
WA-01 10 0,86 0,69 0,48 0,42
WA-1 10 0,88 0,71 0,5 0,44
WA-2 10 0,71 0,56 0,37 0,31
WA-4 10 0,6 0,46 0,29 0,23
WA-5/1 10 0,63 0,51 0,35 0,29
WA-5/2 8 0,25 0,18 X X
WA-8/1 10 0,71 0,56 0,37 0,31
WA-8/2 8 0,25 0,18 X X
WA-11/1 10 0,7 0,56 0,37 0,32
WA-11/2 8 0,28 0,20 x X
WA-14/1 10 0,72 0,58 0,4 0,34
WA-14/2 8 0,29 0,21 X X
WA-15/1 P 10 0,75 0,61 0,42 0,36
WA-15/1 U 15 0,54 0,43 0,27 0,22
WA-15/2 8/15 0,24 0,17 X X
WA-20/1 10 0,43 0,32 0,17 0,13
WR-1/1 15 0,79 0,66 0,46 0,40
WR-1/2 15 0,34 0,27 0,17 0,15
WR-2/1 15 0,56 0,46 0,31 0,27
WR-2/2 15 0,27 0,20 b X
WR-2/3 15 0,19 0,14 X X
WR-3/1 15 0,52 0,42 0,29 0,25
WR-3/2 15 0,26 0,20 X X
WR-3/3 15 0,19 0,14 X X
Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
3 7.10.2014 1/2




Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

®CE

ROSA

255
wewn. Lo0x150

4
Q9
™

Charakterystyka

Stopieri ochrony IP

dia ukiadu optycznego i zasilacza IE5e

Klasa ochronnosci ]

Napiecie zasilania 220 - 240V AC

Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50 - 60 Hz

Wspéiczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy 46A / 250ps (dla CUDDLE LED 48, 60 i' 72W),
53A / 300ps (dla CUDDLE LED 96, 120 i 144W)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kV

Obstugiwany system sterowania DALI

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
na wysiggniku z zakoriczeniem g60x150mm;
Montaz wysoko$¢ montazu: od 6 do 12 m

w zaleznosci od uktadu optycznego

Uktad optyczny

soczewka z PMMA, wymienny moduf LED

CREES

Czas pracy diod LSOF10 50 000h LEDs
Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 10 11.05.2016 13

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl




ROSA

Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

Dane techniczne

ITyp oprawy CUDDLE LED 48 CUDDLE LED 60 CUDDLE LED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 120 CUDDLE LED 144
Kod 222233/6/..7{ 222333/3/.. 7 | 222334/6/..7 | 222234/2/..7 | 222335/6/..7 | 222335/3/..7 | 222337/6/.. 7 | 222337/3/..7 | 222339/6/..2 | 222339/3/..7 | 222341/6/..2 | 2223413/, 7
Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
\Wspétczynnik oddawania barw CRI 75 >80 75 >80 75% >80 75% >80 75° >80 75% >80
Wspétczynnik korekcyjny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1.8 1,45
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L
Liczba diod 24 48
Prad zasilania [mA] 650 850 1000 650 850 1000
Moc diod LED (W] 48 60 72 96 120 144
Strumieri Swietiny diod Lep? [Im] 5950 5150 8650 8050 10450 9 600 11950 10 300 17 400 16 000 20850 13 200
Moc catkowita oprawy [W] 55 68 80 105 129 154

trumieri wietiny oprawy” {im] 5500 4750 8100 7 500 9750 8950 11000 9500 16 250 14950 19500 17 950
Efektywnosé Swietina oprawy [Im/W] 100 86 119 110 123 112 104 90 126 116 127 117
Waga oprawy netto [kg] 8 9
A - Dtugos¢ oprawy [mm] 600 820
Objetos¢ jednostkowa [m®] 0,022 0,045
Powierzchnia boczna (Scx) [m?] 0,048 0,06
1) ze wzgledu na klase doktadnoéci died tolerancja wartoéci wynosi +/- 3%
2)  symbol wybranego uktadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 72 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja wartosci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Dopuszczalna iloé¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Whytgczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gGigL
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
TypB| 1 2 4 6 11 13 | 17 CUDDLE LED
Cl;DSE:)LE;iI\EIIVD 48, 60, 72W 4 8 11 19 30 38 47
43,00 wpc| 1 4 6 | 11| 18 | 22 | 28
CUDDLE LED
2 4 6 10 15 19 24
TypB | 1 1 3 5 8 | 10 | 12 = LT

CUDDLE LED | 'YP

96,120, 144W | x| 4 3 5 8 13 | 16 | 20

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego ukfadu zasilajgcego:

- Podfaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy— do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego

strumienia,

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl

11.05.2016

Data aktualizacji




® Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED

Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED ' ‘ €
T2

T3

105° — 105° 105°
%0° %00 %° %0°
75 75 L 2
60° o0 50 60°
450 450 45° 400 45°
500 500
600 600
30° 15° o 15¢ 300 30° . ° 15° 30°
cd/kim cd/kim
——0-C180 ——C90-C270 ——C@-C80 ——0-n0
ME DW
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 20°
,7/—
75° 75° 75 < ) 75°
— ST (e
60° 60° 60° 60°
320
a5° 45° 45° 45°
480
400
640
500
30° 15° [ 15° 30° 30° 15° 0 15° 3°
cd/kim cd/kim
——C0-C180 ——(90-C270 ——C0-C180 ——C90-C270
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Miawa Instalatoréw Jezdnia

Projektant: Leonard Witkowski

Kiient: UM Miawa

Kod projektu: Oswietlenie

Data: 01.06.2016 A
Notatki:

Do obliczen przyjeto stup aliminiowy typu SAL-60 anodowany w kolorze INOX z wysiegnikiem WR14/1/1,5/15
Na wysiegniku zamontowana oprawa CUDDLE LED 120W 5000K DW
Obliczenia potwierdzaja spefnienie wymagari normy dia klasy os$wietleniowej ME3a

O-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7

Firma:
Adres:
Tel-Fax:

Uwagi:

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Sri www.oxytech.it License F n. 000047

Strona 1




Mitawa Instalatorow Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016
1.1 informacje o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat [] Kolor Wspdtezynnik | Sr. nat. oéwietl. | $r. luminancja
[m] odbicia flux] [cd/m2]
Teren / Plac 263.56x12.39 poziomo RGB=126,126,126 R27.01% 19 i.0
Wymiary graniczne [m]: 263.56x12.39x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.00 - Dy 2.06
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 0.691
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 3.668
Moc zainstalowana [kW]: 1.290
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
, Plaszczyzna ’ Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. I min / &r I min / max l §r/ max j
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontaine natgzenie oswietl. (E) 19 lux 7 lux 67 lux 0.38 0.11 0.28
Teren / Plac Horyzontaine natezenie oswietl. (E) 19 lux 7 lux 67 lux 0.38 0.11 0.28
Teren / Plac Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.5 cd/m2 2.7 cd/m2 0.44 0.17 0.38
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Sri www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2




Miawa Instalatorow Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016

2 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/2000
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Miawa Instalatorow Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016
3.1 Typ oprawy
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn.zr. éw. | Zrédia $wiatla
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llosé llos¢
A ROSA LED Cuddle 120W 5000K DW 222339/6/DW 10 Zrdw. -A 1
(Cuddle 120W 5000K DW) (T/DW/XP-L/CUD_46)
3.2 Rodzaj zrédta $wiatta
Ozn. zr. $w. | Typ Kod Strumienn | Moc | Kolor | llosé
{im] W | K
Zréw . -A LED/XP-L/120/5000 16250 129 5000 10
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr On Pozycja oprawy Obrét oprawy Kod oprawy Wspot. Kod zrodia $wiatta Strumien
X[m] Y[m] Z[m] XYl 217 utrz. {im]
A 1 X 13.28,18.47,7.00 0;15;-90 222339/6/DW 0.80 LED/XP-L/120/5000 1*16250
2 X 43.21;14.11;7.00 0;15;-90 0.80
3 X 69.86;13.80,7.00 0;15;-90 0.80
4 X 98.78;13.89;7.00 0;15,-90 0.80
5 X 127.76;13.67;7.00 0;15;-90 0.80
6 X 156.68;13.30;7.00 0;15;-90 0.80
7 X 184.68;12.90;7.00 0;15;-90 0.80
8 X 212.70;,12.72;7.00 0;15;-90 0.80
9 X 240.81;12.74;7.00 0;15;-90 0.80
10 X 261.22;10.38;7.00 -0;15;-110 0.80
34 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[1Y[12[7] X[m] Y[m] Z[m] 7l utrz.
0O-1 X 13.28;18.47;7.00 0;15;-90 13.28;20.34;0.00 -90 0.80 A
0-2 X 43.21;14.11;7.00 0;15;-90 43.21;15.98;0.00 -90 0.80 A
0-3 X 69.86,13.80;7.00 0;15;-90 69.86;15.68;0.00 -90 0.80 A
04 X 98.78;13.89;7.00 0;15;-90 98.78,15.77,0.00 -90 0.80 A
0-5 X 127.76;13.67;7.00 0;15;-90 127.76;15.54,0.00 -90 0.80 A
0-6 X 156.68;13.30;7.00 0;15;-90 156.68;15.18;0.00 -90 0.80 A
0-7 X 184.68;12.90;7.00 0;15;-90 184.68;14.78;0.00 -80 0.80 A
0-8 X 212.70;,12.72;7.00 0;15;-90 212.70;14.60;0.00 -90 0.80 A
0-8 X 240.81,12.74,7.00 0;15;-90 240.81,14.62,0.00 -90 0.80 A
0O-10 X 261.22;10.38;7.00 -0;15;-110 261.86;12.15;0.00 -90 0.80 A
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Mtawa Instalatoréw Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016

4.1 Luminancja na: Teren / Piac

[ O (x:7.55 y:15.54 2:0.00) ! Rodzaj obliczen ! $red. l Min. Max. ! min / & \ min / max ] &r/ max ]
Dx:2.00 Dy:2.06 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.5 cd/m2 2.7 cdim2 0.44 0.17 0.38

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/2000 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sg widoczne
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Miawa Instalatorow Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016

4.2 izokandele na: Teren / Piac_1

| O (x:7.55 y:15.54 2:0.00) l Rodzaj obliczehJ Sred. Min. Max. I min / $r 1 min / max | &r / max f
Dx:2.00 Dy:2.06 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.5 cd/m2 2.7 cd/m2 0.44 0.17 0.38

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/2000
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Mtawa Instalatoréw Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016

4.3 Wykres spot luminanciji na: Teren / Piac_1_1

LO (x:7.55 y:15.54 2:0.00) l Rodzaj obliczen l Sred. l Min. Max. | min / ér ! min / max I §r / max l
Dx:2.00 Dy:2.06 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.5 cd/m2 2.7 cd/m2 0.44 0.17 0.38
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/2000
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Mtawa Instalatorow Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016

44 Natezenie oswietienia na: Ptaszczyzna robocza

[O(x:zss y:15.54 2:0.00) | Rodzaj obliczen z Sred. I Min. ! Max. ] min / & | min / max ! ér/max‘]
Dx:2.00 Dy:2.06 Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 19 lux 7 lux 67 lux 0.38 0.11 0.28

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/2000
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Miawa Instalatoréw Jezdnia Oswietlenie

01.06.2016

45 izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

B(x:7.55y;15.54 2:0.00) ‘ Rodzaj obliczen Sred. | Min. l Max. l min / ér I min / max | §r/ max ]
Dx:2.00 Dy:2.06 Horyzontalne natgzenie oéwietl. (E) 19 lux 7 lux 67 lux 0.38 0.11 0.28

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/2000
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Mtawa Instalatorow Jezdnia Oswietlenie 01.06.2016

4.6 Wykres spot natezenia o$wietlenia na: Ptaszczyzna robocza_1_1

B(x:7.55y:15.54 2:0.00) I Rodzaj obliczen [ Sred. I Min. | Max. [ min / & I min / max l &r/ max ]
Dx:2.00 Dy:2.06 Horyzontalne natgzenie oéwietl. (E) 19 lux 7 lux 67 lux 0.38 0.11 0.28

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/2000
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