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Roboty budowlane - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Roboty budowlane
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.1/0349-02 wapiennej, w tym drzwi w $cianach
piwnice
(5.43"3+2.70)*0.30"3.20 ms3 18.230
(5.43+3.00)*0.50*3.20 m3 13.488
(0.70+0.80)*0.30*3.20 ms3 1.440
(2.80+3.50)*0.25*3.20 m3 5.040
4.10*0.65*3.20 ms3 8.528
parter
3.00"0.30*3.25 m3 2.925
10.00*0.60*3.25 m3 19.500
1.2070.90*3.25 m3 3.510
5.50*0.30*3.25 m3 5.363
2.05"0.60*3.25 m3 3.998
(13.00+1.00*4+1.20*2+1.50*2)*0.25*2.00 m3 11.200
| pietro
4.20*0.45*3.00 m3 5.670
1.16%0.92*3.00 m3 3.202
Il pietro
1.16%0.92*3.00 m3 3.202
(4.08+5.57)*0.44*3.00 m3 12.738
111 pietro
5.57*0.40*3.00 m3 6.684
1.10%1.10%(3.00+4.00) m3 8.470
25.25%0.40*1.20 m3 12.120
RAZEM 145.308
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej, w tym drzwi w $ciankach
piwnice
(1.30+2.30+3.80+2.50+2.10+1.60+2.60*3+5.30+4.20+4.00+1.00*2)*3.20 m2 118.080
parter
(5.45+1.20+2.30+2.10+4.60+2.70+3.50+2.00+3.10+1.20*3+1.00+2.80+2.00+ |m?2 131.788
3.20+1.00)*3.25
(2.10+1.50+1.10*2)*3.25 m2 18.850
| pietro
(6.00+5.70+2.60+3.00+11.60+1.00*2+4.00+2.50+1.20+5.45+2.35)*3.00 m2 139.200
I pietro
(5.60*5+1.37+1.91+19.52+4.08*3+1.00*2+2.07+3.00)*3.00 m2 210.330
111 pietro
(5.57*4+2.78+9.70+4.70+4.50+5.25+2.72*3+2.78+11.00+1.63+1.73+3.50+ m2 256.290
1.00+1.97+1.00+2.15+1.30)*3.00
RAZEM 874.538
3|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - stopnie i podest betonowy w pomieszczeniu -1.13
(5.20*2.50+1.15*0.70)*1.00 m3 13.805
RAZEM 13.805
4/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy i warstwy na |m3
d.1/0212-03 stropach w miejscach wykonania windy
6.80"5.20"0.35*5 m3 61.880
RAZEM 61.880
5/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0807-04
piwnice
24.00*5.43 m2 130.320
14.40*5.30 m2 76.320
parter
115.47+3.82+7.68+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+9.57+24.35 m2 206.800
| pietro
92.81+51.36+42.00+16.02+8.40+3.90+5.74+2.82+2.48+2.57+9.12+9.13+ m2 298.920
4.18+26.48+19.18+2.73
Il pietro
34.90+35.19+59.13+3.98+5.13+24.41+41.20+50.06+12.08+8.80+2.67+5.33+ |m2 305.830
3.77+19.18
111 pietro
41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+4.38*8.32+9.24+9.24+9.24+9.24+10.6 1+ m2 257.652
26.30+30.82+3.02+5.57+3.97+4.80
RAZEM 1275.842
6/KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1/0609-01
1275.842 m?2 1275.842
RAZEM 1275.842
7/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - szlichta m2
d.1/0804-07
1275.842 m2 1275.842
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RAZEM 1275.842
8|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - podbudowa betonowa w piwnicach
24.0075.43*0.20 ms3 26.064
14.40*5.30*0.20 m3 15.264
RAZEM 41.328
9|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody w budynku |m3
d.1/0212-03
2.50"4.25"0.30%4 m3 12.750
RAZEM 12.750
10/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - schody wewnetrzne
5.10*2.10*0.30*2 m3 6.426
RAZEM 6.426
11/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty m3
d.1/0212-03
(3.50+3.40)*1.00*1.05 m3 7.245
RAZEM 7.245
12|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wyku-
cie otworéw w $cianach murowanych
parter
(1.20+3.00+1.90+2.40)*0.65*2.85 m3 15.746
| pietro
6.9070.38*3.00 m3 7.866
2.10*0.38*2.10 m3 1.676
0.30*2.33*0.55 m3 0.384
1.50%0.65%1.50 m3 1.463
(1.53*2.33*0.65)*6-(1.50%1.55*6*0.65) m3 4.836
I pietro
1.0070.38*2.10*2 m3 1.596
0.30"0.40*1.53 m3 0.184
111 pietro
(1.00*2.10+4.80*3.00+1.00"2.10*2+1.55"2.10)*0.50 m3 11.978
RAZEM 45.729
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm - naciecia i trasowanie flexem
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
14/KNR 4-01 |Rdzne drobne przebicia, otwory m3
d.1/0329-03
14.00 m3 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rézne drobne przebicia i rozbiérki
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic - cato$¢ poza wykutymi w rozbieranych $ciankach |m2
d.1/0354-05 dziatowych i $cianach no$nych
0.65"0.65*7 m2 2.958
1.50%1.55"43 m2 99.975
3.20"2.15"1 m2 6.880
3.25*2.20*2 m2 14.300
3.20"2.20*1 m2 7.040
0.70*0.70*11 m2 5.390
0.90"2.10%4 m2 7.560
1.55*2.60*3 m2 12.090
1.5072.25"2 m2 6.750
1.50%2.40"1 m2 3.600
0.90"2.20*1 m2 1.980
2.00*2.40%2 m2 9.600
1.00*2.10*30 m2 63.000
RAZEM 241.123
17|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1|0354-11
0.75*7+1.70*43+3.30*1+3.35*2+3.30*1+0.80*11 m 100.450
RAZEM 100.450
18/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
0.75"7+1.70"43+3.30"1+3.35"2+3.30"1+0.80*11 m 100.450
RAZEM 100.450
19/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rézne elementy zewnetrzne
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
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20|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - r6zne elementy ze- |m3
d.1/0212-03 wnetrzne
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 |Wykucie z muru réznych drobnych elementow szt.
d.1/0354-15
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0339-06 towo-wapiennej - rozne bruzdy w $cianach wewnetrznych
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 4-01 |Skucie oblicowki kamiennej na $cianach fundamentowych powyzej poziomu  |ms3
d.1/0349-04 gruntu
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0339-05 mentowo-wapiennej - skucie wegarkéw w otworach nie zmienianych
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
25|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - cze$¢ |m?2
d.1]/0535-02 od strony ulicy
(10.00+6.00)*25.25 m?2 404.000
RAZEM 404.000
26|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1|0430-05 nad 24 cm
404.00 m2 404.000
RAZEM 404.000
27|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0430-07
404.00 m2 404.000
RAZEM 404.000
28|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |mz2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - cze$¢ od strony ulicy
(25.25+16.00)*2*0.60*2 m2 99.000
30.00 m?2 30.000
RAZEM 129.000
29/KNR 4-01 |Rozebranie boazerii drewnianej (sale i korytarze) m2
d.1/0426-03
(6.39"2+4.25"2+7.43"2+5.42*2+4.04*2+3.29*2+12.00"2+2.03"2+21.55"2+ m2 639.975
5.45*2+2.52*2+1.70*2+19.52*2+1.36*2+6.61*2+2.78*2+11.00*2+1.63*2+
11.49"2+5.42"2+4.25"2+4.67*2+5.03*2+5.45"2+4.13*2+11.25"2)*2.50"75%
RAZEM 639.975
30|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - poza $cianami juz wyburzonymi m2
d.1/0819-15
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
31|kalkulacja |Rozbiérka istniejgcych reklam i elementéw zewnetrznych $ciennych kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - przy |kol.
d.1/1611-04 réznych robotach rozbiérkowych zewnetrznych
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |mz2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - poza $cianami i scian-
kami wyburzanymi oraz poza barankiem na scianach widowni
piwnice
(14.30"2+5.30"2+24.00*2+5.43*2)*2.70 m2 264.762
parter
(7.72"2+5.80"6+11.49"2+4.25"2+4.67"2+5.03"2+5.45"2+3.00"2+1.20"2+9.85" |m?2 502.944
2+5.45+5.80*2)*3.20
| pietro
(24.15*2+5.45*2+9.49*2+5.42*2+11.00*2+5.42*2+6.39*2+4.25*2+2.33*2+ m2 494.682
5.42"2+1.72"2+4.25"2)*2.90
Il pietro
(24.45%4+4.0874+5.5772+5.6072)*2.90 m2 395.734
111 pietro
(24.45*4+5.60"2+5.57"4+8.73"2)*2.70 m2 401.598
RAZEM 2059.720
34/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
nad piwnicg
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24.00"5.43 m2 130.320
14.40*5.30 m2 76.320
nad parterem
4.67*4.25+62.28+13.51+19.36+27.41+6.18+12.21+4.20+3.45 m2 168.448
nad | pietrem
10.62+40.27+12.23+2.97+6.33+23.50+8.35+8.65+4.37+8.95+116.39 m2 242.630
nad Il pigtrem
19.87+19.05+18.97+18.56+8.05+2.62+26.55+18.09+40.88+15.96+20.49+ m2 246.610
17.75+19.77
nad Il pietrem
19.87+19.05+18.97+18.56+8.05+2.62+26.55+18.09+40.88+15.96+20.49+ m2 246.610
17.75+19.77
RAZEM 1110.938
35|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - nad |m?2
d.1/0519-06 tacznikiem
9.20"4.75 m2 43.700
RAZEM 43.700
36|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - kolej-|m?2
d.1/0519-07 ne 2 warstwy
43.70 m?2 43.700
RAZEM 43.700
37|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropodachy i wars- |ms3
d.1/0212-03 twy na stropodachach
43.70*0.35 m3 15.295
RAZEM 15.295
38|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - na stropodachu
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
39/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
40|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropdéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.1|0422-07
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
41|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw na elewacjach - czes¢ tynkow m2
d.1|/0701-02
300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000
42|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
15.00*2 m 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
145.308+874.538"0.15+13.805+61.88+1275.842*(0.03+0.05)+41.328+12.75+ |m3 749.387
6.426+7.245+45.729+14.00+10.00+241.123*0.03+100.45*0.50*0.002+100.45*
0.60"0.06+8.00+8.00+40.0070.25*0.12+4.00*0.08+90.00*0.12*0.38+404.00"
0.003+404.00*0.08+129.00*0.003+639.975*0.03+150.00*0.03+(2059.72+
1110.938)*0.015+15.295+40.0070.003+300.00*0.015
papa i izolacja
1275.84270.03 m3 38.275
43.70*0.02 m3 0.874
RAZEM 788.536
46|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
788.536 m3 788.536
RAZEM 788.536
47/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - kolejne 14km
788.536 m3 788.536
RAZEM 788.536
48 |kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|wtasna
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145.308+874.538*0.15+13.805+61.88+1275.842*(0.03+0.05)+41.328+12.75+ |m3 749.387
6.426+7.245+45.729+14.00+10.00+241.123*0.03+100.45*0.50*0.002+100.45*
0.60"0.06+8.00+8.00+40.0070.25*0.12+4.00*0.08+90.00*0.12*0.38+404.00"
0.003+404.00*0.08+129.00*0.003+639.975*0.03+150.00*0.03+(2059.72+
1110.938)*0.015+15.295+40.00*0.003+300.00*0.015

RAZEM 749.387
49|kalkulacja |Koszt utylizacji papy i styropianu m3
d.1|wtasna
788.536-749.387 m3 39.149
RAZEM 39.149
2 Roboty ziemne
50|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz |m?2
d.2|0125-02 darnig z przerzutem
8.00"4.30 m?2 34.400
RAZEM 34.400
51|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(4.07+270.60)*(3.27+270.60)*1.70 m3 40.047
RAZEM 40.047
52|KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.2|0106-05
40.047 m3 40.047
RAZEM 40.047
53|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
40.047*2.50 m3 100.118
RAZEM 100.118
54/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.2/0307-02 - pod chudy beton
6.40*4.24*0.15 m3 4.070
4.27+3.47*0.15 m3 4.791
RAZEM 8.861
55|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
34.4070.15+40.047+100.118+8.861 m3 154.186
RAZEM 154.186
56|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - kolej-
ne 14km wywozu ziemi
34.4070.15+40.047+100.118+8.861 m3 154.186
RAZEM 154.186
57|KNR 2-01 |Dostarczenie piasku do zasypania po wykonaniu robét ponizej gruntu m3
d.2|0212-05
(40.047+100.118)*75% m3 105.124
RAZEM 105.124
58/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
(40.047+100.118)*75% m3 105.124
RAZEM 105.124
59|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2|0236-01
(40.047+100.118)*75% m3 105.124
RAZEM 105.124
3 Roboty fundamentowe
60/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.3(1101-01
8.861 m3 8.861
RAZEM 8.861
61|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - z beto- |m3
d.3/0205-01 nu B 25
6.20"4.15*0.35 m3 9.006
4.07*3.27*0.35 m3 4.658
RAZEM 13.664
62|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 12mm - zbrojenie ptyt
0.225 t 0.225
RAZEM 0.225
63|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane 20mm - zbrojenie ptyt
1.678+1.239 t 2.917
RAZEM 2.917
4 Roboty izolacyjne fundamentéw budynku
64/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej - po- |m2
d.4|/0602-01 ziomo i pionowo
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poziomo
6.20"4.15 25.730
4.07*3.27 13.309
pionowo
(6.20+4.15)*2*0.40 8.280
(4.07+3.27)*2*0.40 5.872
A (obliczenia pomocnicze) ========
53.191
53.191*1.2 m?2 63.829
RAZEM 63.829
65|KNR 2-02 |lzolacja papg termozgrzewalng 2x m2
d.4|0607-01
63.829 m?2 63.829
RAZEM 63.829
5 Roboty konstrukcyjne zelbetowe poza fundamentowymi
66/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo  |m3
d.5/0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B 37
0.25*0.30*2.50*3 m3 0.563
0.351.00*14.40 m3 5.040
0.29*0.80*7.82 m3 1.814
0.29%0.40*7.52 m3 0.872
0.29*0.80*7.82*1 m3 1.814
0.29%0.40*7.52*1 m3 0.872
0.16*0.20*1.90*7 m3 0.426
0.16*0.20*1.93*2 m3 0.124
0.16*0.20*2.02*2 m3 0.129
0.16*0.20*2.13*1 m3 0.068
0.16*0.20*2.21*1 m3 0.071
0.16*0.20*2.08*2 m3 0.133
0.16*0.20*2.23*4 m3 0.285
0.25%0.25*1.90*1 m3 0.119
0.30*0.35*5.70*1 m3 0.599
RAZEM 12.929
67|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie Bmm - zbrojenie belek
0.009+0.009+0.040 t 0.058
RAZEM 0.058
68/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 8mm - zbrojenie belek
0.023+0.197+0.050+0.050+0.027 t 0.347
RAZEM 0.347
69|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie belek
0.040+0.054+0.014+0.014+0.216 t 0.338
RAZEM 0.338
70|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 16mm - zbrojenie belek
0.267+0.065+0.267+0.065+0.095 t 0.759
RAZEM 0.759
71/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 20mm - zbrojenie belek
0.874 t 0.874
RAZEM 0.874
72|KNR 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytag gru- |m?2
d.5/0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - schody w osiach A-B/1-4 - z
betonu B 37
6.06*3.95*5 m?2 119.685
RAZEM 119.685
73|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.5/0218-06 waniem pompy do betonu - dodatkowe 8cm gr. plyty
119.685 m?2 119.685
RAZEM 119.685
74/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.5/0218-02 do betonu - z betonu B 37
5.101.50 m?2 7.650
RAZEM 7.650
75|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.5/0218-06 waniem pompy do betonu - dodatkowe 8cm gr. plyty
7.65 m2 7.650
RAZEM 7.650
76|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.5/0218-07 betonu - z betonu B 37
0.30%0.35*1.00 m3 0.105
0.16*0.20*1.00 m3 0.032
0.25*0.25*1.00 m3 0.063
RAZEM 0.200
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77/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie 6mm - zbrojenie schoddw
0.047 t 0.047
RAZEM 0.047
78/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 8mm - zbrojenie schodow
0.036+0.481 t 0.517
RAZEM 0.517
79/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie schoddw
0.183+2.340 t 2.523
RAZEM 2.523
80/KNR 2-02 |Wience i zebra rozdzielcze monolityczne na $cianach - z betonu B 25 m3
d.5/0212-11
0.25*0.39*16.35 m3 1.594
0.25%0.29*21.45 m3 1.555
0.10*0.24*12.55 m3 0.301
0.10%0.34*7.45 m3 0.253
RAZEM 3.703
81|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie Bmm - zbrojenie wiehcow
0.038 t 0.038
RAZEM 0.038
82|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie wiencow
0.170 t 0.170
RAZEM 0.170
83|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA IlI m2
d.5|02 0214-04
tacznik nad | pietrem
8.00*5.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
84|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.5|02 0214-01
stropodach tacznik
8.00%5.00 mz2 40.000
nad gabinetem Dyrektora
5.78*4.78 m?2 27.628
RAZEM 67.628
85/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5/0216-02 do betonu - z betonu B 37 - stropodach nad klatkg schodowg
6.06"4.10 m?2 24.846
RAZEM 24.846
86|KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.5|02 0245-01 |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - z betonu B 37 -
$ciany szybu windowego
(3.07*2+1.95*2)*18.22 m?2 182.929
RAZEM 182.929
87|KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy na- |m?2
d.5|02 0245-02 |stepny 1 m wysokosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
ciggiem
(3.07*2+1.95*2)*14.22 m?2 142.769
RAZEM 142.769
88|KNR-W 2- |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.5|02 0245-03 |bosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - kolejne
6¢cm grubosci
(3.07*2+1.95*2)*18.22 m?2 182.929
RAZEM 182.929
89|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie szybu windowego
4.634 t 4.634
RAZEM 4.634
90|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5/0216-02 do betonu - z betonu B 37 - stropodach nad szybem windowym
3.07*2.27 m?2 6.969
RAZEM 6.969
91|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatkowy 1cm gr. piyty j.w.
3.07*2.27 m?2 6.969
RAZEM 6.969
92/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.5/0216-01 waniem pompy do betonu - stropy przylegajace do szybu windowego - z beto-
nu B 37
nad piwnicg
2.90*1.70+2.90%1.66+2.20*5.40 m2 21.624
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nad parterem
2.20*3.70+2.90%1.80+2.20*5.40 m2 25.240
nad | pietrem
2.90*1.80+2.90%1.66+2.20*5.40 m2 21.914
nad Il pigtrem
2.90*1.80+2.90%1.66+2.20*5.40 m2 21.914
nad Il pietrem
2.90*1.90+2.90%1.80+2.34*5.80 m?2 24.302
RAZEM 114.994
93|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - kolejne 4cm gr. piyty
114.994 m2 114.994
RAZEM 114.994
94|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12mm - zbrojenie stropow
0.247+0.585 t 0.832
RAZEM 0.832
95/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 8mm - zbrojenie stropow
0.457+0.393+0.463+0.407+0.437 t 2.157
RAZEM 2.157
6 Roboty konstrukcyjne - osadzenie belek stalowych nad otworami wraz z robotami towarzyszacymi, otwory
w scianach od ulicy (parter) i w Scianie sSrodkowej (I pietro)
96|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.6|/0336-07 wo-wapiennej - Rx2
1.50*2+2.3072+2.35"2+1.40"2+3.65"2+2.00"2+1.65"2+2.45"2+3.30"2+7.45"2+ |m 179.950
2.45*2+2.20*2+3.10*2+2.30*2+1.40%2+2.40*2+2.50*2+7.25*2+1.95*2+4.35*2+
1.20"2+1.80"1+1.15"1+1.40"1+2.80"1+1.90"2+1.95"2+1.40"2+4.85"2+1.40"2+
2.10"2+1.20"2+1.80*1+1.15*1+2.50*1+3.25*1+1.60*2+2.80*3+2.30*2
RAZEM 179.950
97|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita na gt. 6 cm - naciecia i trasowanie flexem m
d.6/0101-04
179.95 m 179.950
RAZEM 179.950
98|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.6{1103-01 3 samochody samowytadowcze
179.95*0.40*0.40 m3 28.792
RAZEM 28.792
99|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
179.9570.4070.40 m3 28.792
RAZEM 28.792
100(KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - kolejne 14km
179.9570.4070.40 m3 28.792
RAZEM 28.792
101 |kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.6|wtasna
179.95*0.40*0.40 m3 28.792
RAZEM 28.792
102|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.6/0422-03
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
103|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.6|0422-07
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
104|KNR 4-01 |Uzupemienie poduszek betonowych pod belki z betonu monolitycznego m2
d.6/0203-13
0.40*0.40*2*72 m2 23.040
RAZEM 23.040
105|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej poduszek m
d.6/0201-10
1.00*2*72 m 144.000
RAZEM 144.000
106|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-04 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP100
271.80+275.00+2*3.60 m 20.800
RAZEM 20.800
107|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-04 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP140
4*12.30+2*3.30+4*13.35+2*2.30+4*5.05+4*6.10 m 158.400
RAZEM 158.400
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108|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-04 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP160
473.80+4"3.30+4"2.50+4"2.80 m 49.600
RAZEM 49.600
109|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-05 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP200
4*3.40 m 13.600
RAZEM 13.600
110|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-05 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP240
4*4.85 m 19.400
RAZEM 19.400
111|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.6/0313-05 dzenie belek stalowych - belki stalowe NP300
2*4.35 m 8.700
RAZEM 8.700
112|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6/0703-03
20.80+158.40+49.60+13.60+19.40+8.70 m 270.500
RAZEM 270.500
113 |kalkulacja |Potgczenie belek stalowych srubami - Sruby 12mm szt.
d.6|wtasna
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
114|KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - elementy |t
d.6|05 0208-04 |stalowe otwordw od ulicy (parter) i w $cianie srodkowej (I pietro) wraz z poma-
lowaniem i robotami towarzyszgcymi - kompletnie wg projektu
1.664+1.985 t 3.649
RAZEM 3.649
7 Roboty konstrukcyjne drobne
115|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.7/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - zabetonowanie kanatéw
wentylacyjnych istniejacych
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
8 Wiezba dachowa
116|KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.8/0406-02 krawedziaki impregnowane cisnieniowo drew.
24.502*0.15%0.15 m3 1.103
drew.
RAZEM 1.103
117|KNR 7-28 |Osadzenie w gotowych otworach kotew do murtat szt.
d.8/0211-04
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
118|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |ms3
d.8/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej - krawedziaki impregnowane cisnieniowo
12.80*28*0.10*0.22*1.3 m3 10.250
RAZEM 10.250
119|KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krawe- |m3
d.8|0408-02 dziaki impregnowane cisnieniowo
3.80"20*0.08*0.16 m3 0.973
RAZEM 0.973
120|KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.8/0407-02 z tarcicy nasyc. - krawedziaki impregnowane cisnieniowo drew.
29*0.15*0.15*2.25 m3 1.468
drew.
RAZEM 1.468
121|KNR 2-02 |Ramy goérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |ms3
d.8/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krawedziaki impregnowane cisnieniowo drew.
(24.50*2+9.00*3)*0.15*0.22 m3 2.508
drew.
RAZEM 2.508
122|KNR 2-02 |Elementy drobne drewniane - krawedziaki impregnowane cisnieniowo m3
d.8|0408-01
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 4-01 |Montaz desek czotowych m
d.8|0414-11
24.50"2+3.50"2 m 56.000
RAZEM 56.000
9 Roboty murowe - sciany z bloczkéw betonowych fundamentowych
124|KNR-W 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j - $ciany fundamento- |ms3
d.9/02 0101-06 |we
(6.05"2+3.45"2)*0.25*3.15 m3 14.963
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RAZEM 14.963
10 Izolacja $cian fundamentowych - czes¢ istniejgca
125|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.10|0104-02 mentow
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50*4)*(3.60+0.35)/2*3.50 m3 319.358
RAZEM 319.358
126|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |mz2
d.10/0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50"4+10.50+0.50*4)*3.50 m?2 161.700
RAZEM 161.700
127|KNR AT-03 |Roboty remontowe - fazka na styku taw z murem m
d.10/0101-04
0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50*4 m 46.200
RAZEM 46.200
128|KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej |m
d.10/0104-05 twardosci gr. 3 cegiet metodg iniekcji cisnieniowej
0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50*4 m 46.200
RAZEM 46.200
129|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.10{0724-03 kéw, gazo-i pianobetonéw - rapéwka
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50%4)*3.50 m?2 161.700
RAZEM 161.700
130|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.10{0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50"4+10.50+0.50*4)*3.50 m2 161.700
RAZEM 161.700
131|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.10{0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50%4)*3.50 m?2 161.700
RAZEM 161.700
132|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.10/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50%4)*3.50 m?2 161.700
RAZEM 161.700
133|KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.10{0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
10cm
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50%4)*3.50 m?2 161.700
RAZEM 161.700
134|KNR 2-02 |Utozenie folii kubetkowej m2
d.10|0604-08
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50"4+10.50+0.50*4)*3.50 m2 161.700
RAZEM 161.700
135|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek dostarczony
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50*4+10.50+0.50*4)*(3.60+0.35)/2*3.50 m3 319.358
RAZEM 319.358
136|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.10/0236-01
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50"4+10.50+0.50*4)*(3.60+0.35)/2*3.50 m3 319.358
RAZEM 319.358
137|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IlI m3
d.10(0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50"4+10.50+0.50*4)*(3.60+0.35)/2*3.50 m3 319.358
RAZEM 319.358
138|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10(0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - kolej-
ne 14km wywozu ziemi
(0.90+1.70*9+3.50+3.00*4+0.50"4+10.50+0.50*4)*(3.60+0.35)/2*3.50 m3 319.358
RAZEM 319.358
11 I1zolacja scian fundamentowych - czes¢ nowa (wykop i zasypanie ujete przy robotach ziemnych
139|KNR 4-01 |Uzupemhienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.11]0724-03 kéw, gazo-i pianobetonéw - rapéwka
(2.00+4.20)*3.50 m2 21.700
RAZEM 21.700
140|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
d.11/0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
21.70 m?2 21.700
RAZEM 21.700
141|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.11/0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
21.70 m2 21.700
RAZEM 21.700
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142|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.11|0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu
21.70 m?2 21.700
RAZEM 21.700
143|KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.11{0115-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN - styropian ekstrudowany gr.
10cm
(2.00+4.20)*3.50 m?2 21.700
RAZEM 21.700
144|KNR 2-02 |Utozenie folii kubetkowej m2
d.11/0604-08
21.70"1.2 m2 26.040
RAZEM 26.040
145|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej - po- |m2
d.11/0602-01 ziomo na $cianach fundamentowych
(6.10"2+3.45*2)*0.25*1.2 m?2 5.730
RAZEM 5.730
146|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papa termozgrzewalng 2x m2
d.11/0607-01
(6.10"2+3.45"2)"0.25"1.2 m?2 5.730
RAZEM 5.730
12 Roboty murowe
147|KNR 0-27 |Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.12|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
piwnice
(5.30+5.30+12.80+1.40+3.70*5+5.30+1.40+2.20+2.00)*2.80 m2 151.760
| pietro
(1.50+0.50*2+1.70+1.50+0.30*2+1.70+1.10+2.90)*3.00 m2 36.000
I pietro
(4.50+4.30)*3.00 m?2 26.400
RAZEM 214.160
148|KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|mz2
d.12|0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
klatka schodowa w czesci frontowej
(6.10*2+3.45*2)*12.65 m2 241.615
minus otwory
-1.21*2.05*1 m2 -2.481
-1.20"2.05*1 m2 -2.460
-1.00*2.05*5 m2 -10.250
nadbudowa na poziomie Il pietra w strefie tgczacej bud. frontowy z salg wido-
wiskowg
4.25"2*3.35+3.80*5.00 m2 47.475
minus otwory
-0.78"2.33*2 m2 -3.635
RAZEM 270.264
149|KNR 2-02 |Dodatek za otwory w Scianach nosnych szt
d.12|0126-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
150|KNR 4-01 |Uzupemhienie $Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.12|0304-01 towo-wapiennej cegtami
piwnice
(1.20+0.80+1.50)*0.70*2.80 m3 6.860
0.90*0.50*2.80 ms3 1.260
parter
0.60"0.70*3.75 ms3 1.575
0.25*0.70*3.75 m3 0.656
0.55"0.55*3.75 ms3 1.134
(0.30+0.10+1.60+0.55)*0.50*3.75 m3 4.781
| pietro
4.10*0.25*3.00 m3 3.075
0.40*0.60*3.00 m3 0.720
1.20*0.35*3.00 m3 1.260
(0.80+1.70+0.80+0.40)*3.00 m3 11.100
0.80*0.65*3.00 m3 1.560
I pietro
(1.00*4+0.50+0.75+1.50)*0.50*3.00 m3 10.125
1.60*3*0.25*3.00 m3 3.600
(1.65*2+0.50+0.80)*0.40*3.00 m3 5.520
111 pietro
1.50*2*0.50"3.65 m3 5.475
4.80"0.25*3.65 m3 4.380
25.00*0.25*1.00 m3 6.250
(0.50+0.20+1.10)*0.50*3.00 m3 2.700
4.25*0.25*3.00 m3 3.188




Roboty budowlane - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.60+1.65*2+1.00)*0.40*3.00 ms3 5.880
1.60*0.25*3.00 m3 1.200
RAZEM 82.299
151|KNR 2-02 |Kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.12|0122-05
3*3.00 m 9.000
5*4.00 m 20.000
1274.00 m 48.000
29*4.00 m 116.000
8*4.00 m 32.000
RAZEM 225.000
152|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.12|0120-02
(4.20+2.25)*2.60 m2 16.770
30.00 m2 30.000
RAZEM 46.770
153|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.12|0126-05
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
13 Dylatacje styropianowe
154|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.13]0609-10 wie bez siatki metal. - styropian FS 20 gr. 5¢cm
4.00*14.50 m2 58.000
RAZEM 58.000
155|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.13]0609-10 wie bez siatki metal. - styropian FS 20 gr. 10cm
(6.20+4.50)*4.10 m2 43.870
RAZEM 43.870
156|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.13]0609-10 wie bez siatki metal. - styropian FS 20 gr. 15cm
(4.30+6.20)*15.00 m?2 157.500
RAZEM 157.500
14 Schody w pomieszczeniu 1.14
157 |kalkulacja |Schody do pokonania réznicy pozioméw pomigdzy klatkg a pomieszczeniem - |kpl.
d.14|wtasna o konstrukcji drewnianej impregnowanej srodkiem Fobos M4 obudowane Rigi-
dur E 25 i pokryte wyktadzing dywanowa (140x90cm w rzucie plus spocznik)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Wejscie techniczne
158|kalkulacja |Wejscie techniczne 130x90cm EI30 technopoz lub réwnowazne - dostarczenie |kpl.
d.15|wtasna i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Balustrady i pochwyty w klatce schodowej
159|kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrady w klatce schodowej wg projektu - balustrada |m
d.16|wtasna stalowa, stupki 40x40x3mm, wypetnienie 6 rurek fi 2cm, malowana farbg olej-
ng szara, pochwyt 50mm z k.o.
2.30+0.40*7+3.10+0.90+1.70+2.80+1.50+1.07+2.90+2.62+0.28+2.87+2.83+ |m 29.470
1.80
RAZEM 29.470
160 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz pochwytéw w klatce schodowej wg projektu - pochwyt  |m
d.16|wtasna 50mm z k.o.
2.80*8+1.50*2 m 25.400
RAZEM 25.400
161|kalkulacja |Dostarczenie i montaz barierki ograniczajacej zejscie do piwnicy podczas po- |m
d.16|wtasna zaru - barierka wyktadana na sciane, o dtugosci 120cm, z rury stalowej nie-
rdzewnej, dwurzedowa, elektrozaczep
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
17 Podtoza pod posadzki - piwnice - pomieszczenia od -1.01 do -1.13
162|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - dla pomiesz- |m3
d.17/1101-07 czeh-1.12i-1.11 gr. 150cm
(8.09+17.00)*1.50 m3 37.635
RAZEM 37.635
163|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - dla pomiesz- |m3
d.17(1101-07 czen pozostatych gr. 30cm
(27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+38.00)*0.30 m3 58.407
RAZEM 58.407
164|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.17/1101-01
(8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m3 21.978
38.00)*0.10
RAZEM 21.978
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165|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.17|0602-01
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
166|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.17|0607-01
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
167|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.17|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 10cm
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
168|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.17|0607-01 ziome podposadzkowe
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
169|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.17|1102-02 na gtadko
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
170|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.17{1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
171|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.17/1106-07
8.09+17.00+27.09+9.52+6.85+3.94+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+19.17+ m2 219.780
38.00
RAZEM 219.780
18 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenie 0.02
172|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.18/1101-07
3.82*0.30 m3 1.146
RAZEM 1.146
173|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.18/1101-01
3.82"0.10 m3 0.382
RAZEM 0.382
174|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.18|0602-01
3.82 m?2 3.820
RAZEM 3.820
175|KNR 2-02 |lzolacja pozioma papg termozgrzewalng 2x m2
d.18/0607-01
3.82 m?2 3.820
RAZEM 3.820
176|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.18/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 10cm
3.82 m?2 3.820
RAZEM 3.820
177|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.18|0607-01 ziome podposadzkowe
3.82 m2 3.820
RAZEM 3.820
178|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.18(1102-02 na gtadko
3.82 m?2 3.820
RAZEM 3.820
179|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.18/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 8cm
3.82 m2 3.820
RAZEM 3.820
180|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.18/1106-07
3.82 m?2 3.820
RAZEM 3.820
19 Podtoza pod posadzki - parter - pomieszczenia 0.01 oraz od 0.03 do 0.09
181|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.19/1102-02 na gtadko
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115.47+7.68+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+9.57 m?2 178.630
RAZEM 178.630
182|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.19/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 4cm
178.63 m?2 178.630
RAZEM 178.630
183|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.19/1106-07
178.63 m?2 178.630
RAZEM 178.630
184|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.19/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 20cm - izolacja
dodatkowa
4.60"1.60+2.80*4.40+2.00"10.00+2.50*1.50 m2 43.430
RAZEM 43.430
185|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.19/0607-01 ziome podposadzkowe
43.43 m?2 43.430
RAZEM 43.430
20 Podtoza pod posadzki - | pietro - pomieszczenia od 1.01 do 1.14, 1.16 i spocznik 1.15
186|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.20/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 5cm
92.81+51.36+42.00+16.02+8.40+3.90+5.74+2.82+2.48+2.57+9.12+9.13+ m2 291.028
4.18+26.48+1.52*3.40+1.80*3.40+2.73
RAZEM 291.028
187|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.20{0607-01 ziome podposadzkowe
92.81+51.36+42.00+16.02+8.40+3.90+5.74+2.82+2.48+2.57+9.12+9.13+ m2 291.028
4.18+26.48+1.52*3.40+1.80*3.40+2.73
RAZEM 291.028
188|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.20(1102-02 na gtadko
92.81+51.36+42.00+16.02+8.40+3.90+5.74+2.82+2.48+2.57+9.12+9.13+ m2 291.028
4.18+26.48+1.52*3.40+1.80*3.40+2.73
RAZEM 291.028
189|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.20{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 4cm
92.81+51.36+42.00+16.02+8.40+3.90+5.74+2.82+2.48+2.57+9.12+9.13+ m2 291.028
4.18+26.48+1.52*3.40+1.80*3.40+2.73
RAZEM 291.028
190|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.20|1106-07
92.81+51.36+42.00+16.02+8.40+3.90+5.74+2.82+2.48+2.57+9.12+9.13+ m2 291.028
4.18+26.48+1.52*3.40+1.80*3.40+2.73
RAZEM 291.028
21 Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenia od 2.01 do 2.09 bez 2.06 i od 2.11 do 2.14
191|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.21|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 5cm
34.90+35.19+59.13+3.98+5.13+41.20+50.06+12.08+2.67+5.33+3.77+(1.52+ |m2 272.728
1.52)*3.45+8.80
RAZEM 272.728
192|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.21|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 10cm - dodat-
kowo w czesci
2.85"4.20+4.45*2.72 m?2 24.074
RAZEM 24.074
193|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.21|0607-01 ziome podposadzkowe
34.90+35.19+59.13+3.98+5.13+41.20+50.06+12.08+2.67+5.33+3.77+(1.52+ |m2 272.728
1.52)*3.45+8.80
RAZEM 272.728
194|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.21(1102-02 na gtadko
34.90+35.19+59.13+3.98+5.13+41.20+50.06+12.08+2.67+5.33+3.77+(1.52+ |m2 272.728
1.52)*3.45+8.80
RAZEM 272.728
195|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.21{1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 4cm
34.90+35.19+59.13+3.98+5.13+41.20+50.06+12.08+2.67+5.33+3.77+(1.52+ |m2 272.728
1.52)*3.45+8.80
RAZEM 272.728
196|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.21/1106-07
34.90+35.19+59.13+3.98+5.13+41.20+50.06+12.08+2.67+5.33+3.77+(1.52+ |m2 272.728
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RAZEM 272.728
22 Podtoza pod posadzki - Il pietro - pomieszczenie 2.06
197|KNR 4-01 |Utozenie legaréw 5x10cm na podktadkach gumowych m
d.22|0411-02
3.67*10 m 36.700
RAZEM 36.700
198|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.22|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda gr. 10cm
24.41 m?2 24.410
RAZEM 24.410
199|KNR 4-01 |Montaz ptyty OSB gr. 22mm m2
d.22|0411-03
24.41 m?2 24.410
RAZEM 24.410
200(KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu - ptyta Rigidur E 25 lub réwnowazna |m2
d.22|0401-06
24.41 m?2 24.410
RAZEM 24.410
23 Podtoza pod posadzki - lll pietro - catos¢ lecz w klatce tylko spoczniki
201|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.23]0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 5cm
248.30-14.39+3.45"(1.53+1.53) m2 244.467
RAZEM 244.467
202|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |mz2
d.23/0607-01 ziome podposadzkowe
244.467 m?2 244.467
RAZEM 244.467
203|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.23|1102-02 na gtadko
244.467 m2 244.467
RAZEM 244.467
204|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.23/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 4cm
244.467 m?2 244.467
RAZEM 244.467
205|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka szlichty m2
d.23|1106-07
244.467 m2 244.467
RAZEM 244.467
24 Roboty posadzkowe - oktadziny granitowe
206|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod ptyty granitowe |m2
d.24|202 1134-
02
115.47+3.82+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+9.57 m?2 174.770
RAZEM 174.770
207|KNR 0-12 |Oktadziny z ptyt granitowych - ptyty granitowe posadzkowe gr. 1-1,5cm o wy- |m2
d.24|1120-03 miarach 40x40cm wg projektu
115.47+3.82+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+9.57 m?2 174.770
RAZEM 174.770
208/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod cokoliki granito- |m2
d.24|202 1134- |we
02
(115.47+3.82+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+9.57)1.1*0.15 m?2 28.837
RAZEM 28.837
209|KNR 0-12 |Cokoliki 15cm z ptyt granitowych - ptyty granitowe posadzkowe gr. 1-1,5cmo |m
d.24(1119-04 wymiarach 40x40cm wg projektu
(115.47+3.82+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+9.57)*1.1 m 192.247
RAZEM 192.247
210|KNR 0-12 |Oktadziny z ptyt granitowych - ptyty granitowe petne wg projektu - obtozenie m2
d.24|1120-03 stopni w pom. 0.01
1.852.30"1.3 m2 5.532
RAZEM 5.532
25 Roboty posadzkowe - oktadziny schodow z plytek posadzkowych
211|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gres ryflowany |m2
d.25/202 1134- |w kolorze jasnoszarym
02
(24.35+19.17+19.18+19.18+14.39)*1.6 m?2 154.032
RAZEM 154.032
212|KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy-|m2
d.25|1120-03 kig - gres ryflowany w kolorze jasnoszarym, fuga szara, klej i fuga elastyczne
(24.35+19.17+19.18+19.18+14.39)"1.6 m?2 154.032
RAZEM 154.032
213|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod cokoliki z gresu |m?2
d.25/202 1134- |ryflowanego jasnoszarego
02




Roboty budowlane - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(5.4472+3.45"2+2.20*2+2.40*2)*1.6 43.168
(5.40*2+3.45*2)*1.6%4 113.280
A (obliczenia pomocnicze) ========

156.448
156.448*0.15 m?2 23.467
RAZEM 23.467
214/KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika  |m

d.25(1119-05 rownej 15 cm - gres ryflowany w kolorze jasnoszarym, fuga szara, klej i fuga
elastyczne
156.448 m 156.448

RAZEM 156.448
215|KNR BC-02 |Montaz listew aluminiowych na szczycie cokotéw m
d.25/0509-09
156.448 m 156.448
RAZEM 156.448
26 Roboty posadzkowe - oktadziny z ptytek posadzkowych
216|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod terakote Para- |m2
d.26|202 1134- |dyz Ambrilla lub réwnowazng
02
3.94+2.57+9.12+9.13+2.73+5.33+3.77+4.38+5.57+3.97 m?2 50.510
RAZEM 50.510
217|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - tera- |m2

d.26/1118-03 kota Paradyz Ambrilla lub réwnowazna, fuga szara, klej i fuga elastyczne
50.51 m2 50.510

RAZEM 50.510
218/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gres antyposliz- |m2

d.26/202 1134- |gowy jasnoszary

02
9.52+6.85+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+17.00+8.09+38.00+16.02+3.90+ m2 192.520
3.02
RAZEM 192.520
219|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - gres |m2

d.26|1118-03 antyposlizgowy jasnoszary, fuga szara, klej i fuga elastyczne
9.52+6.85+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+17.00+8.09+38.00+16.02+3.90+ m2 192.520
3.02

RAZEM 192.520
220|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod cokoliki z gresu |m2

d.26/202 1134- |antyposlizgowego jasnoszarego

02
(9.52+6.85+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+17.00+8.09+38.00+16.02+3.90+ m2 37.541
3.02)*1.3*0.15
RAZEM 37.541
221|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm - |m

d.26(1119-02 gres antyposlizgowy jasnoszary, fuga szara, klej i fuga elastyczne
(9.52+6.85+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+17.00+8.09+38.00+16.02+3.90+ m 250.276
3.02)"1.3

RAZEM 250.276
222|KNR BC-02 |Montaz listew aluminiowych na szczycie cokotéw m

d.26|0509-09
(9.52+6.85+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+17.00+8.09+38.00+16.02+3.90+ m 250.276
3.02)"1.3

RAZEM 250.276
27 Roboty posadzkowe - oktadzina schoddw z drewna klejonego
223|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.27|202 1134-
02
5.00*1.50*1.8 m?2 13.500

RAZEM 13.500

224/NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m2

d.27(202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm

01
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
225|NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m2
d.27|202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
226 |kalkulacja |Dostarczenie, przygotowanie, montaz i lakierowanie oktadziny schodéw z szt.
d.27|wtasna drewna klejonego, debowego, z wybarwieniem w kolorze Merbau - powierzch-
nia rzutu schodéw 5,00x1,50m - ilo$¢ stopni 19szt.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
28 Roboty posadzkowe - parkiet przemystowy

Norma STD Wersja 4.20
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Roboty budowlane - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
227|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.28|202 1134-
02
92.81+51.36+42.00 m?2 186.170
RAZEM 186.170
228/NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m2
d.28/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
92.81+51.36+42.00 m?2 186.170
RAZEM 186.170
229|NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m2
d.28|202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
92.81+51.36+42.00 m?2 186.170
RAZEM 186.170
230|kalkulacja |Dostarczenie, przygotowanie, montaz i lakierowanie parkietu przemystowego |m2
d.28|wtasna Merbau 14-15mm x 25cm x 200cm-300cm lub réwnowaznego - parkiet uktada-
ny na "dziko" wraz z montazem listew przys$ciennych drewnianych 12mm w ko-
lorze Merbau
92.81+51.36+42.00 m2 186.170
RAZEM 186.170
29 Roboty posadzkowe - wykladzina z tworzywa sztucznego Tarkett lub rownowazna
231|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" wraz z gruntowaniem |m2
d.29/202 1134- |pod wywinieciami
02
(27.09+8.40+5.74+8.32)*1.15 m?2 56.983
RAZEM 56.983
232|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m?2
d.29/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
(27.09+8.40+5.74+8.32)*1.15 m?2 56.983
RAZEM 56.983
233|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m2
d.29|202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
(27.09+8.40+5.74+8.32)*1.15 m?2 56.983
RAZEM 56.983
234/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.29|202 1134-
02
(27.09+8.40+5.74+8.32)*1.15 m?2 56.983
RAZEM 56.983
235|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.29|1112-05 wyktadzina typu Tarkett lub réwnowazna, obiektowa, wraz z wywinieciami
(27.09+8.40+5.74+8.32)*1.15 m2 56.983
RAZEM 56.983
236|KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.29|1112-09
(27.09+8.40+5.74+8.32)*1.15 m?2 56.983
RAZEM 56.983
30 Roboty posadzkowe - wykladzina z tworzywa sztucznego Linoleum, Marmoleum lub rownowazna
237|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" wraz z gruntowaniem |m2
d.30({202 1134- |pod wywinieciami
02
(2.82+2.48+4.18+35.19+59.13+3.98+5.13+50.06+12.08+2.67)*1.15 m2 204.378
RAZEM 204.378
238/NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony- |mz2
d.30{202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
(2.82+2.48+4.18+35.19+59.13+3.98+5.13+50.06+12.08+2.67)*1.15 m2 204.378
RAZEM 204.378
239|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony- |mz2
d.30({202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
(2.82+2.48+4.18+35.19+59.13+3.98+5.13+50.06+12.08+2.67)*1.15 m2 204.378
RAZEM 204.378
240|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.30|202 1134-
02
(2.82+2.48+4.18+35.19+59.13+3.98+5.13+50.06+12.08+2.67)*1.15 m2 204.378
RAZEM 204.378
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
241|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.30(1112-05 wyktadzina typu Linoleum, Marmoleum lub réwnowazna, obiektowa - homoge-
niczna wyktadzina naturalna linoleum, dodatkowe trwate, fabryczne zabezpie-
czenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie
wymagajaca konserwacji po utozeniu, klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43, gru-
bos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm, trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 - Metoda 3:
niebieska skala minimum 6, pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,
15 mm, gietko$¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - ? 40 mm, gwarancja min 10-let-
nia, rezystancja elektryczna PE EN 1081 - 1x106<R1<1x108 ? rozpraszajgce
tadunki, mozliwos$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznu-
réw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne), klasa antypos-
lizgowosci DIN 51130 - R9, naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpor-
nos$¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA),
odpornos¢ na zar papierosa, ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO
717-2 - ?5dB, reakcja na ogien EN 13501-1 - Cfls1, posiada deklaracje zgod-
nosci ze znakiem CE EN 14041
(2.82+2.48+4.18+35.19+59.13+3.98+5.13+50.06+12.08+2.67)*1.15 m2 204.378
RAZEM 204.378
242/KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.30{1112-09
(2.82+2.48+4.18+35.19+59.13+3.98+5.13+50.06+12.08+2.67)*1.15 m?2 204.378
RAZEM 204.378
31 Roboty posadzkowe - podtoga w studio nagran
243 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz - podioga systemowa, podniesiona na legarach 10x5, |m?2
d.31|wtasna wytozona wetng mineralng, od goéry deski 32mm, elementy zabezpieczone do
NRO wg projektu
24.41 m2 24.410
RAZEM 24.410
244|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.31|202 1134-
02
24.41 m2 24.410
RAZEM 24.410
245/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych - wyktadzina dywanowa w studio nagran m2
d.31(1112-05 posiadajgca atesty do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
24.41 m?2 24.410
RAZEM 24.410
246|KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu wraz z paskiem wyktadziny dywanowej |m
d.31|1113-06 j-w. - wyktadzina dywanowa koloru szarego posiadajgca atesty do stosowania
w obiektach uzytecznosci publicznej
24.41*1.3 m 31.733
RAZEM 31.733
32 Roboty posadzkowe - wyktadzina dywanowa
247|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.32|202 1134-
02
7.68+26.48+4.80 m2 38.960
RAZEM 38.960
248/NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony- |mz2
d.32/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
38.96 m?2 38.960
RAZEM 38.960
249|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony- |mz2
d.32/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
38.96 m2 38.960
RAZEM 38.960
250/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.32|202 1134-
02
38.96 m2 38.960
RAZEM 38.960
251|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych - wyktadzina dywanowa koloru szarego po- |m2
d.32(1112-05 siadajgca atesty do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
38.96 m2 38.960
RAZEM 38.960
252|KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu wraz z paskiem wyktadziny dywanowej |m
d.32|1113-06 j-w. - wyktadzina dywanowa koloru szarego posiadajgca atesty do stosowania
w obiektach uzytecznosci publicznej
38.96*1.3 m 50.648
RAZEM 50.648
33 Roboty posadzkowe - wykladzina flokowana
253|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.33|202 1134-
02




Roboty budowlane - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34.90+41.20+41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+9.24+9.24+9.24+9.24+10.61+ |m2 279.950
26.30+30.82
RAZEM 279.950
254|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wykony- |m?2
d.33/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
01
34.90+41.20+41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+9.24+9.24+9.24+9.24+10.61+ |m2 279.950
26.30+30.82
RAZEM 279.950
255|NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wykony-  |mz2
d.33/202 1131- |wane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
03 1 mm - kolejne 5mm grubosci
34.90+41.20+41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+9.24+9.24+9.24+9.24+10.61+ |m2 279.950
26.30+30.82
RAZEM 279.950
256|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.33|202 1134-
02
34.90+41.20+41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+9.24+9.24+9.24+9.24+10.61+ |m2 279.950
26.30+30.82
RAZEM 279.950
257|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych - wyktadzina flokowana posiadajaca atesty |mz2
d.33(1112-05 do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej - runo: 100% PA (nylon 6,
6), podioze PVC + wtokno szklane, klasa uzytkowa EN 685 - 33, grubos$¢ cat-
kowita ISO 1765 - 4,3 mm, waga catkowita ISO 8543 - 1,8 kg/m2, odpornos¢
na $cieranie EN 1963 - <35g utrata wiokien, trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 -
min. 6, stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%, gwarancja 10-letnia, wodood-
porna, gestos¢ widkien - ponad 70 min/ m2, klasa antyposlizgowosci DIN
51097 - > 0,7 (suchy i mokry), reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1, ttumienie
odgtosow ISO 140-8 - 20 dB, pochtanianie dzwigku ISO 354 - 0,10, odpornos¢
na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 72,4 (uzycie ciagte), bakteriosta-
tyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - posiada deklaracje zgodnosci ze
znakiem CE EN 14041
34.90+41.20+41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+9.24+9.24+9.24+9.24+10.61+ |m2 279.950
26.30+30.82
RAZEM 279.950
258|KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu wraz z paskiem wykfadziny dywanowej |m
d.33(1113-06 j-w. - wyktadzina flokowana posiadajaca atesty do stosowania w obiektach uzy-
tecznosci publicznej
(34.90+41.20+41.93+20.81+11.50+11.33+13.59+9.24+9.24+9.24+9.24+ m 307.945
10.61+26.30+30.82)*1.1
RAZEM 307.945
34 Sufity podwieszane z ptyt g-k, elementy ozdobne i zabudowy
259/KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.34(2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ptyty GKFI gr. 12,5mm
115.47+3.82+7.68+3.52+5.98+7.53+4.88+24.00+92.81+51.36+8.40+3.90+ m2 651.170
9.12+9.13+4.18+2.73+50.06+2.67+5.33+3.77+41.93+20.81+11.50+11.33+
13.59+4.38+8.32+9.24*4+10.61+26.30+30.82+5.57+3.97+4.80+3.94
RAZEM 651.170
260(KNR 2-02 |Obudowy sufitowe ozdobne z ptyt GKFI gr. 12,5mm m2
d.34/2004-06
(115.47+92.81+51.36)"30% m2 77.892
RAZEM 77.892
261|KNR 2-02 |Zabudowy z ptyt GKFI gr. 12,5mm m2
d.34|2004-06
7.70*1.00 m2 7.700
(13.60+10.50)*2*(0.50+0.50) m2 48.200
RAZEM 55.900
35 Sufity podwieszane - Armstrong lub rownowazny
262|NNRNKB  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m2
d.35/202 2702- |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit Armstrong rozbieralny lub
01 rébwnowazny
5.74+2.82+2.48+2.57 m?2 13.610
RAZEM 13.610
36 Sufity podwieszane - sufit w sali wokalnej, muzycznej w studio nagran
263|NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |mz2
d.36/202 2702- |mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm - ptyty ECOPHON MASTER A
01 BETA w kolorze Silent Sand - lub rownowazne
34.90+41.20+24.41 m2 100.510
RAZEM 100.510
264|NNRNKB | Sufit akustyczny - Sonic C10n8 lub rownowazny m?2
d.36|202 2702-
01
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

Norma STD Wersja 4.20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
265|NNRNKB  |Sufit akustyczny - Sonic R12n2 lub réwnowazny m2
d.36|202 2702-
01
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
37 Sufit wygluszany wetng mineralng w sali muzycznej
266|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.37/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod wetne mineralng
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
267|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.37/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt do stropu - wetna mine-
ralna twarda gr. 8cm
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
268|KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt z wetny za pomocg dybli plastikowych do stropu szt.
d.37(2609-05
27.09"5 szt. 135.450
RAZEM 135.450
269|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.37|2609-06
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
270/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod tynk m2
d.37|202 1134-
02
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
271/KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego biatego na m2
d.37(0928-04 stropie
27.09 m2 27.090
RAZEM 27.090
272|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie tyn- |mz2
d.37(202 1134- |ku strukturalnego
02
27.09 m2 27.090
RAZEM 27.090
273|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.37(1505-01 biata odporna na zmywanie i szorowanie
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
38 Roboty tynkarskie na sufitach i gtadzie na sufitach - poza podwieszanymi
274|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.38|202 1134-
02
9.57+24.35"1.2+16.02+26.48+19.18"1.2+35.19+59.13+3.98+5.13+12.08+ m2 464.234
8.80+19.18%1.2+14.39%1.2+3.02+9.52+6.58+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+
19.17*1.2+17.00+8.09+38.00
RAZEM 464.234
275|KNR-W 2- | Tynki gipsowe na sufitach m2
d.38|02 0847-02
9.57+24.35"1.2+16.02+26.48+19.18"1.2+35.19+59.13+3.98+5.13+12.08+ m2 464.234
8.80+19.18"1.2+14.39%1.2+3.02+9.52+6.58+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+
19.17*1.2+17.00+8.09+38.00
RAZEM 464.234
276|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gtadzie na sufi- |m2
d.38|202 1134- |tach
02
9.57+24.35"1.2+16.02+26.48+19.18"1.2+35.19+59.13+3.98+5.13+12.08+ m2 464.234
8.80+19.18"1.2+14.39%1.2+3.02+9.52+6.58+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+
19.17*1.2+17.00+8.09+38.00
RAZEM 464.234
277|NNRNKB |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podtozu z tynku w  |m2
d.38/202 2015- |pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - 2x
01
9.57+24.35"1.2+16.02+26.48+19.18"1.2+35.19+59.13+3.98+5.13+12.08+ m2 464.234
8.80+19.18"1.2+14.39%1.2+3.02+9.52+6.58+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+
19.17*1.2+17.00+8.09+38.00
RAZEM 464.234
39 Roboty tynkarskie na scianach istniejacych i nowych
278/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod tynk gipsowy na |m2
d.39/202 1134- |$cianach
02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(24.0072+5.45"2+14.402+5.30"2+3.81*12+2.12"2+2.20*4+1.40*4+2.30"2+ m2 681.997
2.00"2+5.45*2+13.00+1.50"2+5.30*3+2.61*2+4.28+3.40*2+5.00+1.80+5.44"2+
3.45"2+2.75"2+1.95%2)*2.58
parter
(4.75"2+4.30"2+5.60"2+3.40*2+2.40*2+2.20*2+9.60+5.00+0.60+12.40+3.60+ |m?2 474.240
2.60+1.80+11.80+5.20+13.80+7.00+2.80+4.30+2.80+1.50+0.70+2.00+2.00+
4.00+2.40+2.00+5.00)*3.20
| pietro
(24.0072+5.40"2+5.50"2+24.00*2+4.60+1.50+3.80"2+5.00"2+5.50*2+7.00"2+ |m?2 586.380
4.20*2+1.00*4+2.75*2+5.50*2+3.40%2)*2.90
I pietro
(24.50*2+5.60*2+24.50*2+5.60*2+3.10*2+2.30*2+4.40+2.70*2+2.80*2+4.20* |m?2 530.856
2+5.60"2+3.50"2+4.40+2.10*2)*2.92
111 pietro
(24.50"4+5.60"2+5.60"2+3.10"2+2.30"2+5.50"2+3.50*2)*2.80 m2 417.760

RAZEM 2691.233
279|KNR-W 2- | Tynki gipsowe na $cianach - w tym tynki o$ciezy i narozniki m2

d.39|02 0847-01
2691.233 m?2 2691.233

RAZEM 2691.233
40 Tynk kwarcowy
280|KNR 0-17 |Gruntowanie pod tynk kwarcowy m2

d.40|0930-01
parter
(5.60+2.35+3.85)*2.60 m2 30.680
| pietro
(1.13+1.00+1.41+1.27+0.40+1.00+1.50+1.00+3.82+1.43)*2.70 m2 37.692

RAZEM 68.372
281|KNR 0-17 |Tynk kwarcowy odbijajacy $wiatto - imitacja kamienia naturalnego - tynk Sto- |m?2

d.40/{0930-03 nemist Dryvit lub réwnowazny, Rx1,5
68.372 m?2 68.372

RAZEM 68.372
4 Roboty malarskie na sufitach podwieszanych z piyt g-k
282|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.41|202 1134-
02
651.17+77.892+55.90 m2 784.962

RAZEM 784.962

283|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |mz2

d.41[1505-01 odporna na zmywanie i szorowanie
651.17+77.892+55.90 m?2 784.962

RAZEM 784.962
42 Roboty malarskie na sufitach tynkowanych
284/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie m2
d.42|202 1134-
02
9.57+24.35"1.2+16.02+26.48+19.18"1.2+35.19+59.13+3.98+5.13+12.08+ m2 464.234
8.80+19.18"1.2+14.39%1.2+3.02+9.52+6.58+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+
19.17*1.2+17.00+8.09+38.00
RAZEM 464.234
285/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2

d.42{1505-01 odporna na zmywanie i szorowanie
9.57+24.35"1.2+16.02+26.48+19.18"1.2+35.19+59.13+3.98+5.13+12.08+ m2 464.234
8.80+19.18"1.2+14.39%1.2+3.02+9.52+6.58+8.38+8.38+8.00+32.58+32.78+
19.17*1.2+17.00+8.09+38.00

RAZEM 464.234
43 Przegrody na poddaszu
286|KNR 4-01 |Scianki szer. 10cm na ryszcie drewnianym, obustronnie odeskowane m2

d.43|0403-03

(25.00+5.75*2)*2.50 m?2 91.250
RAZEM 91.250
287|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2

d.43|0613-06 nych na sucho - wetna mineralna miekka gr. 10cm
91.25 m2 91.250

RAZEM 91.250
288|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2

d.43|2609-06
91.25*2 m?2 182.500

RAZEM 182.500
289|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2

d.43/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
182.50 m2 182.500

RAZEM 182.500
290|KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2

d.43|0928-01
182.50 m2 182.500

Norma STD Wersja 4.20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 182.500
44 Scianki dziatowe z pltyt g-k i obudowy z plyt g-k, kratki wentylacyjne
291|NNRNKB  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.44/202 2024- |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ptyta Rigips Rigi-
02 metr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym narozniki i profile wzmocnione
przy otworach - $cianka typu 3.40.05
parter
(2.41+2.35+1.50+1.80+0.30"2+3.30+1.92+5.30+1.90+5.30+1.02+1.55+1.55+ |m?2 120.055
2.44+4.00)*3.25
| pietro
(1.21+4.80+2.60+0.84+1.06+2.00+2.17+1.29+2.33+2.35+3.03+3.42+2.72+ m2 136.350
1.43+0.50+2.61+1.15+2.90+1.00+3.00+3.04)*3.00
I pietro
(2.85+1.90+2.75+5.60+3.70+1.50+0.58*2+2.65+1.51+1.51+2.20)*3.00 m2 81.990
111 pietro
(1.55+3.20+4.00*5+5.60+13.65+4.50+3.00+5.75+2.00+2.80+5.75+1.75+0.58* |m?2 226.519
2+2.65+2.15+1.50+1.10)*2.90
RAZEM 564.914
292|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.44/0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Ptyta gr. 75mm lub réwnowazna
564.914 m2 564.914
RAZEM 564.914
293|/NNRNKB  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach [m2
d.44/202 2024- |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ptyta Rigips Rigi-
02 metr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym narozniki i profile wzmocnione
przy otworach - $cianka typu 3.40.05 - tuki
| pietro
(1.13+1.00+1.41+1.27+0.30+0.40+1.00+1.25+1.00+3.82)*3.00 m2 37.740
111 pietro
5.50"2.90 m2 15.950
RAZEM 53.690
294|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.44|0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Ptyta gr. 75mm lub réwnowazna
53.69 m?2 53.690
RAZEM 53.690
295/NNRNKB [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.44/202 2024- |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50 - ptyta Rigips Rigi-
01 metr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym narozniki i profile wzmocnione
przy otworach - $cianka typu 3.40.01
I pietro
3.65*3.00 m2 10.950
111 pietro
(1.41+1.41)*2.90 m2 8.178
3.75"2.90 m2 10.875
RAZEM 30.003
296|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.44|0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Ptyta gr. 50mm lub réwnowazna
30.003 m?2 30.003
RAZEM 30.003
297|KNR 2-02 |Obudowy z ptyt GKFI gr. 12,5mm m2
d.44|2004-06
parter
(0.30*3+0.45+0.30+0.25*2+0.25*2)*3.25 m2 8.613
| pietro
(0.40+0.35+0.25*2+0.35*3+0.35*3)*3.00 m2 10.050
(0.26"2+0.25"3+0.30+0.66+0.66+0.26+0.98+0.26+0.26*3+0.46)*3.15 m2 17.735
Il pietro
(7.65"2+5.60+6.502+5.60)*3.00 m2 118.500
(0.25*2+0.30*2+1.10)*3.00 m?2 6.600
(0.30"2+1.10+1.10+1.10+0.30+1.10+0.30*2+1.00)*3.00 m2 20.700
(0.60+0.50)*7.80+(0.45+0.40)*5.60*2+(0.60+0.40)*6.29+(0.70+0.40)*(5.60*2+ |m?2 43.761
6.41)
111 pietro
(0.30"2+0.80+0.30+1.10)*2.90 m2 8.120
RAZEM 234.079
298|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.44|0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Ptyta gr. 75mm lub réwnowazna
234.079 m?2 234.079
RAZEM 234.079
299|NNRNKB |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwojnych rusztach |m2
d.44|202 2026- |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustron-
03 nym 100 - ptyta Rigips Rigimetr GKFI gr. 12,5mm lub réwnowazna, w tym na-
rozniki i profile wzmocnione przy otworach - $cianka typu 3.41.02
I pietro
(5.60+2*4.10+6.85+5.60)*3.00 m2 78.750
RAZEM 78.750

Norma STD Wersja 4.20
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300(KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.44|0613-06 nych na sucho - wetna mineralna Isover Aku-Ptyta gr. 2x75mm lub réwnowaz-
na
78.75 m?2 78.750
RAZEM 78.750
301 |KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne z PCV szt.
d.44|17 0138-02
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
302|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.44{17 0122-01 |mm - udzial ksztaltek do 35 % - do kratek
2*3.14*0.05*100.00 m?2 31.400
RAZEM 31.400
45 Gtadzie na scianach
303|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod gtadzie na $cia- |m2
d.45/202 1134- |nach
02
klatka schodowa
(5.60+3.45)*2*15.50 m2 280.550
parter
(4.75+4.24+0.70+0.69+2.04+3.35+2.00+1.34+0.10+3.80+4.00+0.30*2+1.80+ |m?2 234.360
2.29+2.25+2.29+0.12+2.41+3.08+13.75+0.50+4.57+0.30+0.78+0.82+5.30+
0.80+0.69+0.80+4.24)*3.15
(2.15+3.60)*2*3.15 m2 36.225
(2.04*2+12.30+2.45*2)*2.80 m2 59.584
(2.20+4.40)*2*3.15 m2 41.580
| pietro
(17.00*2+5.40+0.53*3)*3.00 m2 122.970
(7.10*2+6.50+10.00)*3.00 m2 92.100
35.00*3.00 m2 105.000
(4.99+5.50)*2*3.00 m2 62.940
2.17*3.00+2.33*3.00+2.02*3.00 m2 19.560
(7.00+4.24)*2*3.16 m2 71.037
(2.30+1.79+2.50+2.42)*3.00 m2 27.030
(1.25+3.90+1.40)*3.00 m2 19.650
(2.20+2.10+3.64+1.86+3.90)*3.00 m2 41.100
(4.54+9.85)*2*3.01 m2 86.628
lIpietro
(6.29+6.29)*2.92+(9.80*2+5.60)*2.92+(1.88+1.45)*2.92 m2 120.041
(4.45+2.72+12.60+1.90+2.20+0.20+4.00+2.54+0.40+0.50+2.30)*2.92+(2.85+ |m?2 150.409
4.20)*2*2.92+1.80*2*2.92
(4.90+3.90+3.90+2.20+4.08+3.90)*2.92 m2 66.810
1.40%2.92 m2 4.088
111 pietro
(5.60+9.62+4.54)*2.83 m2 55.921
(2.75+2.24)*3.00 m2 14.970
(2.30*4+2.64)*3.00 m2 35.520
13.70*3.00+(5.55+2*3.86)*3.00 m2 80.910
(1.83+1.73)*2*3.00 m2 21.360
2.68*3.00 m2 8.040
piwnice
(4.99+5.43+2.00+3.81+2.30+2.20+2.20+2.12)*2*2.58+3.81*8*2.58+(6.00+ m2 513.162
5.43)*2*2.58+(11.00+5.70+2.61+1.53+0.75+5.75+12.50+1.50)*2.58+(4.28+
3.40)*2*2.58+(5.00+1.90)*2*2.58+(7.18+5.30)*2*2.58
RAZEM 2371.545
304/NNRNKB |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku - |m?2
d.45|202 2013- [2x
01
2371.545 m?2 2371.545
RAZEM 2371.545
46 Roboty malarskie na scianach i sciankach z g-k
305|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie na |m2
d.46|202 1134- |biato
02
klatka schodowa
(5.60+3.45)*2*15.50 m2 280.550
parter
(2.15+3.60)*2*3.15 m2 36.225
(2.04*2+12.30+2.45*2)*2.80 m2 59.584
(2.20+4.40)*2*3.15 m2 41.580
(14.00*2+1.85)*3.00+(8.20+6.00)*2*3.00 m?2 174.750
| pietro
(17.00*2+5.40+0.53*3)*3.00 m2 122.970
(7.10*2+6.50+10.00)*3.00 m2 92.100
35.00*3.00 m2 105.000
(4.99+5.50)*2*3.00 m2 62.940
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(2.30+0.20+0.91+2.30+1.20+0.84+1.15+2.00+1.21+2.17*2+1.29*2+2.33*2+ m2 102.870
1.07*2+2.02+2.41+1.38+2.65)*3.00
2.17*3.00+2.33*3.00+2.02*3.00 m2 19.560
(7.00+4.24)*2*3.16 m2 71.037
I pietro
(4.45+2.72+12.60+1.90+2.20+0.20+4.00+2.54+0.40+0.50+2.30)*3.00+(2.85+ |m?2 154.530
4.20)*2*3.00+1.80"2*3.00
(0.58*2+2.80+4.10+7.25+0.80*2+1.51+2.30)*3.00+1.50*2*3.00 m2 71.160
111 pietro
(1.83+1.73)*2*3.00 m2 21.360
piwnice
(4.99+5.43+2.00+3.81+2.30+2.20+2.20+2.12)*2*2.58+3.81*8*2.58+(6.00+ m2 513.162
5.43)*2*2.58+(11.00+5.70+2.61+1.53+0.75+5.75+12.50+1.50)*2.58+(4.28+
3.40)*2*2.58+(5.00+1.90)*2*2.58+(7.18+5.30)*2*2.58
(2.06"2+2.49*2+2.27*2+2.25"2+4.20*2+3.30*2)*2.58 m2 85.501

RAZEM 2014.879
306|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2

d.46(1505-01 biata odporna na zmywanie i szorowanie
2014.879 m?2 2014.879

RAZEM 2014.879
307|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie w ko-|m2

d.46/202 1134- |lorze stalowym szarym

02
| pietro
(2.50+2.10+4.00+2.60+1.20)*3.00 m2 37.200
RAZEM 37.200
308|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2

d.46{1505-01 stalowa szara, odporna na zmywanie i szorowanie
37.20 m?2 37.200

RAZEM 37.200
309|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie w ko-|m2

d.46|202 1134- |lorze bordowym

02
| pietro
15.00*3.00 m2 45.000
RAZEM 45.000
310|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2

d.46(1505-01 bordowa, odporna na zmywanie i szorowanie
45.00 m?2 45.000

RAZEM 45.000
311|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie w ko-|m2

d.46|202 1134- |lorze jasnobezowym

02

| pietro

(2.20+2.10+3.64+1.86+3.90)*3.00 m2 41.100
(2.20+3.64+3.64*2+2.10+1.86+3.90)*3.00 m2 62.940
111 pietro

(5.60+9.62+4.54)*2.83 m2 55.921
(5.60+9.62)*2.83 m2 43.073
(4.54+2*5.75)*2.83 m2 45.393
(3.29+5.60)*2"2.83 m2 50.317
(3.35+5.60)*2*2.83 m2 50.657
(3.14+5.60)*2"2.83 m2 49.468
13.70*3.00+(5.55+2*3.86)*3.00 m2 80.910

RAZEM 479.779
312|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2

d.46(1505-01 jasnobezowa, odporna na zmywanie i szorowanie
479.779 m?2 479.779

RAZEM 479.779
313|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie w ko-|m2

d.46/202 1134- |lorze bezowym

02

Il pietro

(6.41+5.50)*2*3.00 m2 71.460
(6.29+6.29)*3.00+(9.80*2+5.60)*3.00+(1.88+1.45)*3.00 m2 123.330
(5.50"2+5.60+1.88+2*2.74+1.45+2*2.70+6.85"2+3.674)*3.00 m2 177.570
(7.58+5.40)*2*3.00 m2 77.880
1.40*3.00 m2 4.200
(1.40*2+4.00)*3.00 m?2 20.400
111 pietro

(2.75+2.24)*3.00 m?2 14.970
(4.00+1.22+1.75+1.50)*3.00 m2 25.410
(2.30*4+2.64)*3.00 m2 35.520
(2.30"4+2.64+4.02*10)*3.00 m2 156.120
2.68"3.00 m2 8.040




Roboty budowlane - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.68+1.88*2)*3.00 m?2 19.320
RAZEM 734.220
314|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.46(1505-01 bezowa, odporna na zmywanie i szorowanie
734.22 m?2 734.220
RAZEM 734.220
315|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie w ko-|m2
d.46/202 1134- |lorze ceglanym
02
111 pietro
(13.70+2*1.42+5.55)*3.00 m?2 66.270
RAZEM 66.270
316|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.46(1505-01 w kolorze ceglanym, odporna na zmywanie i szorowanie
66.27 m?2 66.270
RAZEM 66.270
47 Tapetowanie $cian
317|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod tapety na $cia- |m?2
d.47|202 1134- |nach
02
parter
(4.75+4.24+0.70+0.69+2.04+3.35+2.00+1.44+0.10+3.80+4.00+0.30*2+1.80+ |m?2 234.675
2.29+2.25+2.29+0.12+2.41+3.08+13.75+0.50+4.57+0.30+0.78+0.82+5.30+
0.80+0.69+0.80+4.24)*3.15
| pietro
7.20*3.00 m2 21.600
studio nagran
29.00 m?2 29.000
RAZEM 285.275
318/KNR-W 2- |Tapetowanie Scian tapetg - tapeta na flizelinie Bordo/braz Flock 1l AS Creation |m2
d.47|02 1520-02 |lub réwnowazna z flizeling
parter
(4.75+4.24+0.70+0.69+2.04+3.35+2.00+1.44+0.10+3.80+4.00+0.30*2+1.80+ |m?2 234.675
2.29+2.25+2.29+0.12+2.41+3.08+13.75+0.50+4.57+0.30+0.78+0.82+5.30+
0.80+0.69+0.80+4.24)*3.15
RAZEM 234.675
319|KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapets - tapeta z motywem roslinnym m2
d.47|02 1520-02
| pietro
7.20*3.00 m?2 21.600
RAZEM 21.600
320|KNR-W 2- |Tapetowanie Scian tapetg - tapeta Sempaphon Decon lub rownowazna w stu- |m2
d.47|02 1520-02 |dio nagran
| pietro
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
321|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod fototapety na m2
d.47]202 1134- |Scianach
02
parter
4.79"2.83 m2 13.556
RAZEM 13.556
322|KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapetg - fototapeta m2
d.47|02 1520-02
13.556 m?2 13.556
RAZEM 13.556
48 Okladzina $cian z ptyt granitowych - wewnatrz
323 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz oktadziny z ptyt granitowych gr. 4cm wraz z warstwag m2
d.48|wtasna izolacji termicznej z wetny mineralnej zabezpieczonej wiéknem, gr. wetny
10cm, wetna Wentirock F lub rownowazna i z rusztem stalowym (podkonstruk-
cja) - wykonanie kompletne - wykonanie - umocowanie naroznikéw, montaz
rygli pionowych na zaczepach katowych z potgczeniem przy pomocy naktadek
ze sklejki CTBX, montaz ksztattownikdw na zaczepach katowych, zatozenie
izolacji przy pomocy kotkéw gwiazdzistych, montaz listew montazowych na
ryglach drewnianych przy pomocy wkretéw 6mm ze stali nierdzewnej, utozenie
ptyt, wykonanie otworéw wentylacyjnych w dolnych i gérnych krawedziach
oktadziny - wykonanie kompletne wg wskazan producenta.
parter
(0.90+1.90+1.90+0.92+1.00)*3.15 m2 20.853
RAZEM 20.853
49 Roboty glazurnicze
324/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod glazure na $cia- |m2
d.49|202 1134- |nach
02
59.388+5.20+53.19+363.062+60.32*0.20 m2 492.904
RAZEM 492.904

Norma STD Wersja 4.20
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325|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - glazura w kuchni i |m2
d.49/0829-03 zmywalni, fuga szara elestyczna, klej elestyczny
| pietro
(2.11+3.99)*2*3.00+(2.40+0.30+0.84+1.06+1.90+1.94)*2.70 m?2 59.388
RAZEM 59.388
326|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - glazura biata ma- |m2
d.49/0829-03 towa, fuga szara elestyczna, klej elestyczny - fartuchy
I pietro
2.00 m2 2.000
11l pietro
2.20*1.00 m2 2.200
piwnice
1.00 m?2 1.000
RAZEM 5.200
327 |kalkulacja |Dostarczenie i zatozenie dekoru w kabinie prysznicowej kpl.
d.49|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
328|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej - glazura grafitowa o wymiarach 20x60cm m2
d.49/0829-03 Paradyz Ambrila lub réwnowazna, fuga szara elestyczna, klej elestyczny
parter
2.01*2.50+0.60*2.50+2.08"2.50+0.60*0.60+2.07*2.50+0.35*2.50+(2.10+1.31+ |m2 28.310
0.30)*2.50+1.50*0.60
| pietro
3.00*2.50+3.40*0.60+1.15*0.60+3.04*2.50 m2 17.830
111 pietro
1.41*2.50*2 m?2 7.050
RAZEM 53.190
329/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej - glazura biata o wymiarach 20x60cm Para- |m2
d.49|0829-03 dyz Ambrila lub réwnowazna, fuga szara elestyczna, klej elestyczny
parter
1.14*2.50+2.01*2.50+1.74*2.50+2.08(0.70+0.45)+(1.74*2+1.33*2)*2.50+2.08* |m2 94.682
2.50"2+2.10*2.50-0.60"0.60-0.60"2.50+1.31*2.50+(2.30+0.30)*2.50+2.30"
2.50+2.50*2.50-1.50*0.60+(1.05*2+1.41*2+1.60*2+1.95*2)*2.50
| pietro
3.00*2.50*2+3.40%2.50-3.40%0.60+3.45*2.50+2.90*2.50-1.15*0.60+3.04*2.50* |m2 122.680
2+3.4072.50-3.4070.60+3.45*2.50+2.70*2.50+(1.42"4+1.04"2+1.31"2)*2.50+
(1.00*4+1.30*2+1.31*2)*2.50
I pietro
(2.06"2+4.00*2)*2.50+(1.24*4+3.60*2)*2.50 m2 60.700
111 pietro
(2.06"2+4.00*2)*2.50+(1.24*4+3.60"2)*2.50+1.41*2.50+0.30*2.50+1.41*2.50+ |m?2 85.000
3.30"2.50*2
RAZEM 363.062
330|KNR BC-02 |Dekory 20x60cm Paradyz Ambrila lub réwnowazne m
d.49|0509-05
0.85+2.01+1.74+2.08*4+0.60*10 m 18.920
0.60"16+3.40*3+0.60"12 m 27.000
0.60*6+0.60*18 m 14.400
RAZEM 60.320
50 Slusarka i stolarka otworowa, rolety
331|KNR 0-19 |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50{1024-03 ciepte, szyba 1,0, RAL 7015 - typ O1 o wymiarach 3,17x2,75m
3.17*2.75*2 m?2 17.435
RAZEM 17.435
332|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50|1024-03 ciepte, szyba 1,0, RAL 7015 - typ O2 o wymiarach 3,17x2,40m
3.1772.40"2 m2 15.216
RAZEM 15.216
333|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50{1024-03 ciepte, szyba 1,0, kolor ciemny szary-antracyt - typ O3 o wymiarach 1,56x1,
55m
1.56%1.55"12 m2 29.016
RAZEM 29.016
334/KNR 0-19 |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50{1024-03 ciepte, szyba 1,0, kolor ciemny szary - antracyt - typ O3R o wymiarach 1,56x1,
55m
1.56%1.55"6 m2 14.508
RAZEM 14.508
335|kalkulacja |Dostarczenie i montaz rolet zewnetrznych elektrycznych aluminiowych w kolo- |kpl.
d.50|wtasna rze srebrnym o wymiarach 1,56x1,55m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
336|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50|1024-03 ciepte, szyba 1,0, RAL 7015 - typ O4 o wymiarach 0,80x1,55m
0.80*1.55*5 m?2 6.200

Norma STD Wersja 4.20
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RAZEM 6.200
337|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50{1024-03 ciepte, szyba 1,0, RAL 7015 - typ O4R o wymiarach 0,80x1,55m
0.80*1.55*2 m?2 2.480
RAZEM 2.480
338|kalkulacja |Dostarczenie i montaz rolet zewnetrznych elektrycznych aluminiowych w kolo- |kpl.
d.50|wtasna rze srebrnym o wymiarach 0,80*1,55m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
339|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50|1024-03 zimne, RAL 7015, EI60 - typ O10 o wymiarach 1,82*1,57m
1.82*1.57"1 m2 2.857
RAZEM 2.857
340 kalkulacja |Dostarczenie i montaz rolet zewnetrznych elektrycznych aluminiowych w kolo- |kpl.
d.50|wtasna rze czarnym o wymiarach 1,82x1,57m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
341|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50|1024-03 zimne, kolor antracyt, EI60 - typ O10A o wymiarach 120*50cm
1.20%0.50"1 m2 0.600
RAZEM 0.600
342|KNR 0-19 |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - okno aluminiowe, m2
d.50{1024-03 zimne, kolor antracyt, EI60 - typ O10B o wymiarach 70*50cm
0.70*0.50*1 m2 0.350
RAZEM 0.350
343|KNR 0-19 |Montaz okien z PCV - wg projektu - okna PCV profil 5-komorowy, ciepte, szy- |m?2
d.50{1022-10 ba 1,0, kolor ciemny szary antracyt - typ O8 i O9
1.56*2.36"8+0.80"2.36"2 m2 33.229
RAZEM 33.229
344|/KNR 0-19 |Montaz okien z PCV - wg projektu - okno PCV 5-komorowe, 43DB, kolor szary |m2
d.50|1022-10 - wymiary 1,20x1,20m
1.20%1.20"1 m?2 1.440
RAZEM 1.440
345|KNR-W 2- |Okno potaciowe z kotnierzem o wymiarach 78x140 np. Fakro lub rownowazne, |m2
d.50|02 1016-05 |k=1,1, klamka u dotu
0.78"1.40*13 m2 14.196
RAZEM 14.196
346|KNR-W 2- |Okno np Fakro lub réwnowazne z kotnierzem o wymiarach 78x200cm m2
d.50(02 1016-05 |pionowe, kolankowe ze stupkami srodkowymi Z1, kolor zioty dab, szyba k=1,0,
kantéwka bez mikrozaczepdw, listwy maskujgce
0.78"2.00*4 m2 6.240
RAZEM 6.240
347 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz swietlika tukowego - $wietlik tukowy pod oknem potacio-|kpl.
d.50|wtasna wym, profile aluminiowe ciepte, z/g 50x50x3mm, szkto hartowane mleczne, gr.
8mm, wykonanie obudowy g-k z izolacjg przy $wietliku tukowym - wymiary
Swietlika 350x125¢cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
348/KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50|1024-03 ciepte, szyba bezpieczna, RAL 7015, 2 zamki, samozamykacz, klamka z k.o.,
dodatkowy profil po bokach odsuwajgcy drzwi od Sciany (utrudniony montaz) -
typ D1 o0 wymiarach 2,29x2,26m
2.29"2.26™1 m?2 5.175
RAZEM 5.175
349/KNR 0-19 |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50{1024-03 zimne, szyba bezpieczna, RAL 7015, 2 zamki, samozamykacz, klamka z k.o.,
dodatkowy profil po bokach odsuwajgcy drzwi od $ciany (utrudniony montaz) -
typ D2 o wymiarach 2,29x2,26m
2.29*2.26*1 m?2 5.175
RAZEM 5.175
350(KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50{1024-03 ciepte, szyba bezpieczna, RAL 7015, samozamykacz, klamka z k.o. - typ D3 o
wymiarach 2,04x2,10m
2.04*2.10*2 m?2 8.568
RAZEM 8.568
351|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50{1024-03 zimne, szyba bezpieczna, RAL 7015, samozamykacz, klamka z k.o. - typ D4 o
wymiarach 2,04x2,10m
2.04*2.10*1 m?2 4.284
RAZEM 4.284
352|KNR 0-19 |Montaz slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50{1024-03 zimne, szyba bezpieczna, 1 zamek, RAL 7015, klamka z k.o. - typ D5 o wy-
miarach 3,08x2,10m
3.08"2.10*1 m2 6.468
RAZEM 6.468

Norma STD Wersja 4.20
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

353
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe,
ciepte, szyba bezpieczna, 2 zamki, RAL 7015, samozamykacz - typ D10 o wy-
miarach 3,00x2,95m

3.00*2.95*1

m2

m2

8.850

RAZEM

8.850

354
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe, ocieplane, RAL 7015,
samozamykacz, klamka antypanic - typ D11 o wymiarach 1,30x2,10m
1.30*2.10"1

m2

m2

2.730

RAZEM

2.730

355
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi drewniane, laminowane EI 30,
samozamykacz, 1 zamek, oscieznica wewnetrzna szer 107cm - typ D12 o wy-
miarach 1,07x2,10m

1.072.10*7

m2

m2

15.729

RAZEM

15.729

356
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe El 30, ocieplane, kolor
szary, samozamykacz, 2 zamki, oscieznica katowa - typ D13 o wymiarach 1,
00x2,10m

1.00*2.10*3

m2

6.300

RAZEM

6.300

357
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe El 30, ocieplane, kolor
szary, samozamykacz, 2 zamki, oscieznica katowa - typ D13A o wymiarach 1,
00x2,10m z kratkg peczniejaca

1.00*2.10"1

m2

m2

2.100

RAZEM

2.100

358
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe w piwnicy do pomiesz-
czen technicznych, kolor szary, 1 zamek - typ D14 o wymiarach 1,00x2,10m
1.00*2.10*5

m2

m2

10.500

RAZEM

10.500

359
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki otworowej - wg projektu - drzwi stalowe w piwnicy do magazy-
nu, kolor szary, 1 zamek, petne wytozenie - typ D15 o wymiarach 2,10x2,10m
2.10*2.10"1

m2

m2

4.410

RAZEM

4.410

360
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT typ R
lub réwnowazne - typ D16 o wymiarach 1,45x2,10m

1.45*2.10*3

m2

m2

9.135

RAZEM

9.135

361
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 2 zamki atestowane, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np
BKT typ R lub réwnowazne - typ D17 o wymiarach 1,00x2,10m

1.00*2.10"1

m2

m2

2.100

RAZEM

2.100

362
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek fazienkowy, tuleje, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-
N np BKT typ R lub réwnowazne - typ D18 o wymiarach 1,00x2,10m
1.00*2.10*10

m2

m2

21.000

RAZEM

21.000

363
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, tuleje, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT typ R lub
réwnowazne - typ D19 o wymiarach 1,00x2,10m

1.002.10"2

m2

m2

4.200

RAZEM

4.200

364
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, tuleje, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT typ R lub
réwnowazne - typ D20 o wymiarach 0,90x2,10m

0.90"2.10*8

m2

m2

15.120

RAZEM

15.120

365
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, tuleje, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT typ R lub
réwnowazne - typ D21 o wymiarach 1,00x2,10m

1.002.10"2

m2

m2

4.200

RAZEM

4.200

Norma STD Wersja 4.20

-29 -




Roboty budowlane - przedmiar PRZEDMIAR

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

366
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, EI60, ptycinowe, laminowane oklei-
ng HPL gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego,
bezsekowego, 1 zamek, 32dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT
typ R lub réwnowazne - typ D22 o wymiarach 1,95x2,35m

1.95*2.35"1

m2

m2

4.583

RAZEM

4.583

367
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptyta rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, tamane, 32dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT lub réw-
nowazne - typ D23 o wymiarach 2,90x2,10m

2.90*2.10*1

m2

m2

6.090

RAZEM

6.090

368
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptyta rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, wyktadane, 1 zamek, 27dB, tuleje, kolor K7647 UN jasna brzoza np
BKT R lub réwnowazne - typ D26 o wymiarach 1,00x2,10m

1.00*2.10*2

m2

m2

4.200

RAZEM

4.200

369
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, 27dB, kolor K7647 UN jasna brzoza np BKT R lub réwnowaz-
ne - typ D26A o wymiarach 1,00x2,10m

1.00*2.10"1

m2

m2

2.100

RAZEM

2.100

370
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptyta rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-N np BKT typ R
lub réwnowazne - typ D27 o wymiarach 1,00x2,10m

1.00*2.10*11

m2

m2

23.100

RAZEM

23.100

371
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek tazienkowy, tuleje, 27dB, kolor K2020 Untornado NCS S 4500-
N np BKT typ R lub réwnowazne - typ D28 o wymiarach 0,90x2,10m
0.90*2.10%*4

m2

m2

7.560

RAZEM

7.560

372
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek tazienkowy, tuleje, petne wytozenie, 27dB, kolor K2020 Untor-
nado NCS S 4500-N np BKT typ R lub réwnowazne - typ D29 o wymiarach 1,
00x2,10m

1.00*2.10"1

m2

m2

2.100

RAZEM

2.100

373
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek tazienkowy, tuleje, petne wytozenie, 27dB, kolor K2020 Untor-
nado NCS S 4500-N np BKT typ R lub réwnowazne - typ D30 o wymiarach 0,
90x2,10m

0.90*2.10*1

m2

m2

1.890

RAZEM

1.890

374
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptyta rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, 27dB, oscieznica obejmujaca, kolor K7647 UN jasna brzoza
np BKT R lub réwnowazne - typ D31 o wymiarach 2,10x2,10m

2.10*2.10*1

m2

m2

4.410

RAZEM

4.410

375
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz $lusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe,
zimne, szyba bezpieczna, RAL 7015, 2 zamki, samozamykacz, klamka z k.o.,
naswietle boczne - typ D32 o wymiarach 2,00x2,10m

2.00*2.10*1

m2

m2

4.200

RAZEM

4.200

376
d.50

KNR 0-19
1024-03

Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-
nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptyta rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, 27dB, oscieznica obejmujaca, kolor K7647 UN jasna brzoza
np BKT R lub réwnowazne - typ D33 o wymiarach 1,00x2,10m

1.00*2.10*14

m2

m2

29.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 29.400
377|KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.50{1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptyta rurowa, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek tazienkowy, tuleje, 27dB, oscieznica obejmujgca, kolor K7647
UN jasna brzoza np BKT R lub réwnowazne - typ D34 o wymiarach 0,90x2,
10m
0.90"2.10*1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
378/KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.50{1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 40dB, 1 zamek atestowany, kolor K2020 UN np BKT Silencjum lub réw-
nowazne - typ D35 o wymiarach 1,00x2,10m
1.002.10"2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
379|KNR 0-19 |Montaz stolarki otworowej - wg projektu - drzwi posiadajace atesty do stosowa-|m?2
d.50{1024-03 nia w budynkach uzytecznosci publicznej, ptycinowe, laminowane okleing HPL
gr. 0,7mm, wypetnienie ptytg rurowg, rama z drewna egzotycznego, bezseko-
wego, 1 zamek, 27dB, oscieznica obejmujaca, kolor K2020 UN np BKT R lub
réwnowazne - typ D36 o wymiarach 2,10x2,10m
2.10"2.10*1 m2 4.410
RAZEM 4.410
380|KNR 0-19 |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50{1024-03 zimne, szyba bezpieczna, RAL 7015, 1 zamek, samozamykacz, klamka z k.o.
- typ D37 o wymiarach 1,00x2,10m
1.00*2.10"1 m2 2.100
RAZEM 2.100
381|KNR 0-19 |Montaz Slusarki aluminiowej otworowej - wg projektu - drzwi aluminiowe, m2
d.50{1024-03 zimne, szyba bezpieczna, RAL 7015, 1 zamek, samozamykacz, klamka z k.o.
- typ D38 o wymiarach 1,70x2,10m
1.70*2.10"1 m2 3.570
RAZEM 3.570
382|KNR 0-19 |Montaz slusarki stalowej otworowej - wg projektu - drzwi stalowe EI 120, kolor |m2
d.50{1024-03 szary, 2 zamki atestowane - typ D41 o wymiarach 1,00x2,10m
1.00*2.10"1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
51 Dach dwuspadowy - pokrycie, izolacje, podsufitka, obudowa elementow na strychu, odwodnienie, elementy
dachu
383|KNR 2-02 |Obudowy z ptyt GKFI gr. 12,5mm - elementy konstrukcyjne dachowe - 2x m2
d.51|2004-08
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
384|KNR 2-02 |Obudowy z ptyt GKFI gr. 12,5mm - przy oknach m2
d.51/2004-06
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
385|KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na strychu - deski m2
d.51|0420-02
1.00%12.00*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
386|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.51(2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ptyty GKFI gr. 12,5mm
7.50*25.30 m?2 189.750
RAZEM 189.750
387|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.51(2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe ptlyt - kolejne dwie warstwy
7.50%25.30 m?2 189.750
RAZEM 189.750
388/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.51|202 1134-
02
189.75 m?2 189.750
RAZEM 189.750
389|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.51[1505-01 biata odporna na zmywanie i szorowanie
189.75 m2 189.750
RAZEM 189.750
390|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.51/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna migekka gr. 10cm
189.75 m?2 189.750
RAZEM 189.750
391|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.51]0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna miekka gr. 15cm
16.50*25.30*1.3 m2 542.685
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 542.685
392/KNR 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.51/0607-01
16.5025.30 m?2 417.450
RAZEM 417.450
393|KNR 2-02 |Folia paroprzepuszczalna m2
d.51|0607-01
16.50"25.30 m?2 417.450
RAZEM 417.450
394/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.51(0410-04 cy nasyconej - kontrtaty
16.50"25.30 m2 417.450
RAZEM 417.450
395|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.51(0410-04 cy nasyconej - taty
16.50"25.30 m?2 417.450
RAZEM 417.450
396 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg na rabek stojgcy - blacha Ruukki Classic SR 35 - m2
d.51|02 0508-02 [475D kolor grafitowy lub réwnowazna
16.50"25.30 m2 417.450
RAZEM 417.450
397|NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.51/202 0541- |kolor grafitowy
02
kalenica
25.30*1.00 m2 25.300
pasy
25.30*0.60"2*2 m2 60.720
boczne ogniomurow
16.50*2*0.80 m2 26.400
Czapy ogniomurow
16.50*2*1.20 m2 39.600
boczne okien dachowych
(0.78+1.40)*2*0.40*13 m2 22.672
boczne kominéw
(0.60+0.80)*2*0.60*2 m2 3.360
czapy kominow
1.00%1.20*2 m2 2.400
inne
10.00 m?2 10.000
RAZEM 190.452
398/NNRNKB  |Montaz barier $niegowych typu F m
d.51/202 0539-
04
2*24.00 m 48.000
RAZEM 48.000
399|NNRNKB |Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. blachy 0, |m
d.51|202 0530- |6mm, w tym denka (6szt.+leje 4szt.) - np Ruukki lub rownowazne
04
25.30"2 m 50.600
RAZEM 50.600
400|NNRNKB |Rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. m
d.51|202 0531- |blachy 0,6mm, w tym kolanka - np Ruukki lub rownowazne
04
12.00%*4 m 48.000
RAZEM 48.000
401|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.51]0609-10 wie bez siatki metal. - obtozenie kominéw ponad dachem - styropian FS 20 gr.
2cm
(0.60+0.80)*2*1.50*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
402|KNR 2-02 |[Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa kominéw |m2
d.51|0120-02
(0.60+0.80)*2*1.50*2 m2 8.400
RAZEM 8.400
403|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na oddzielnych belkach stupach prostokat- m2
d.51(0902-05 nych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie - boki kominow
8.40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
404/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie ko- |m2
d.51|202 1134- |mindw
02
8.40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
405|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.51]1505-01 kolorowa elewacyjna, odporna na zmywanie i szorowanie
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
406|KNR 2-02 |Nakrywy komin6w o $redniej grubosci 7 cm m2
d.51|0219-05
1.00%1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
407|KNR 2-02 |Kanaly z pustakéw ceramicznych - w przestrzeni strychowej i ponad dachem |m
d.51|0122-05
4*4.00 m 16.000
RAZEM 16.000
408/ KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne z PCV szt.
d.51|17 0138-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
409/KNR 2-02 |Belki drewniane przy okapach 5x15cm m3
d.51|0407-01 drew.
25.302*0.05%0.15 m3 0.380
drew.
RAZEM 0.380
410|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z wetny mineralnej na zaprawie bez |m2
d.51]0609-10 siatki metal. - obtozenie ogniomurdw - wetna mineralna twarda gr. 5cm
16.50*2*(0.40+0.50) m?2 29.700
RAZEM 29.700
52 Dach ptaski - pokrycie, izolacje, odwodnienie, elementy dachu
411/KNR 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.52|0607-01
14.404.00+5.00%1.80 m2 66.600
RAZEM 66.600
412|KNR AT-09 |Utozenie styropianu EPS 200 ze spadkiem gr. 20-35cm ($rednia gr. 27,5cm) z |m2
d.52(0201-02 kotkowaniem kotkami teleskopowymi
14.40%4.00+5.00%1.80 m?2 66.600
RAZEM 66.600
413|KNR 2-02 |Folia izolacyjna m2
d.52|0607-01
14.404.00+5.00%1.80 m2 66.600
RAZEM 66.600
414/KNR 2-02 |Podktad z zaprawy cementowo-styropianowej Polytech 400 lub réwnowaznej - |m?2
d.52{1102-01 gr. 5-14cm ($rednio 9,5cm)
14.40%4.00+5.00%1.80 m?2 66.600
RAZEM 66.600
415|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod pokrycie z papy termozgrzewalnej m2
d.52|0602-01
14.404.00+5.00%1.80 m2 66.600
RAZEM 66.600
416 KNR-W 4- |Pokrycie papa termozgrzewalng podktadowg m2
d.52|01 0519-01
14.40%4.00+5.00%1.80 m?2 66.600
RAZEM 66.600
417|KNR-W 4- |Pokrycie papa termozgrzewalng nawierzchniowg m2
d.52/01 0519-01
14.404.00+5.00%1.80 m2 66.600
RAZEM 66.600
418/NNRNKB |Montaz izoklinéw przy potaczeniu z potacig dachu m
d.52|202 0539-
03
przy ogniomurach i $cianach
7.60*2+3.90*2+5.50*2+3.60*2+4.70+1.80 m 47.700
przy kominach
1.00+0.50+0.50+0.30 m 2.300
RAZEM 50.000
419|NNRNKB |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.52|202 0541- |kolor grafitowy
02
boczne ogniomuréw i przy $cianach
(7.60"2+3.90*2+5.50*2+3.60*2+4.70+1.80)*0.60 m2 28.620
czapy ogniomuréw
(3.90+8.40+3.60*2+6.40+4.10)*0.80+2.00*1.20 m2 26.400
koryta
(4.70+4.00)*0.80 m2 6.960
boczne kominéw
(1.00+0.50+0.50+0.30)*0.60 m2 1.380
czapy kominéw
1.4070.70+0.50*0.70 m2 1.330
RAZEM 64.690
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420 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz klapy wytazowej na dach o wymiarach 110x110cm z kpl.
d.52|wtasna kotnierzem z cegty, wykonanie z OSB +g-k+obrobka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
421|NNRNKB |Rury spustowe z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. m
d.52/202 0531- |blachy 0,6mm, w tym kolanka - np Ruukki lub rownowazne
04
12.00*1 m 12.000
RAZEM 12.000
422|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.52/0609-10 wie bez siatki metal. - obtozenie kominéw ponad dachem - styropian FS 20 gr.
2cm
(0.50"4+1.10"2+0.60*2)*1.50 m2 8.100
RAZEM 8.100
423|KNR 2-02 [Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa kominéw |m2
d.52|0120-02
8.10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
424/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na oddzielnych belkach stupach prostokat- m2
d.52(0902-05 nych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie - boki kominéw
8.10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
425/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie ko- |mz2
d.52|202 1134- |minéw
02
8.10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
426|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |m2
d.52{1505-01 kolorowa elewacyjna, odporna na zmywanie i szorowanie
8.10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
427|KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.52/0219-05
1.3070.60+0.40%0.60 m2 1.020
RAZEM 1.020
428/KNR 2-02 |Kanaly z pustakéw ceramicznych - w przestrzeni strychowej i ponad dachem |m
d.52|0122-05
6"2.00 m 12.000
RAZEM 12.000
429/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne z PCV szt.
d.52|17 0138-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
430|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z wetny mineralnej na zaprawie bez |m?2
d.52/0609-10 siatki metal. - obtozenie ogniomuréw - wetna mineralna twarda gr. 5cm
3.90"1.20+3.90%4.00+3.60*1.20*2+5.50*1.20*2+2.00*1.20+5.00*1.10 m?2 50.020
RAZEM 50.020
431 |kalkulacja |Wyposazenie attyk w przelewy awaryjne kpl.
d.52|wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53 Naprawa istniejacego dachu nad kinem po robotach zwigzanych z | etapem
432|kalkulacja |Naprawa istniejgcego dachu nad kinem po robotach zwigzanych z | etapem kpl.
d.53|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Balkony
433|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.54/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 15cm
8.50+14.75"1.70 m2 33.575
RAZEM 33.575
434|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.54/0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
33.575 m?2 33.575
RAZEM 33.575
435|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.54/0106-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
33.575 m2 33.575
RAZEM 33.575
436|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m?2
d.54/0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
33.575 m2 33.575
RAZEM 33.575
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437|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.54/0607-01 ziome podposadzkowe
33.575 m?2 33.575
RAZEM 33.575
438|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni poziomo pod izolacje z papy termozgrzewalne;j m2
d.54|0602-01
33.575 m2 33.575
RAZEM 33.575
439/KNR 2-02 |Izolacja pozioma papa termozgrzewalng 2x m2
d.54/0607-01
33.575 m?2 33.575
RAZEM 33.575
440|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.54(1102-02 na gtadko
33.575 m2 33.575
RAZEM 33.575
441|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.54/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - kolejne 3cm
33.575 m?2 33.575
RAZEM 33.575
442/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg szlichty m2
d.54|1106-07
33.575 m?2 33.575
RAZEM 33.575
443|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.54|202 1134-
02
33.575*1.2 m?2 40.290
RAZEM 40.290
444/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - gres |m2
d.54|1118-03 mrozoodporny, fuga szara mrozoodporna, klej i fuga elastyczne i mrozoodpor-
ne
33.575*1.2 m?2 40.290
RAZEM 40.290
445/NNRNKB  |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.54|202 0541- |kolor grafitowy
02
11.50*0.80 m2 9.200
10.50*0.80 m2 8.400
(14.75+1.50*2+4.00)*0.80 m2 17.400
RAZEM 35.000
446|NNRNKB |Rynny z blachy powlekanej, kolor grafit RR23, powlekane Pural, gr. blachy 0, |m
d.54/202 0530- |6mm, w tym denka (2szt.) - np Ruukki lub rownowazne
04
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
55 Winda
447 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz windy wraz z wszelkimi odbiorami - zewnetrzne wymia- |kpl.
d.55|wtasna ry kabiny 125x220cm, 1275kg, wykonczenie ze stali szczotkowanej nierdzew-
nej, naped w nadszybiu, wysoka jakosc¢, drzwi EI60 - wg projektu - kompletne
wykonanie i montaz - np Schindler 5400 lub réwnowazna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Gashnice, tabliczki bezpieczenstwa
448 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz gasnic proszkowych 2kg szt.
d.56|wtasna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
449 kalkulacja |Dostarczenie i montaz tabliczek bezpieczenstwa wg projektu kpl.
d.56|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Parapety wewnetrzne, listwy odbojowe drewniane, pochwyty drewniane, panel Ecophone lub rownowazny
W piwnicy
450/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety z drewna debowego |szt
d.57(0129-02 w kolorze Merbau o wymiarach 160x52x2cm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
451|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety granitowe gr. 3cm na|szt
d.57|0129-02 parterze (w kolorze posadzki) o wymiarach 320x40cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
452|KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z pltyty wstegowe;j m
d.57/0129-01
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0.88"9+1.63"16 m 34.000
RAZEM 34.000
453|KNR 2-14 |Montaz listew odbojowych - listwy odbojowe drewniane wys. 12cm poziome m
d.57(0906-02 przy Scianach, w kolorze Merbau
17.00*2+5.40 m 39.400
7.10*2+6.50 m 20.700
50.00 m 50.000
RAZEM 110.100
454/KNR 2-14 |Montaz pochwytow drewnianych - pochwyty drewniane z drewna klejonego fi  |m
d.57|0906-02 50mm mocowane trzpieniami z k.o., w kolorze Merbau
5.15"2 m 10.300
RAZEM 10.300
455|kalkulacja |Dostarczenie i montaz panelu Ecophone lub réwnowaznego w piwnicy m2
d.57|wtasna
2.70*2.40 m?2 6.480
RAZEM 6.480
58 Scianki systemowe w toaletach i $cianka ruchoma
456 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz systemowych $cianek z drzwiami w toaletach - $cianki |m?2
d.58|wtasna systemowe h $cianki=185cm, gr. ptyty 30mm, ptyty laminowane folig melami-
nowg o strukturze gtadkiej, montaz na konstrukcji aluminiowej, odstep Scianek
od podtogi 15cm - kompletne wykonanie wraz z robotami towarzyszgacymi
parter
(1.33+1.31)*2.05 m2 5.412
| pietro
1.65*2*2.05 m2 6.765
RAZEM 12.177
457|kalkulacja |Dostarczenie i montaz $cianki ruchomej Nusing Protect 115 EI30, typ parko- |m2
d.58|wtasna wania Z4.1/k, okleina naturalna drewniana, segmenty |=1m, z furtka przejscio-
wg
5.00"2.55 m2 12.750
RAZEM 12.750
59 Daszki zewnetrzne
458 kalkulacja |Dostarczenie i montaz daszkéw zewnetrznych - szkio hartowane gr. 1cm, z m2
d.59|wtasna podklejong folig zabezpieczajgca, $ruby, taczniki i materiaty dodatkowe
2.44*1.00*2 m2 4.880
RAZEM 4.880
60 Roboty elewacyjne
459/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.60/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod przyklejenie styropianu
pod kolor Baumit Happy 3053 NCS S1040-Y20R
(10.72+10.41)*3.70+1.20*1.11*2+(9.04+8.70)*0.30+3.60*13.00+15.30*2.32 m2 168.463
pod kolor Baumit Happy 3057 NCS S4005-R80B
0.25%1.05*2+(9.05+8.74)*0.90+5.08*3.36+5.08*0.88+25.26*6.03-0.50*5.65"2- |m?2 318.207
0.50"2.60%2-1.5070.95-1.56*1.70"6+3.01*2.48+3.94*12.11+7.50*12.15+7.80*
0.91
pod kolor Baumit Culture 3263 NCS S4005-R80B - "kreskowany"
1.56%1.70*6+1.50*0.95+1.30*1.50+3.20*0.75*2 m2 24.087
pod kolor Baumit Culture 3263 NCS S4005-R80B
4.06"12.87+6.36"2.32+1.72*10.65+1.12*1.50*2 m?2 88.685
RAZEM 599.442
460/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.60({2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
styropian FS20 gr. 15¢cm - bez odejmowania otworéw, w tym oscieza i narozni-
ki
599.442 m2 599.442
RAZEM 599.442
461|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.60(2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - gzyms - styropian FS20 gr. 20cm
(10.20+9.90)*0.60+8.50*0.60 m?2 17.160
RAZEM 17.160
462|KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian - |szt.
d.60(2609-04 jw.
599.442*5 szt. 2997.210
RAZEM 2997.210
463|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - j.w. m2
d.60|2609-06
599.442 m?2 599.442
RAZEM 599.442
464|KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - j.w. m2
d.60/0926-01
599.442 m2 599.442
RAZEM 599.442
465/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego biatego - j.w. m2
d.60|0926-03
599.442 m2 599.442
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RAZEM 599.442
466 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - j.w. m2
d.60|202 1134-
02
599.442 m?2 599.442
RAZEM 599.442
467|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - poma-|m2
d.60({1505-11 lowanie elewacji - farba silikonowa w kolorze Baumit Happy 3053 NCS S1040-
Y20R
(10.72+10.41)*3.70+1.20*1.11*2+(9.04+8.70)*0.30+3.60*13.00+15.30*2.32 m?2 168.463
RAZEM 168.463
468|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - poma-|m2
d.60({1505-11 lowanie elewacji - farba silikonowa w kolorze Baumit Happy 3057 NCS S4005-
R80B
0.25*1.05*2+(9.05+8.74)*0.90+5.08*3.36+5.08*0.88+25.26"6.03-0.50*5.65"2- |m2 318.207
0.50*2.60*2-1.50*0.95-1.56*1.70*6+3.01*2.48+3.94*12.11+7.50*12.15+7.80*
0.91
RAZEM 318.207
469|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - poma-|m2
d.60|1505-11 lowanie elewac;ji - farba silikonowa w kolorze Baumit Culture 3263 NCS
S4005-R80B - "kreskowany"
1.56*1.70*6+1.50*0.95+1.30*1.50+3.20*0.75*2 m?2 24.087
RAZEM 24.087
470/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - poma-|m2
d.60|1505-11 lowanie elewac;ji - farba silikonowa w kolorze Baumit Culture 3263 NCS
S4005-R80B
4.06"12.87+6.36"2.32+1.72*10.65+1.12*1.50*2 m?2 88.685
RAZEM 88.685
471/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.60|2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie pod przyklejenie styropianu - balkon od
wewnatrz, nad wejsciem gtéwnym)
(4.20+1.80*2)*1.50 m?2 11.700
RAZEM 11.700
472|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.60{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
styropian FS20 gr. 5cm - bez odejmowania otworéw, w tym oscieza i narozniki
RAZEM 11.700
473|KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian - |szt.
d.60(2609-04 jw.
11.70*5 szt. 58.500
RAZEM 58.500
474/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - j.w. m2
d.60(2609-06
RAZEM 11.700
475|KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - j.w. m2
d.60|0926-01
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
476/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego biatego - j.w. m2
d.60{0926-03
RAZEM 11.700
477|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - j.w. m2
d.60|202 1134-
02
RAZEM 11.700
478/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - poma-|m2
d.60({1505-11 lowanie elewacji - farba silikonowa w kolorze Baumit Happy 3053 NCS S1040-
Y20R
RAZEM 11.700
479|NNRNKB  |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.60({202 0541- |parapety zewnetrzne z zaslepkami, kolor grafitowy
02
(1.63*20+3.25*4+0.88*9)*0.30*1.1 m?2 17.662
RAZEM 17.662
480 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz liter ozdobnych - litery gr. 6cm z k.o., wysokosci 30cm |szt.
d.60|wtasna
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
481 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz liter ozdobnych - litery gr. 3cm z k.o., wysokosci 18cm |szt.
d.60|wtasna
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18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
482 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz oktadziny z ptyt granitowych gr. 4cm wraz z warstwag m2
d.60|wtasna izolacji termicznej z wetny mineralnej zabezpieczonej wiknem, gr. wetny
10cm, wetna Wentirock F lub rownowazna i z rusztem stalowym (podkonstruk-
cja) - wykonanie kompletne - wykonanie - umocowanie naroznikéw, montaz
rygli pionowych na zaczepach katowych z potgczeniem przy pomocy naktadek
ze sklejki CTBX, montaz ksztattownikdw na zaczepach katowych, zatozenie
izolacji przy pomocy kotkéw gwiazdzistych, montaz listew montazowych na
ryglach drewnianych przy pomocy wkretéw 6mm ze stali nierdzewnej, utozenie
ptyt, wykonanie otworéw wentylacyjnych w dolnych i gérnych krawedziach
okfadziny - wykonanie kompletne wg wskazan producenta.
4.20*5.00 m2 21.000
(5.70"2+2.60%2)*0.50 m2 8.300
1.00*2*3.20 m2 6.400
1.0072.90 m2 2.900
1.90*5.00 m2 9.500
3.00"0.80 m2 2.400
RAZEM 50.500
483|NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.60(202 0541- |kolor grafitowy - obrébki r6zne elewacyjne
02
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
61 Rusztowanie dla robot elewacyjnych
484|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne m2
d.61{1610-03
599.442+50.50 m2 649.942
RAZEM 649.942
485 |kalkulacja |Czas pracy rusztowan wyliczony ze wzoru C=N/s x w = 497m-g kpl.
d.61|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Stopien granitowy przed wejsciem giéwnym
486|kalkulacja |Dostarczenie i montaz stopnia granitowego przed wejsciem gtéwnym - granit  |m?2
d.62|wtasna szczotkowany
2.90*1.00 m?2 2.900
RAZEM 2.900
63 Elementy stalowe zewnetrzne - dachowe, elewacyjne, balkonowe, przy oknach Fakro, itp.
487 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz drabinki stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze kpl.
d.63|wtasna grafitowym, wysokos$¢ 300cm, szeroko$¢ 70cm - wg projektu - pomigdzy da-
chami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
488|kalkulacja |Dostarczenie i montaz uchwytéw do mocowania banera - wg projektu kpl.
d.63|wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
489 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych wg projektu - balustrada stalo- |m
d.63|wtasna wa, stupki 40x40x3mm, wypetnienie 6 linek fi 4mm, malowana proszkowo, po-
chwyt 50mm z k.o., montaz na kotki i klej Hilti lub réwnowazny
10.30+1.72*4+2.22 m 19.400
RAZEM 19.400
490 |kalkulacja |Dostarczenie i montaz balustrad zewnetrznych wg projektu - balustrada stalo- |m
d.63|wtasna wa, przy oknach Fakro, malowana proszkowo, pochwyt 50mm z k.o., montaz
na kotki i klej Hilti lub rownowazny, wysokos¢ 48,5cm
1.68*2 m 3.360
RAZEM 3.360
64 Plac manewrowy
491|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtgbo- |m2
d.64/0102-01 kosci koryta
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
492/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dal- |m2
d.64(0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta - kolejne 40cm
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
493|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.64(0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
40.00*0.50 m3 20.000
RAZEM 20.000
494/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.64(0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - kolej-
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20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
495/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.64|0114-01 niu 20 cm
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
496 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.64|0114-02 grubosci po zageszczeniu - kolejne 10cm
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
497|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.64(0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
498|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.64/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - kolejne 12cm
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
499|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.64/0511-03 towo-piaskowe;j
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
500|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B 20 m3
d.64|0402-04
15.00*0.30*0.30 m3 1.350
RAZEM 1.350
501|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.64/0403-03 towo-piaskowe;j
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
65 Tereny zielone
502|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.65/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
75*0.05 m3 3.750
RAZEM 3.750
503|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.65/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
504|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.65/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km - kolejne 14km
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
505 |kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.65|wiasna
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
506|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |mz2
d.65|0401-05
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
507|KNR 2-21 |Sadzenie roslin - robinia biata wysokosci okoto 220cm szt.
d.65|0303-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.20
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