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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja wentylacji
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) oraz elastyczne |m2
d.1/0122-01 (flex)o ér.do 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) oraz elastyczne |m?2
d.1/0122-02 typu flex o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.1/0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodow |szt.
d.1/0134-01 0 obw.do 1800 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.1/0131-01 100 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
11|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.1/0131-02 200 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR 2-17 Klapa p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topikowym o obw.do 800 mm szt.
d.1/0130-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-17 Klapy p. poz. (E1120) z wyzwaleczem topikowym o obw. do 1200mm szt.
d.1/0130-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-17 Klapy p. poz. (EI1120) z wyzwaleczem topikowym o obw. do 1600mm szt.
d.1/0130-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem topikowym o obw.do 2000 mm szt.
d.1/0130-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-17 |Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topikowym o $r.do 100 mm szt.
d.1/0131-01
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 2-17 Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topikowym o $r.do 200 mm szt.
d.1/0131-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNR 2-17 Zawory p. poz (EIS60) o $rednicy do f160 szt.
d.1/0140-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
d.1/0138-01 aluminiowych z przepustnicami
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.1/0138-02 i aluminiowych z przepustnicami
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
21|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o0 obw.do 1200 mm wraz z puszkg szt.
d.1/0139-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm wraz z puszka szt.
d.1/0139-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o0 obw.do 2000 mm wraz z puszkg szt.
d.1/0139-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm (zawory) szt.
d.1/0140-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1600 mm,w uktadach |szt.
d.1/0148-03 kanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w ukfadach |szt.
d.1/0148-07 kanatowych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kana- |szt.
d.1/0149-01 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm |szt.
d.1/0144-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 1760 mm szt.
d.1/0143-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 3260 mm szt.
d.1/0143-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 3260 mm szt.
d.1/0143-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm szt.
d.1/0146-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm szt.
d.1/0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm szt.
d.1/0146-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm szt.
d.1/0154-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 2600 mm szt.
d.1/0154-04
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 KNR 2-17 Centrala nawiewna N1/W1 VS-40-R-R-RHC/S-S z wraz z automatyka, urucho- |szt.
d.1/0201-01 mieniem i okablowaniem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 VS-55-L-RHC/SS z wraz z automatyka, |szt.
d.1/0201-01 uruchomieniem i okablowaniem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N3 VS-10-R-RH/S-T z wraz z automatyka, uru- |szt.
d.1/0201-01 chomieniem i okablowaniem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N5 VS-10-R-RCH/S-T z wraz z automatyka, szt.
d.1/0201-01 uruchomieniem i okablowaniem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy EDM100 szt.
d.1/0205-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD250/100 szt.
d.1/0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD800/200 szt.
d.1/0205-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD500/160 szt.
d.1/0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-17 Wentylatory dachowy TH800 szt.
d.1/0208-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyjnych wewnatrz matami BATTS IN- |m?2
d.1/0304-01 DUSTRIAL BLACK 80 gr. 15mm
analogia
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
47|/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. do 50mm|m?2
d.1/0304-01 w ostonie folii aluminiowej
analogia
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
48|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajagcego PUHZ-P125VHA3 szt.
d.1/0104-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajacego PUHZ-P200YHA3 szt.
d.1/0104-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajacego MUZ-GE-42VA szt.
d.1/0104-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajagcego MXZ-4A80VA szt.
d.1/0104-01
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajacego PUHZ-RP50VHA4 wraz z zestawem do pracy |szt.
d.1/0104-01 calorocznej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. do 10 mmwrazz |m
d.1/0235-01 izolacjg kauczukowa gr. 13mm
analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
54|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu do $r. 15 mm m
d.1/0235-02
64 m 64.000
RAZEM 64.000
55|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu do $r. 18 mm wraz z izo-\m
d.1/0235-03 lacjg kauczukowag
24 m 24.000
RAZEM 24.000
56|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28 mm m
d.1/0235-05
17 m 17.000
RAZEM 17.000
57|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-01 0 $r. 6 mm
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
58|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-03 0 $r. 10 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
59|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-05 0 $r. 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-04 0 $r. 12 mm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
61|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-08 0 $r. 28 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.1/0515-06 kiem chtodniczym
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
63 Dostawa klimatyzatoréw serwerownia - jedn. wewn. kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64 Dostawa klimatyzatora SALA KONFERENCYJNA - jedn. wewn. kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatoréw jednostek wewnetrznych szt.
d.1/0104-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.1/0513-07 10.0 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h |kpl.
d.1/0514-07
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
68|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-07
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
69/NW 1 0601- |Wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach dla rurociggéw instalacji chtodniczej |kpl
d.1j01 oraz wentylacyjnej
kpl 1.000
RAZEM 1
70|{NW 1 0102- |Roboty i czynnosci nie wymienione, niezbedne do uzupetnienia w catym kosz- |kpl
d.1/02 torysie (wg oferenta - wycena ryczattowa lub szczegétowa)
1 kpl 1.000
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering




koszt_went_nakt_mtawa_etap 1

udziat ksztattek do 35 %
obmiar =151 m2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Instalacja wentylacji
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros- | m2
d.1/0101-02 tokatne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztaltek do 35 %
obmiar =10 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.0000
2.2r-g/m2
- M --
2% Przewody went.pr.cz.A/l o obw.400-600mm m2 7.5000
0.75m2/m?2
3* Ksztaltki went.prost.oc.A |,obw. 600-1000 m2 2.8000
0.28m2/m?2
4* Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.do 600 szt 4.3000
mm
0.43szt/m2
5* Uszczelki gum.przew.went.o obw.do 1000 mm | szt 31.0000
3.1szt/m2
6* Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej d.M-8 kg 5.4000
0.54kg/m?2
7* Materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8000
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros- | m2
d.1/0101-03 tokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 35 %
obmiar =60 m2
-R --
1* robocizna r-g 97.9830
1.71*0.955=1.63305r-g/m?2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 45.0000
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm
0.75m2/mz2
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 16.8000
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
0.28m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 16.8000
typ A o obwodzie do 1400 mm
0.28szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt 88.8000
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.48szt/m2
6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 17.4000
5mm
0.29szt/m?2
7* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 17.4000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.29kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
o* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.2000
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros- | m2
d.1/0101-04 tokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
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Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

~-R--
robocizna
1.33*0.955=1.27015r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0.18szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.19kg/m?2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.04m-g/m?2

r-g

m2

m2

szt

=3

Sz

kg

kg

%

m-g

191.7927

113.2500

42.2800

27.1800

126.8400

28.6900

34.7300

0.5000

6.0400

Cena

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty

jednostkowa:

bezpo sSrednie:

4
d.l

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
udziat ksztattek do 35 %

obmiar =113 m2

-R -
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m2

- M --

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
1800-4400mm

0.75m2/mz2

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej czarnej, typu A/ll o obwodzie 1800-
4400mm

0.28m2/mz2

Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwaod
1000-1800

0.13szt/m2

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
0.6szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.21kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

114.3899

84.7500

31.6400

14.6900

67.8000

15.8200

23.7300

0.5000

6.7800

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering
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Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

5
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 35 %

obmiar =95 m2

~-R--
robocizna
0.95*0.955=0.90725r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.32szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.11szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm

0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.08m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

86.1888

71.2500

26.6000

12.3500

30.4000

10.4500

23.7500

0.5000

7.6000

Cena

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty

jednostkowa:

bezpo sSrednie:

6
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo-
we,typ S(Spiro) oraz elastyczne (flex)o $r.do
100 mm - udzial ksztattek do 35 %

obmiar =48 m2

-R -
robocizna
2.38*0.955=2.2729r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm

0.75m2/mz2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
0.29m2/m?2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ C o $r.do 100 mm

0.83szt/m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 100 mm

5.01szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.87szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.29kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering

m?2

szt

>3

Sz

szt

kg

%

109.0992

36.0000

13.9200

39.8400

240.4800

41.7600

13.9200

0.5000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

9*

samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.1m-g/m2

m-g

4.8000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty

bezpo srednie:

7
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo-
we,typ S(Spiro) oraz elastyczne typu flex o
$r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
obmiar =140 m2

~-R--
robocizna
1.72*0.955=1.6426r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.29m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o ér.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o sr.do 200 mm

2.02szt/m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.43szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -
samochdd dostawczy do 0.9 t
0.08m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt

—

74

szt

kg

%

m-g

229.9640

105.0000

40.6000

57.4000

282.8000

60.2000

51.8000

0.5000

11.2000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty

bezpo srednie:

8
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo-
we,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztat-
tek do 35 %

obmiar =40 m2

~-R--
robocizna
1.35*0.955=1.28925r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0.29m2/m2

Podpory typu C przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych kotowych poziomych, $rednica
200- 400

0.25szt/m2

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $rednicy 300- 600 mm
1.06szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.27szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.3kg/m2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt

kg

-10 -
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51.5700

30.0000

11.6000

10.0000

42.4000

10.8000

12.0000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
o* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.8000
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.1/0134-01 prostokatne,typ A i B do przewodéw o obw.do
1800 mm
obmiar =11 szt.
-R --
1* robocizna r-g 14.0767
1.34*0.955=1.2797r-g/szt.
- M --
2% Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne | szt 11.0000
z blachy stalowej czarnej, typu A, o obwodzie
1800-2400mm
1szt/szt.
3* Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych szt 11.1100
blaszanych prostokatnych poziomych, obwaéd
1000-1800
1.01szt/szt.
4* Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 22.6600
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
2.06szt/szt.
5* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 11.7700
5mm
1.07szt/szt.
6* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 7.3700
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2100
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.1/0131-01 towe,typ B do przewodéw o $r.do 100 mm
obmiar =21 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.2198
0.36*0.955=0.3438r-g/szt.
- M --
2* przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt 21.0000
lowe typ B o $r.do 100 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 43.6800
nych kotowych o $r.do 100 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 3.9900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.1/0131-02 towe,typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm
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5mm

1.07szt/szt.

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
obmiar =17 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.9552
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.
- M --
2* przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt 17.0000
lowe typ B o $r.do 200 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 35.3600
nych kotowych o sr.do 200 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 6.4600
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5100
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-17 Klapa p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topiko- | szt.
d.1/0130-01 wym o obw.do 800 mm
analogia
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.8650
0.6*0.955=0.573r-g/szt.
- M --
2* Klapa p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topiko- | szt 5.0000
wym o obw.do 800 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 10.4000
nych prostokatnych o obw.do 800 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 1.9000
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-17 Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem topiko- | szt.
d.1/0130-02 wym o obw. do 1200mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9073
0.95*0.955=0.90725r-g/szt.
- M --
2% Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem topiko- szt 1.0000
wym o obw. do 1200mm
1szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 1.0100
typ A o obw.do 1200 mm
1.01szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 2.0600
nych prostokatnych o obw.do 1200 mm
2.06szt/szt.
5* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 1.0700
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.59kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/szt.

kg

%

m-g

0.5900

0.5000

0.0800

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

bezpo srednie:

14|KNR 2-17
d.1/0130-03
analogia

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Klapy p. poz. (E1120) z wyzwaleczem topiko-
wym o obw. do 1600mm

obmiar = 2 szt.

~-R--
robocizna
1.26*0.955=1.2033r-g/szt.

- M --

Klapy p. poz. (E1120) z wyzwaleczem topiko-
wym o obw.do 1600 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obw.do 1600 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obw.do 1600 mm
2.06szt/szt.

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

1.07szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.11m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.4066

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400

1.5400

0.5000

0.2200

Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

bezpo srednie:

15/KNR 2-17
d.1/0130-04
analogia

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem topiko-
wym o obw.do 2000 mm

obmiar = 2 szt.

~-R--
robocizna
1.49*0.955=1.42295r-g/szt.

- M --

Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem topiko-
wym o obw.do 2000mm

1szt/szt.

Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwaod
1800-2600

1.01szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.87kg/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

-13-
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2.8459

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400

1.7400
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1.01*0.955=0.96455r-g/szt.

M --

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-17 |Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topiko- | szt.
d.1/0131-01 wym o $r.do 100 mm
analogia
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.7000
0.34r-g/szt.
- M --
2% Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topiko- | szt 5.0000
wym o $r.do 100 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 10.4000
nych kotowych
2.08szt/szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.9500
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy m-g 0.0500
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-17 Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topiko- | szt.
d.1/0131-02 wym o $r.do 200 mm
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.8718
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.
- M --
2* Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwalaczem topiko- | szt 4.0000
wym o $r.do 200 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 8.3200
nych kotowych o sr.do 200 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 1.5200
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-17 Zawory p. poz (EIS60) o $rednicy do f160 szt.
d.1/0140-01
analogia
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9646
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obmiar =9 szt.

-15-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
2* Zawory p. poz (EIS60) o $rednicy do f160 szt 1.0000
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 1.0400
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.1900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 | szt.
d.1/0138-01 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
Z przepustnicami
obmiar =22 szt.
-R --
1* robocizna r-g 19.3292
0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obw.do 800 mm szt 22.0000
1szt/szt.
3* ,uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt 22.8800
nych prostokatnych
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.0660
tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.003kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
20/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 | szt.
d.1/0138-02 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
Z przepustnicami
obmiar =42 szt.
-R --
1* robocizna r-g 48.9342
1.22*0.955=1.1651r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1200 mm szt 42.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 43.6800
nych prostokatnych o obw.do 1200 mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.0840
tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.2600
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 | szt.
d.1/0139-02 mm wraz z puszka
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

~-R--
robocizna
1.71*0.955=1.63305r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200
mm wraz z puszkg

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obw.do 1200 mm
1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.3kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.04m-g/szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

14.6975

9.0000

9.3600

2.7000

0.5000

0.3600

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty

bezpo srednie:

22
d.1l

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-17
0139-03

Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600
mm wraz z puszkg
obmiar =2 szt.

-R -
robocizna
1.91*0.955=1.82405r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600
mm z puszka

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obw.do 1600 mm
1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

3.6481

2.0000

2.0800

0.7600

0.5000

0.1200

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

23
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-17
0139-04

Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000
mm wraz z puszkg
obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
2.28*0.955=2.1774r-g/szt.

- M --

anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000
mm z puszkg

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obw.do 2000 mm
1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -

Szt.

r-g

szt

szt

kg

%

-16 -
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8.7096

4.0000

4.1600

2.0400

0.5000
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3600
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm (za- | szt.
d.1/0140-01 wory)
obmiar =30 szt.
-R --
1* robocizna r-g 28.9365
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
- M --
2* anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt 30.0000
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 31.2000
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt/szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 5.7000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.3000
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A | szt.
d.1/0148-03 0 obw.do 1600 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6373
6.95*0.955=6.63725r-g/szt.
- M --
2* podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A | szt 1.0000
0 obw.do 1600 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 2.0600
nych prostokatnych o obw.do 1600 mm
2.06szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt 1.0200
ty gumowej o gr. 5 mm
1.02szt/szt.
5* $ruby fundamentowe z gwintem na catej dhu- szt 16.6400
gosci z nakretkami szesciokatnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm
16.64szt/szt.
6* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.7700
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.77kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
0.28m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
26| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A | szt.
d.1/0148-07 0 obw.do 3260 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 25.8996
13.56*0.955=12.9498r-g/szt.
- M --
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nych kotowych o $r.do 200 mm
1.05szt/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2% podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A | szt 2.0000
0 obw.do 3260 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 4.0800
nych prostokatnych o obw.do 3260 mm
2.04szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt 2.0800
ty gumowej o gr. 5 mm
1.04szt/szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- szt 62.4000
gosci z nakretkami szesciokatnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm
31.2szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 2.6800
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
1.34kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.8800
0.44m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
27/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll 0 | szt.
d.1/0149-01 $r.do 160 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.2900
3.29r-g/szt.
- M --
2* Podstawy dachowe kotowe z blachy stalowej szt 1.0000
czarnej, typu B/Il o $rednicy do 250mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 2.0800
nych kotowych
2.08szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt 1.0300
ty gumowej o gr.5mm
1.03szt/szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z kg 1.3300
nakret. 6-katnymi sredniodoktadnymi M
12x160mm
1.33kg/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 0.1900
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.19kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C | szt.
d.1/0144-01 do przewoddw o $r.do 200 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.0219
1.07*0.955=1.02185r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r.do 200 szt 1.0000
mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 1.0500
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3260 mm
1szt/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000
12.5szt/szt.
5* $ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z szt 3.1200
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej kg 0.6250
0.625kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 0.6240
0.624kg/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokathym z| kg 0.1900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne | szt.
d.1/0143-02 typ AiB o obw.do 1760 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.7982
2.93*0.955=2.79815r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obw.do | szt 1.0000
1760 mm
1szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 1.0500
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
1.05szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000
12.5szt/szt.
5* $ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z szt 3.1200
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 1.2500
mm
1.25m/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400
6.24m/szt.
8* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.3800
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
o* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne | szt.
d.1/0143-04 typ A'i B o obw.do 3260 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6182
6.93*0.955=6.61815r-g/szt.
- M --
2* czerpnie dachowe prostokatne typ A o obw.do | szt 1.0000
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2.65*0.955=2.53075r-g/szt.

-20 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 1.0500
nych prostokatnych o obw.do 3260 mm
1.05szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000
12.5szt/szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z szt 3.1200
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 1.2500
mm
1.25m/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400
6.24m/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 1.6400
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
1.64kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2900
0.29m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
31/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne | szt.
d.1/0143-04 typ Ai B o obw.do 3260 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6182
6.93*0.955=6.61815r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obw.do | szt 1.0000
3260 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 1.0500
nych prostokatnych o obw.do 3260 mm
1.05szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000
12.5szt/szt.
5* $ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z szt 3.1200
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 1.2500
mm
1.25m/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400
6.24m/szt.
8* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 1.6400
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
1.64kg/szt.
o* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2900
0.29m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ | szt.
d.1/0146-01 A o obw.do 1300 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.0615
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o| szt 2.0000
obw.do 1300 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
33|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ | szt.
d.1/0146-05 A o obw.do 4000 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6318
4.85*0.955=4.63175r-g/szt.
- M --
Al czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o| szt 1.0000
obw.do 4000 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
34| KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ | szt.
d.1/0146-05 A o obw.do 4000 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6318
4.85*0.955=4.63175r-g/szt.
- M --
2% wyrzutnie powietrza scienne prostokatne typ A | szt 1.0000
0 obw.do 4000 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o szt.
d.1/0154-03 obw.do 2000 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.4736
4.96*0.955=4.7368r-g/szt.
- M --
2* tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o szt 2.0000
obw.do 2000 mm
1szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 4.0000
typ A o obw.do 2000 mm
2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 2.0800
nych prostokatnych o obw.do 2000 mm
1.04szt/szt.
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jedn.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 4.2800
5 mm
2.14szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.9800
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.49kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7000
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
36 KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o szt.
d.1/0154-04 obw.do 2600 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.2350
8.5*0.955=8.1175r-g/szt.
- M --
2* tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o szt 2.0000
obw.do 2600 mm
1szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 4.0000
typ A o obw.do 2600 mm
2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 2.0800
nych prostokatnych o obw.do 2600 mm
1.04szt/szt.
5* podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 4.2800
5mm
2.14szt/szt.
6* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 1.4000
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.7kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.7400
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-17 Centrala nawiewna N1/W1 VS-40-R-R-RHC/S- | szt.
d.1/0201-01 S z wraz z automatyka, uruchomieniem i okab-
analogia lowaniem
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.1789
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2* Centrala nawiewna N1/W1 VS-40-R-R-RHC/S- | szt 1.0000
S z wraz z automatyka, uruchomieniem i okab-
lowaniem
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2700
0.27m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 VS-55-L-| szt.
d.1/0201-01 RHC/SS z wraz z automatyka, uruchomieniem
analogia i okablowaniem
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jedn.
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.1789
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M -
2* Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 VS-55-L-| szt 1.0000
RHC/SS z wraz z automatyka, uruchomieniem
i okablowaniem
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
- S -
4* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2700
0.27m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N3 VS-10-R-RH/| szt.
d.1/0201-01 S-T z wraz z automatyka, uruchomieniem i
analogia okablowaniem
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 6.1789
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M -
2* Centrala nawiewno-wywiewna N3 VS-10-R-RH/| szt 1.0000
S-T z wraz z automatyka, uruchomieniem i
okablowaniem
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
- S -
4* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2700
0.27m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N5 VS-10-R- szt.
d.1/0201-01 RCH/S-T z wraz z automatyka, uruchomie-
analogia niem i okablowaniem
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 6.1789
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M -
2* Centrala nawiewno-wywiewna N5 VS-10-R- szt 1.0000
RCH/S-T z wraz z automatyka, uruchomie-
niem i okablowaniem
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
- S -
4* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2700
0.27m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy EDM100 szt.
d.1/0205-01
analogia
obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 10.9000
5.45r-g/szt.
- M -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1.3400
0.67kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0.7600
0.38kg/szt.
4* ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12, | kg 1.0800
5mm
0.54kg/szt.
5* Sruby fundamentowe z nakretkami M kg 1.6800
12x160mm
0.84kg/szt.
6* Wentylator kanatowy EDM100 szt 2.0000
1szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy m-g 0.3400
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD250/100 szt.
d.1/0205-01
analogia
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.4500
5.45r-g/szt.
- M --
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.6700
0.67kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0.3800
0.38kg/szt.
4* ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12, | kg 0.5400
5mm
0.54kg/szt.
5* Sruby fundamentowe z nakretkami M kg 0.8400
12x160mm
0.84kg/szt.
6* Wentylator kanatowy TD250/100 szt 1.0000
1szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD800/200 szt.
d.1/0205-01
analogia
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 21.8000
5.45r-g/szt.
- M --
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 2.6800
0.67kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 1.5200
0.38kg/szt.
4* ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12, | kg 2.1600
5mm
0.54kg/szt.
5* Sruby fundamentowe z nakretkami M kg 3.3600
12x160mm
0.84kg/szt.
6* Wentylator kanatowy TD800/200 szt 4.0000
1szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-S -
8* samochdéd dostawczy m-g 0.6800
0.17m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

44|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD500/160 szt.
d.1/0205-01
analogia
obmiar =1 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 5.4500
5.45r-g/szt.

- M --
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.6700
0.67kg/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0.3800
0.38kg/szt.
4* ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12, | kg 0.5400
5mm

0.54kg/szt.
5* Sruby fundamentowe z nakretkami M kg 0.8400
12x160mm
0.84kg/szt.
6* Wentylator kanatowy TD500/160 szt 1.0000
1szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
8* samochdéd dostawczy m-g 0.1700
0.17m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

45|KNR 2-17 Wentylatory dachowy TH800 szt.
d.1/0208-01
analogia
obmiar =1 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 4.9565
5.19*0.955=4.95645r-g/szt.

- M --
2* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.1300
0.13kg/szt.
3* $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.2100
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.21kg/szt.

4* Wentylator dachowy TH 800 szt 1.0000
1szt/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.8000

0.8%(od M)

- S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.12m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

46 |KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyj- m2
d.1/0304-01 nych wewnatrz matami BATTS INDUSTRIAL
analogia BLACK 80 gr. 15mm
obmiar =190 m2
-R --
1* robocizna r-g 58.0640

0.32*0.955=0.3056r-g/m2

M-

-25-
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyj- m2 199.5000
nych wewnatrz matami BATTS INDUSTRIAL
BLACK 80 gr. 15mm
1.05m2/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 13.3000
0.07m-g/m2
4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 13.3000
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyj- m2
d.1/0304-01 nych wetng mineralng gr. do 50mm w ostonie
analogia folii aluminiowej
obmiar =650 m2
-R --
1* robocizna r-g 198.6400
0.32*0.955=0.3056r-g/m?2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej m2 682.5000
1.05m2/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 45.5000
0.07m-g/m2
4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 45.5000
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajacego PUHZ- szt.
d.1/0104-01 P125VHA3
analogia
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 22.5380
23.6*0.955=22.538r-g/szt.
- M --
2* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 45.0000
chy
45kg/szt.
3* Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na kg 1.1200
calej dlugosci M-24
1.12kg/szt.
4* Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o | szt 4.0000
Srednicy 32mm
4szt/szt.
5* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 4.0000
$r.20 mm
4szt/szt.
6* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 2.0000
$r.25 mm
2szt/szt.
7* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 2.0000
$r.32 mm
2szt/szt.
8* uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 4.0000
4szt/szt.
o* Tlen techniczny sprezony m3 0.2900
0.29m3/szt.
10* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.2500
0.25kg/szt.
11* Druty stalowe do spawania niepokryte, typu kg 0.0900
SPG3S, o srednicy 0,8 mm
0.09kg/szt.
12* Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 0.0560
niskoweglowych i niskostopowych o podwyz- | szt.
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25mm
0.056[100 szt.]/szt.
-26 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

13

14*

15*

16*

17

18*

19*

20*

21*

Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-
rdzewna do podwonych czesci statkéw - czer-
wona tlenkowa

0.1dm3/szt.

Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stoso-
wania - biata

0.05dm3/szt.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
0.053m3/szt.

Agregat skraplajacy PUHZ-P125VHAS3 wraz z
automatyka chtodniczg i uruchomieniem
1szt./szt.

-8 -

Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o
wysokosci do 10 m (1 kol.)

8.9m-g/szt.

Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1)
2.8m-g/szt.

Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1)
1.6m-g/szt.

Przyczepa skrzyniowa o fadownosci 4.5 t
1.6m-g/szt.

Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu
do 300 A

1.1m-g/szt.

dm3

dm3

m3

Szt.

0.1000

0.0500

0.0530

1.0000

8.9000

2.8000

1.6000

1.6000

1.1000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty

bezpo srednie:

49
d.1

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

KNR 7-24
0104-01
analogia

Montaz agregartu skraplajacego PUHZ-
P200YHA3

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
23.6*0.955=22.538r-g/szt.

- M --

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

45kg/szt.

Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na
calej dlugosci M-24

1.12kg/szt.

Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o
Srednicy 32mm

4szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
$r.20 mm

4szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
$r.25 mm

2szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
§r.32 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm
4szt/szt.

Tlen techniczny sprezony

0.29m3/szt.

Acetylen rozpuszczony techniczny
0.25kg/szt.

Druty stalowe do spawania niepokryte, typu
SPG3S, o srednicy 0,8 mm

0.09kg/szt.

Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i niskostopowych o podwyz-
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25mm
0.056[100 szt.]/szt.

Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-
rdzewna do podwonych czesci statkow - czer-
wona tlenkowa

0.1dm3/szt.

szt.

r-g

kg

kg

szt

szt

szt

szt

szt
ma3
kg
kg

100
szt.

dm3

-27 -
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22.5380

45.0000

1.1200

4.0000

4.0000

2.0000

2.0000

4.0000

0.2900

0.2500

0.0900

0.0560

0.1000




koszt_went_nakt_mtawa_etap 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

14*

15*

16*

17

18*

19*

20*

21*

Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stoso-
wania - biata

0.05dm3/szt.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
0.053m3/szt.

Agregat skraplajacy PUHZ-P200YHAS3 wraz z
automatyka chtodniczg i uruchomieniem
1szt./szt.

-8 -

Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o
wysokosci do 10 m (1 kol.)

8.9m-g/szt.

Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1)
2.8m-g/szt.

Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1)
1.6m-g/szt.

Przyczepa skrzyniowa o fadownosci 4.5 t
1.6m-g/szt.

Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu
do 300 A

1.1m-g/szt.

dm3

m3

Szt.

0.0500

0.0530

1.0000

8.9000

2.8000

1.6000

1.6000

1.1000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty

bezpo srednie:

50
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15

KNR 7-24
0104-01
analogia

Montaz agregartu skraplajacego MUZ-GE-
42VA

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
23.6*0.955=22.538r-g/szt.

- M --

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

45kg/szt.

Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na
calej dlugosci M-24

1.12kg/szt.

Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o
Srednicy 32mm

4szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
$r.20 mm

4szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
$r.25 mm

2szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
8r.32 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm
4szt/szt.

Tlen techniczny sprezony

0.29m3/szt.

Acetylen rozpuszczony techniczny
0.25kg/szt.

Druty stalowe do spawania niepokryte, typu
SPG3S, o srednicy 0,8 mm

0.09kg/szt.

Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i niskostopowych o podwyz-
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25mm
0.056[100 szt.]/szt.

Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-
rdzewna do podwonych czesci statkow - czer-
wona tlenkowa

0.1dm3/szt.

Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso-
wania - biata

0.05dm3/szt.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20
0.053m3/szt.

szt.

r-g

kg

kg

szt

szt

szt

szt

szt
m3
kg
kg

100
szt.

dm3

dm3

m3
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22.5380

45.0000

1.1200

4.0000

4.0000

2.0000

2.0000

4.0000

0.2900

0.2500

0.0900

0.0560

0.1000

0.0500

0.0530
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
16* Agregat skraplajacy MUZ-GE-42VA wraz z au- | szt 1.0000
tomatyka chtodniczg i uruchomieniem
1szt./szt.
- S -
17* Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o | m-g 8.9000
wysokosci do 10 m (1 kol.)
8.9m-g/szt.
18* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 2.8000
2.8m-g/szt.
19* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 1.6000
1.6m-g/szt.
20* Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 4.5 t m-g 1.6000
1.6m-g/szt.
21* Spawarka wirujgca o maksymalnym natezeniu | m-g 1.1000
do 300 A
1.1m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR 7-24 Montaz agregartu skraplajacego MXZ-4A80VA | szt.
d.1/0104-01
analogia
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 22.5380
23.6*0.955=22.538r-g/szt.
- M --
2* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 45.0000
chy
45kg/szt.
3* Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na kg 1.1200
calej dlugosci M-24
1.12kg/szt.
4* Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o szt 4.0000
$rednicy 32mm
4szt/szt.
5* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 4.0000
$r.20 mm
4szt/szt.
6* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 2.0000
8r.25 mm
2szt/szt.
7* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 2.0000
$r.32 mm
2szt/szt.
8* uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 4.0000
4szt/szt.
9* Tlen techniczny sprezony m3 0.2900
0.29m3/szt.
10* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.2500
0.25kg/szt.
11* Druty stalowe do spawania niepokryte, typu kg 0.0900
SPG3S, o $rednicy 0,8 mm
0.09kg/szt.
12* Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 0.0560
niskoweglowych i niskostopowych o podwyz- | szt.
szonej wytrzymatosci, o $srednicy 3,25mm
0.056[100 szt.])/szt.
13* Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-| dm3 0.1000
rdzewna do podwonych czesci statkéw - czer-
wona tlenkowa
0.1dm3/szt.
14* Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 0.0500
wania - biata
0.05dm3/szt.
15* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0530
0.053m3/szt.
16* Agregat skraplajacy MXZ-4A80VA szt. 1.0000
1szt./szt.
- S -
-29 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

17

18*

19*

20*

21*

Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o
wysokosci do 10 m (1 kol.)

8.9m-g/szt.

Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1)
2.8m-g/szt.

Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1)
1.6m-g/szt.

Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 4.5 t
1.6m-g/szt.

Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu
do 300 A

1.1m-g/szt.

8.9000

2.8000

1.6000

1.6000

1.1000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty

bezpo srednie:

52
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15

16*

17*

18*

KNR 7-24
0104-01
analogia

Montaz agregartu skraplajacego PUHZ-
RP50VHA4 wraz z zestawem do pracy calo-
rocznej

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
23.6*0.955=22.538r-g/szt.

- M --

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

45kg/szt.

Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na
calej dlugosci M-24

1.12kg/szt.

Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o
Srednicy 32mm

4szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
$r.20 mm

4szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
$r.25 mm

2szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm
8r.32 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm
4szt/szt.

Tlen techniczny sprezony

0.29m3/szt.

Acetylen rozpuszczony techniczny
0.25kg/szt.

Druty stalowe do spawania niepokryte, typu
SPG3S, o srednicy 0,8 mm

0.09kg/szt.

Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i niskostopowych o podwyz-
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25mm
0.056[100 szt.]/szt.

Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-
rdzewna do podwonych czesci statkow - czer-
wona tlenkowa

0.1dm3/szt.

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso-
wania - biata

0.05dm3/szt.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20
0.053m3/szt.

Agregat skraplajacy PUHZ-RP50VHA4 wraz z
zestawem do pracy catorocznej

1szt./szt.

- S -

Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o
wysokosci do 10 m (1 kol.)

8.9m-g/szt.

Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1)

2.8m-g/szt.

szt.

r-g

kg

kg

szt

szt

szt

szt

szt
m3
kg
kg

100
szt.

dm3

dm3

m3

szt.

m-g

m-g
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4.0000
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0.2500
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0.1000

0.0500

0.0530

1.0000

8.9000

2.8000
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jedn.
19* Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 1.6000
1.6m-g/szt.
20* Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 4.5 t m-g 1.6000
1.6m-g/szt.
21* Spawarka wirujagca o maksymalnym natezeniu | m-g 1.1000
do 300 A
1.1m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-01 freonu o $r. do 10 mm wraz z izolacjg kauczu-
analogia kowa gr. 13mm
obmiar =140 m
-R --
1* robocizna r-g 53.4800
0.4*0.955=0.382r-g/m
- M --
2* rura miedziana $r.do 10/1 mm wraz z izolacja | m 140.0000
Im/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 105.0000
chy
0.75kg/m
4* Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.1400
0.001m3/m
-8 -
5* Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o |m-g| 246.4000
wysokosci do 10 m (1 kol.)
1.76m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-02 freonu do $r. 15 mm
obmiar =64 m
-R --
1* robocizna r-g 25.8171
0.4224*0.955=0.403392r-g/m
- M --
2* rura miedziana $r. do 15/1 mm m 64.0000
1m/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 5.0176
chy
0.49*0.16=0.0784kg/m
4* Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznacze- | m 1.3312
nia, czarna, o $rednicy zewnetrznej 33,7/ 3,2
mm
0.13*0.16=0.0208m/m
5* tlen techniczny m3 0.3072
0.03*0.16=0.0048m3/m
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3072
0.03*0.16=0.0048kg/m
7* masa betonowa B-20 m3 0.0102
0.001*0.16=0.00016m3/m
- S -
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 12.2880
6-10 m obcigzenie 300 kG
1.2*0.16=0.192m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
55|/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-03 freonu do $r. 18 mm wraz z izolacjg kauczuko-
wa
obmiar =24 m
-R --
1* robocizna r-g 20.6280
0.9*0.955=0.8595r-g/m
-31-
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- M --
2* rura miedziana $r. do 18/1.0 mm m 24.0000
1m/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 6.3360
chy
0.264kg/m
4* Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznacze- | m 1.0560
nia, czarna, o $rednicy zewnetrznej 33,7/ 3,2
mm
0.044m/m
5* tlen techniczny m3 0.1920
0.008m3/m
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1920
0.008kg/m
7* masa betonowa B-20 m3 0.0096
0.0004m3/m
- S -
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 9.8880
6-10 m obcigzenie 300 kG
0.412m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-05 freonu o $r. 28 mm
obmiar =17 m
-R --
1* robocizna r-g 7.8740
0.485*0.955=0.463175r-g/m
- M --
2* rura miedziana $r. do 28/1.5 mm m 17.0000
Im/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 2.4650
chy
0.145kg/m
4* Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznacze- | m 0.7650
nia, czarna, o $rednicy zewnetrznej 42,4/ 3,2
mm
0.045m/m
5* tlen techniczny m3 0.0850
0.005m3/m
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0850
0.005kg/m
* masa betonowa B-20 m3 0.0085
0.0005m3/m
-8 -
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 3.7400
6-10 m obcigzenie 300 kG
0.22m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
57|/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-01 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 6 mm
obmiar =40 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.1688
0.2662%0.955=0.254221r-g/szt.
- M --
2% spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0400
0.001kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.1600
0.004m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1200
0.003kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0400
0.001kg/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
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Cena jednostkowa:
58/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-03 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm
obmiar =30 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.6036
0.3003*0.955=0.286787r-g/szt.
- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0750
0.0025kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.1800
0.006m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1500
0.005kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0450
0.0015kg/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
59|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-05 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm
obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.5813
0.375*0.955=0.358125r-g/szt.
- M --
2% spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0400
0.004kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.0800
0.008m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0700
0.007kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0220
0.0022kg/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-04 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm
obmiar =25 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.8549
0.329*0.955=0.314195r-g/szt.
- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0875
0.0035kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.1750
0.007m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1250
0.005kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0375
0.0015kg/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
61|/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-08 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 28 mm
obmiar =10 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.3385
0.559*0.955=0.533845r-g/szt.
- M --
Al spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0900
0.009kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.1250
0.0125m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1150
0.0115kg/szt.
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5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0480
0.0048Kkg/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

62|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.1/0515-06 i podobnych czynnikowczynnikiem chtodni-
analogia czym

obmiar =5 kpl.

~-R--
1* robocizna r-g 97.4100
20.4*0.955=19.482r-g/kpl.

M --
2* czysciwo bawetiane kg 3.7500
0.75kg/kpl.
3* spirytus dms3 1.8500
0.37dm3/kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

63 Dostawa klimatyzatoréw serwerownia - jedn. kpl.
d.1ljwycena indy- |wewn.
widualna
obmiar =1 kpl.
- M --
1* klimatyzator PKA-RP50HAL kpl 1.0000
1kpl/kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

64 Dostawa klimatyzatora SALA KONFERENCYJ-| kpl.
d.ljwycena indy- |NA - jedn. wewn.
widualna
obmiar =2 kpl.
- M --
1* klimatyzator MSZ-FD-50VA kpl 2.0000
1kpl/kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

65/KNR 7-24 Montaz elementow klimatyzatoréw jednostek | szt.
d.1/0104-01 wewnetrznych
analogia

obmiar = 3 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 67.6140
23.6*0.955=22.538r-g/szt.

- M --
2% Konstrukcja wsporcza do 1 kg kpl 1.0000
1kpl
3* Sruba stalowa zgrubna M 20 dtugo$é do 90mm | kg 3.3600
1.12kg/szt.
4* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 12.0000
$r.10 mm
4szt/szt.

5* uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 12.0000
$r.20 mm'
4szt/szt.

6* tlen techniczny' m3 0.8700
0.29m3/szt.
7* acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.7500
0.25kg/szt.

-8 -
8* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 26.7000
6-10 m obcigzenie 300 kG'
8.9m-g/szt.

9* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 4.8000
1.6m-g/szt.
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10* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 4.8000
1.6m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
66|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i kpl.
d.1/0513-07 instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 10.0
tys.kcal/h
obmiar =5 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 83.0850
17.4*0.955=16.617r-g/kpl.
- M --
2* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 5.0000
1m3/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu fre- | kpl.
d.1/0514-07 onu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
obmiar =5 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 166.1700
34.8*0.955=33.234r-g/kpl.
- M --
2* tlen techniczny"" m3 12.5000
2.5m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony™ kg 4.0000
0.8kg/kpl.
4* Mydto techniczne kg 4.5000
0.9kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane' kg 4.0000
0.8kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 6.0000
1.2m3/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
68|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.1/0516-07 wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
obmiar =5 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 194.8200
40.8*0.955=38.964r-g/kpl.
- M --
2* czysciwo bawetniane™ kg 1.6500
0.33kg/kpl.
3* spirytus" dms3 2.2000
0.44dm3/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
69|NW 1 0601- |Wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach dla | kpl
d.1/01 rurociggéw instalacji chtodniczej oraz wentyla-
cyjnej
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|NW 1 0102- |Roboty i czynnosci nie wymienione, niezbedne | kpl
d.1/02 do uzupetnienia w catym kosztorysie (wg ofe-
renta - wycena ryczattowa lub szczeg6towa)
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Wentylator kanatowy TD250/100 szt 1.0000 1.0000
2.|Wentylator kanatowy TD500/160 szt 1.0000 1.0000
3.|Wentylator kanatowy TD800/200 szt 4.0000 4.0000
4.|Centrala nawiewna N1/W1 VS-40-R- |szt 1.0000 1.0000
R-RHC/S-S z wraz z automatyka, uru-
chomieniem i okablowaniem
5.|Centrala hawiewno-wywiewna N2/W2 |szt 1.0000 1.0000
VS-55-L-RHC/SS z wraz z automaty-
ka, uruchomieniem i okablowaniem
6.|Centrala nawiewno-wywiewna N3 VS- |szt 1.0000 1.0000
10-R-RH/S-T z wraz z automatyka,
uruchomieniem i okablowaniem
7.|Centrala nawiewno-wywiewna N5 VS- |szt 1.0000 1.0000
10-R-RCH/S-T z wraz z automatyka,
uruchomieniem i okablowaniem
8.|Wentylator kanatowy EDM100 szt 2.0000 2.0000
9.|Wentylator dachowy TH 800 szt 1.0000 1.0000
10.|Agregat skraplajacy PUHZ- szt. 1.0000 1.0000
RP50VHA4 wraz z zestawem do pra-
cy catorocznej
11.|Agregat skraplajgcy MXZ-4A80VA szt. 1.0000 1.0000
12.|Agregat skraplajacy MUZ-GE-42VA  |szt. 1.0000 1.0000
wraz z automatyka chtodnicza i uru-
chomieniem
13.|Agregat skraplajacy PUHZ-P125VHA3 |szt. 1.0000 1.0000
wraz z automatyka chtodniczg i uru-
chomieniem
14.|Agregat skraplajacy PUHZ-P200YHA3 |szt. 1.0000 1.0000
wraz z automatyka chtodniczg i uru-
chomieniem
15. |klimatyzator MSZ-FD-50VA kpl 2.0000 2.0000
16.  klimatyzator PKA-RP50HAL kpl 1.0000 1.0000
17.kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- |kg 0.6250 0.6250
nej
18.kotwy mocujace z bednarki ocynkowa-|m 3.7500 3.7500
nej 50x5 mm
19.|Druty stalowe do spawania niepokryte, | kg 0.4500 0.4500
typu SPGS3S, o $rednicy 0,8 mm
20.|Elektrody stalowe otulone do spawa- (100 | 0.2800 0.2800
nia stali niskoweglowych i niskostopo- |szt.
wych o podwyzszonej wytrzymatosci,
0 $rednicy 3,25mm
21.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 0.6240 0.6240
22.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 18.7200 18.7200
23.|sruby fundamentowe z gwintem na ca-|kg 1.3300 1.3300
tej dt. z nakret. 6-kgtnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160mm
24.|sruby fundamentowe z nakretkami M |kg 6.7200 6.7200
12x160mm
25.|$ruby fundamentowe z gwintem na ca-|szt | 79.0400 79.0400
tej dtugosci z nakretkami szesciokat-
nymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
26.|$ciggacze srubowe stalowe ocynko- szt | 12.4800 12.4800
wane z gwintem lewym i prawym M16-
A/0.63 z uchwytem widetkowym stalo-
wym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
27.|chlorek amonowy (salmiak) kg 0.1925 0.1925
28.|Farba olejna nawierzchniowa ogélne- |dm3 | 0.2500 0.2500
go stosowania - biata
29.|Farba olejno-zywiczna do gruntowania |[dm3 | 0.5000 0.5000
przeciwrdzewna do podwonych czesci
statkdw - czerwona tlenkowa
30.|Mydto techniczne kg 4.5000 4.5000
31.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.1642 1.1642
32.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1.2500 1.2500
33.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.7500 0.7500
34.|acetylen techniczny rozpuszczony™ kg 4.0000 4.0000
35.|tlen techniczny m3 1.3042 1.3042
36.|Tlen techniczny sprezony m3 1.4500 1.4500
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37.|tlen techniczny' m3 0.8700 0.8700
38.|tlen techniczny"" m3 | 12.5000 12.5000
39.|podktadki amortyzacyjne z plyty gu-  [szt |182.110 182.110
mowej o0 gr. 5 mm 0 0
40.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gu-  |kg 28.6900 28.6900
mowej 0 gr. 5 mm
41.|plyty z welny mineralnej m2 | 682.500 682.500
0 0
42.|Jednowarstowa izolacja kanatéw wen- |[m2 | 199.500 199.500
tylacyjnych wewnatrz matami BATTS 0 0
INDUSTRIAL BLACK 80 gr. 15mm
43.|masa betonowa B-20 m3 0.0283 0.0283
44.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0.4050 0.4050
B 20
45. | plyty pilSniowe porowate, bitumowane, |kg 4.3200 4.3200
ogr.12,5mm
46.|Rura stalowa bez szwu, ogélnego m 2.3872 2.3872
przeznaczenia, czarna, o $rednicy ze-
wnetrznej 33,7/ 3,2 mm
47.|Rura stalowa bez szwu, ogélnego m 0.7650 0.7650
przeznaczenia, czarna, o $rednicy ze-
wnetrznej 42,4/ 3,2 mm
48.|rura miedziana $r.do 10/1 mm wraz z |m 140.000 140.000
izolacjg 0 0
49.|rura miedziana $r. do 15/1 mm m 64.0000 64.0000
50.|rura miedziana $r. do 18/1.0 mm m 24.0000 24.0000
51./rura miedziana $r. do 28/1.5 mm m 17.0000 17.0000
52.|Przewody went.pr.cz.A/l o obw.400- |m?2 7.5000 7.5000
600mm
53.|Przewody wentylacyjne prostokatne z |m2 | 84.7500 84.7500
blachy stalowej ocynkowanej, typu A/l
0 obwodzie 1800-4400mm
54.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- |m2 | 45.0000 45.0000
tokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 1000 mm
55.| przewody (prostki) wentylacyjne pros- |m2 | 71.2500 71.2500
tokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 4400 mm
56.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- |m2 |113.250 113.250
tokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn- 0 0
kowanej o obwodzie do 1400 mm
57.|Ksztaltki went.prost.oc.A l,obw. 600- |m2 2.8000 2.8000
1000
58.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ |/m2 | 16.8000 16.8000
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000 mm
59. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ |/m2 | 26.6000 26.6000
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 4400 mm
60. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ |m2 | 42.2800 42.2800
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm
61.|Przewody wentylacyjne prostokatne z \m2 | 31.6400 31.6400
blachy stalowej czarnej, typu A/ll o ob-
wodzie 1800-4400mm
62.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 |105.000 105.000
we typ S (Spiro) z blachy stalowej 0 0
ocynkowanej o $r.do 200 mm
63.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 | 36.0000 36.0000
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 100 mm
64.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 | 30.0000 30.0000
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 315 mm
65. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 | 40.6000 40.6000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
66. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 | 13.9200 13.9200
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm
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67.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 | 11.6000 11.6000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
68.|Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem |szt 2.0000 2.0000
topikowym o obw.do 1600 mm
69.|Klapa p. poz. (EIS120) z wyzwala- szt 5.0000 5.0000
czem topikowym o obw.do 800 mm
70.|Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem |szt 1.0000 1.0000
topikowym o obw. do 1200mm
71.|Klapy p. poz. (EI120) z wyzwaleczem |szt 2.0000 2.0000
topikowym o obw.do 2000mm
72.|przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt | 21.0000 21.0000
lowe kolowe typ B 0 $r.do 100 mm
73.|przepustnice jednoptaszczyznowe sta- |szt | 17.0000 17.0000
lowe kolowe typ B 0 $r.do 200 mm
74.|Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwala- szt 5.0000 5.0000
czem topikowym o $r.do 100 mm
75.|Klapy p. poz. (EIS120) z wyzwala- szt 4.0000 4.0000
czem topikowym o $r.do 200 mm
76.|Przepustnice wieloptaszczyznowe szt | 11.0000 11.0000
prostokatne z blachy stalowej czarnej,
typu A, o obwodzie 1800-2400mm
77.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 |szt | 30.0000 30.0000
mm
78.|Zawory p. poz (EIS60) o $rednicy do |szt 1.0000 1.0000
f160
79.|anemostaty kwadratowe typ E o szt 9.0000 9.0000
obw.do 1200 mm wraz z puszkg
80.|anemostaty kwadratowe typ E o szt 2.0000 2.0000
obw.do 1600 mm z puszkag
81.|anemostaty kwadratowe typ E o szt 4.0000 4.0000
obw.do 2000 mm z puszkg
82.|wyrzutnie dachowe prostokatne typ A |szt 1.0000 1.0000
0 obw.do 1760 mm
83.|czerpnie dachowe prostokatne typ A o |szt 1.0000 1.0000
obw.do 3260 mm
84.|wyrzutnie dachowe prostokatne typ A |szt 1.0000 1.0000
0 obw.do 3260 mm
85.|wyrzutnie dachowe kotowe typ C o szt 1.0000 1.0000
$r.do 200 mm
86.|czerpnie powietrza $cienne prostokat- |szt 2.0000 2.0000
ne typ A o obw.do 1300 mm
87.|czerpnie powietrza $cienne prostokat- |szt 1.0000 1.0000
ne typ A o obw.do 4000 mm
88.|wyrzutnie powietrza scienne prosto-  |szt 1.0000 1.0000
katne typ A o obw.do 4000 mm
89.|Podstawy dachowe kotowe z blachy |szt 1.0000 1.0000
stalowej czarnej, typu B/Il o $rednicy
do 250mm
90. |kratki wentylacyjne typ A o obw.do szt | 42.0000 42.0000
1200 mm
91.|kratki wentylacyjne typ A o obw.do szt | 22.0000 22.0000
800 mm
92.|podstawy dachowe stalowe prostokat- szt 1.0000 1.0000
ne typ A o obw.do 1600 mm
93.|podstawy dachowe stalowe prostokat- |szt 2.0000 2.0000
ne typ A o obw.do 3260 mm
94.|thumiki akustyczne plytowe prostokat- |szt 2.0000 2.0000
ne o obw.do 2000 mm
95.|ttumiki akustyczne pltytowe prostokat- |szt 2.0000 2.0000
ne o obw.do 2600 mm
96.|Podpory typu A przewodéw wentyla- |szt | 25.8000 25.8000
cyjnych blaszanych prostokatnych po-
ziomych, obwéd 1000-1800
97.|Podpory typu A przewodéw wentyla-  |szt 2.0200 2.0200
cyjnych blaszanych prostokatnych po-
ziomych, obwéd 1800-2600
98.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt | 12.3500 12.3500
lacyjnych typ A o obwodzie do 4400
mm
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99.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt | 43.9800 43.9800
lacyjnych typ A o obwodzie do 1400
mm
10|podpory kanatéw (przewodoéw) wenty- |szt 2.0200 2.0200
0./lacyjnych typ A o obw.do 1600 mm
10|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt 1.0100 1.0100
1.|lacyjnych typ A o obw.do 1200 mm
10|podpory kanatéw (przewodoéw) wenty- |szt 4.0000 4.0000
2.|lacyjnych typ A o obw.do 2000 mm
10|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt 4.0000 4.0000
3.|lacyjnych typ A o0 obw.do 2600 mm
10|Podpory A szt 4.3000 4.3000
4. przew.wen.pros.poz.obw.do 600 mm
10|Podpory typu C przewodéw wentyla- |szt | 10.0000 10.0000
5.|cyjnych blaszanych kotowych pozio-
mych, $rednica 200- 400
10|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt | 57.4000 57.4000
6.|lacyjnych typ C o $r.do 200 mm
10|podpory kanatéw (przewoddéw) wenty- |szt | 39.8400 39.8400
7.|lacyjnych typ C o $r.do 100 mm
10|Uszczelki gumowe do przewodow szt | 42.4000 42.4000
8.|wentylacyjnych kotowych o $rednicy
300- 600 mm
10|uszczelki z gumy do przewodéw wen- |szt | 32.2400 32.2400
9.|tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm
11|uszczelki z gumy do przewoddéw wen- |szt |327.530 327.530
0. tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm 0 0
11|uszczelki z gumy do przewodéw wen- |szt |284.160 284.160
1.|tylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm 0 0
11|uszczelki gumowe do przewodéw szt | 12.4800 12.4800
2.|wentylacyjnych kotowych
11|Uszczelki gum.przew.went.o obw.do |szt | 31.0000 31.0000
3./11000 mm
11|Uszczelki gumowe do przewodow szt | 95.6300 95.6300
4.|wentylacyjnych prostokatnych o obwo-
dzie 1000-2500mm
11|uszczelki gumowe do przewodéw szt 8.2600 8.2600
5.|wentylacyjnych prostokatnych o
obw.do 1600 mm
11|uszczelki gumowe do przewodow szt | 55.1000 55.1000
6.|wentylacyjnych prostokatnych o
obw.do 1200 mm
11|,uszczelki gumowe do przewodow szt | 22.8800 22.8800
7.|wentylacyjnych prostokgtnych
11|uszczelki gumowe do przewodéw szt | 30.4000 30.4000
8.|wentylacyjnych prostokatnych o obwo-
dzie do 4400 mm
11|uszczelki gumowe do przewoddéw szt |215.640 215.640
9.|wentylacyjnych prostokatnych o obwo- 0 0
dzie do 1400 mm
12|uszczelki gumowe do przewoddéw szt | 10.4000 10.4000
0.|wentylacyjnych prostokatnych o
obw.do 800 mm
12|uszczelki gumowe do przewoddéw szt 6.2400 6.2400
1.|wentylacyjnych prostokatnych o
obw.do 2000 mm
12|uszczelki gumowe do przewodéw szt 6.1800 6.1800
2.|wentylacyjnych prostokatnych o
obw.do 3260 mm
12|uszczelki gumowe do przewoddéw szt 2.0800 2.0800
3.|wentylacyjnych prostokatnych o
obw.do 2600 mm
12|Konstrukcja wsporcza do 1 kg kpl 1.0000 1.0000
4.
12|konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- kg |343.818 343.818
5.|wej i blachy 6 6
12|filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 3.0400 3.0400
6.
12|Sruby stalowe ZGR z gwint.na catej |kg 5.4000 5.4000
7./d.M-8
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12|$ruby stalowe zgrubne z them sze$- |kg [199.970 199.970
8.|ciokatnym z gwintem na catej dtugosci 0 0
z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
12|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$- kg 23.7500 23.7500
9.|ciokatnym z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadkami M10 o
dlug.do 60 mm
13|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 1.1400 1.1400
0.|nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm
13|wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.1500 0.1500
1.|blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
13| Sruba stalowa zgrubna M 20 diugo$é |kg 3.3600 3.3600
2./do 90mm
13|Sruby stalowe srednodoktadne z gwin- kg 5.6000 5.6000
3./tem na catej dtugosci M-24
13|Uszczelki azbestowo-kauczukowe, szt | 20.0000 20.0000
4.|ptaskie, o $rednicy 32mm
13|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. |szt | 20.0000 20.0000
5.2 mm $r.20 mm
13|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. |szt | 10.0000 10.0000
6.2 mm $r.25 mm
13|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. |szt | 10.0000 10.0000
7.2 mm $r.32 mm
13|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. |szt | 12.0000 12.0000
8.[2 mm $r.10 mm
13|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. |szt | 12.0000 12.0000
9./12 mm $r.20 mm'
14|uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. szt | 20.0000 20.0000
0./50 mm
14|uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-  |szt 1.0300 1.0300
1.|stawy z ptyty gumowej 0 gr.5mm
14|uszczelki gumowe pod ptaszcz pod- |szt 3.1000 3.1000
2.|stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
14| plyty gumowe bez przektadek o gr. 15 |kg 5.3600 5.3600
3./mm
14| ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 |kg 0.1300 0.1300
4./mm
14|spoiwo srebrne do lutowania kg 0.3325 0.3325
5.
14|czysciwo bawetniane kg 3.7500 3.7500
6.
14|czysciwo bawetniane' kg 4.0000 4.0000
7.
14|czysciwo bawetniane™ kg 1.6500 1.6500
8.
14|azot gazowy sprezony techniczny osu-\m3 | 11.0000 11.0000
9./szony
15|kausze stalowe ocynkowane szt | 50.0000 50.0000
0.
15|spirytus dm3| 1.8500 1.8500
1.
15|spirytus" dm3 | 2.2000 2.2000
2.
15|materialy pomocnicze zt
3.
15|Materialy pomocnicze zt
4.
RAZEM
Stownie:
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1.|Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 14.0000
2.|ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 58.8000
3.|Ciggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 8.0000
4.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 4.8000
5.|samochdd dostawczy m-g 1.5300
6./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8000
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 23.2300
8.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 31.0300
9.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 58.8000
10.|Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 4.5 t m-g 8.0000
11.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 4.8000
12.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 25.9160
300 kG
13.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 26.7000
300 kG
14.|Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10 m (1 |m-g 290.9000
kol.)
15.| Spawarka wirujgca o maksymalnym natezeniu do 300 A m-g 5.5000
RAZEM

Stownie:
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