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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci wodociggowej na dziatkach nr 663/3, 624/1, 4743 w
miejscowosci Mtawa, obreb: 10 dla budowy pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych

(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

1.Podstawa opracowania:
® Zlecenie inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem
e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Wytyczne opracowania

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej na potrzeby

mieszkalne.

3. Opis Techniczny
3.1. Sie¢ wodociggowa

Tematem opracowania projektowego jest budowa sieci wodociggowej wraz z
przytgczem. Zasilenie w wode nastgpi z istniejgcego odcinka sieci wodociggowej znajdujacej
sie na dziatce nr 663/3, obreb nr 10.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowy wigczy¢ do istniejgcych przewodow
sieci miejskiej o przekroju PVC110 znajdujacych sie na dziatkach nr 663/3, ktdrg stanowi
wiasnos¢ miejska. Sie¢ wykonac z rur PE100 SDR 11 PN16 110x10.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci przeprowadzi¢ za pomoca
istniejgcego trdjnika kotnierzowego zintegrowanego T DN100/100

Za tréjnikiem zamontowac zasuwe kotnierzowg zeliwng DN100mm, a za zasuwg, tuleja
kotnierzowa PE100 DN110. Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien i wyprowadzi¢ ponad powierzchnie
terenu przy pomocy teleskopowego przedtuzenia wrzeciona. Catos¢ zakonczy¢ skrzynka
uliczng zeliwng osadzong na bloku betonowym 50x50x8cm.

Na wezle wodociggowym nr 2 zamontowano tréjniki segmentowo-redukcyjny
PE110/63, oraz redukcje PE63/40. Za tréjnikiem zamontowac zasuwe DN40mm, a za zasuwg

studnie wodomierzowgq dla dziatki nr 624/15. Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien i wyprowadzié



ponad powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego przedtuzenia wrzeciona. Catosé
zakonczy¢ skrzynka uliczng zeliwng osadzong na bloku betonowym 50x50x8cm. Sieé
wodociggowag zakonczy¢ hydrantem przeciwpozarowymi.

Dla zapewnienia wody do celéw p.poz sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne DN80mm,
ktére beda usytuowane na kolanie zeliwnym stopowym i przedtuzyé kréécem
dwukotnierzowym FF. Przed hydrantem zamontowac zasuwe kotnierzowg DN80 F4 z
trzpieniem i skrzynka zeliwna.

Sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi w miejscu
zakonczenia odcinka wodociggowego oraz w miejscach narazonych na wypchniecie rur przez

ciSnienie wody.

3.2. Zakres projektowanej sieci wodociggowej

1. Rura PE100SDR 11 PN16 110x10

e wezetnrli2 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 -118,00mb

e wezetnr2i3 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 -20,00mb

e wezetnr3i4 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 -7,50mb

e wezetnr4i5 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 -11,00mb

e wezetnr5i6 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 -49,00mb

e wezetnr6i?7 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 -71,50mb
Razem: -277,00mb

2. Rura PE100SDR 11 PN16 40x3,7 -3,00mb

3. Studnie wodomierzowe sztl

4. Hydranty nadziemne p.poz DN80mm-2szt

3.3 Wykonanie Sieci

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

® Dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przytacza sieci

* Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopodw,

e Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych (na podstawie
planéw projektowanych i wywiaddw z witascicielami poses;ji)

* Trwale i widocznie (na czas robot) oznaczyé trase projektowane;j sieci
Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdét”, Roboty ziemne na trasie projektowanej sieci wodociggowej



nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przewody wodociggowe w wykopie uktada¢ na luzno utozonej podsypce piaskowej
grubosci 10cm. Po utozeniu rur oznaczy¢ przebieg trasy przytgcza tasma identyfikacyjng
ufozona 20cm nad rurociggiem koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka
identyfikacyjng miedziang 1,5mm2DY z zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur
wykonaé obsypke piaskowg gr 10cm ponad wierzch rury, po czym przej$é do catkowitego
wypetnienia wykopu. Uzbrojenie wodociggu (lokalizacje zasuw) oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub na
specjalnych stupkach metalowych. W miejscy skrzyzowania wodociggu z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonad recznie.

Wykonany wodocigg poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po
pomysinym wyniku préby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zgtosié¢
wykonany odcinek do odbioru witascicielowi sieci, a nastepnie wode zbadac laboratoryjnie w
celu okreslenia jej przydatnosci do spozycia.

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot ziemnych i
montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do
sporzgdzenia przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczeciem prac obiekt musi byé wytyczony w
terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy. (Dz.
U. Nr8, poz. 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robdt nalezy dokonaé¢ geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie . Zaprojektowang gtebokosc¢ i spadek rurociggu dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz
gteboko$¢ wodociggu w punkcie wtgczenia. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi Srednio
165m i nalezy go bezwzglednie przestrzega¢ ze wzgledu na granice przemarzania gruntu.
Szczegodty dotyczace trasy przebiegu projektowanej sieci wodociggowej zostaty przedstawione
na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500,
profilu podfuznym przytgcza i innych rysunkach szczegétowych. Sie¢ wodociggowa po
ufozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy

wody w celu dokonania odbioru technicznego.



3.4. Oznakowanie sieci wodociggowej

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tasma ostrzegawczg
montowang 40 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢
oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN —B-09700, PN-86/B-09700
oraz wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantédw). Tabliczki umiesci¢ w punktach
widocznych w poblizu przebiegajacych przewoddéw sieci wodociggowej na $cianach
zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektéw na
terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn
32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu. Przejscia wodociggu pod drogami oraz rowami
nalezy oznakowac¢ za pomoca stupkéw znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu,

pomalowanych na niebiesko.

3.5. Zabezpieczenie ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem
MSWiA z dnia 24.07.2009r. ( Dz. U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych. Zabezpieczenie stanowig projektowane 25 HP nadziemne DN 80.

3.6. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezionych, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢
tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem
oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B15 izolujagc go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywacé
dowolng metodg, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04, Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodociggowego.



3.7. Proby i odbiory:
Proby

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem. Préby cisnieniowe nalezy wykonaé na cisnienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie
za szczelny jezeli ciSnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Préoby nalezy wykonac
w obecnosci dostawcy wody. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna byé poddana
ptukaniu i dezynfekcji. Rurociagg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé
i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna
zawierajgcego co najmniej 50 mg Cl/I przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji
przewody ponownie przeptukac, a wodg poddac analizie bakteriologicznej.

Odbiory wodociagu

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i z odbioru koficowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru koncowego na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonang

siec.

3.8. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne
w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na Scianach
wykopu.

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Wykopy w poblizu kabli nalezy wykonywacé recznie a na kable zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne.

Skrzyzowanie z gazem

Wykopy w poblizu gazy nalezy wykonywac¢ recznie a na rurociggu zatozy¢ rury
ochronne.

Skrzyzowanie z projektowanymi drogami




Wszystkie przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajgcej na wyprowadzenie korcdw rur o 0,5 m poza skarpe rowdw przydroznych. Rury
ochronne wykonane z rur PE100 SDR17 i rur stalowych wedtug rysunku szczegdétowego.

Dtugosci rur zostaty okreslone w czesci rysunkowej.

Rury ochronne

Rury ochronne wykonane z rur PE100 SDR17 lub rur stalowych wedtug rysunku
szczegbtowego a dtugosé, materiat i Srednice rur ochronnych zostaty okreslone w czesci
rysunkowej. Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie
kilkuwarstwowg otuling z materiatdw antykorozyjnych. Kornce rury ochronnej nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowg na odcinku 30 ¢cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem

ochronnym (opaska termokurczliwa).

3.9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko. Zastosowane materiaty s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniaja
wymagania sanitarne i ekologiczne, s ekologicznie obojetne dla Srodowiska. Przyjete
rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowanego

wodociggu.

3.10. Uwagi koncowe
e Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przytacza traktowaé jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z

nimi sposdb zabezpieczenia lub likwidacji.

® Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng uwage przy
zblizeniu wykonywanej sieci i przytacza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w

obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

* Na wszystkich skrzyzowaniach wodociggu z kablem elektroenergetycznym zatozy¢ na

w/w przewdd rure ostonowa dwudzielng A110 PS L=2,00mb

e W przypadku rozbieinosci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb

prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.



e Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i materiatdw zamiennych o
parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w

projekcie budowlanym.

® Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowac jako czynne, powiadomic inspektora nadzoru, odkopane

urzadzenie zabezpieczyc.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja

zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

® Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego

¢ Nawierzchnie istniejgcych drég gruntowych nalezy po robotach doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego i podda¢ odbiorowi przez wtascicieli.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw
zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz 1133) ,,Celem nie jest
wyeliminowanie konkurencji” Mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry
takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materiaty i
urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

sieci zewnetrznych wodociggowych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”
Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Btazej Janiszewski inz. Henryk Moczadto
BP-RN-V/55/TO/81 WAM/BO/1747/02
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Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm
Obudowa teleskopowa z trzpieniem

PROFIL SIECH
SKALA 1:500/100
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g == g e = Z rzynka zeliwna uliczna
E %8 gl 2 %M 139,20 Opaska betonowa gr.8cm
+138,70| -| Rz 2 Obudowa teleskopowa z trzpieniem
AV
; +138,10

Tréjnik kotnierzowy

$  +136,70
G—
Trojnik segmentowo-redukcyjny 0 0 IHI HP1 Trojnik segm
PE110/63 VIO VIV PE110/63
Redukcja PE63/40 LUK LUK 10° Redukcja PE63/40
Studnia wodomierzowa DN800 A Studnia wodomierzowa DN800 H HP2
LUK
g g g g 3 5 S Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
g 5 g g g g 3 Rzedna dna rury (m.n.p.m.) |2
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 SDR11 PN16 110x10,0 PE400-SDR44-PN16-110x10,0 W Srednica-DN (mm)/Spadek (%)| 4

0,00 118,00 20,00 [7,50 11,00 49,00 71,50 Odlegfosc odcinka (m)| 5
0,00 118,00 138,00 145,50 156,50 205,50 277,00 Odlegfos¢ razem (m) 6
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Istniejgca rura PVC—U DN110mm

Projektowana rura PE100 SDR11 PN16 110x10

— Tuleja kofnierzowa PE110
Zasuwa kotnierzowa F4 DN100mm

Istniejgca rura PVC-U DN110mm

Istniejqcy tréjnik kotnierzowy zintegrowany DN100x100mm

Il
Il |
T

Blok oporowy betonowy

Projektowana rura PE100 SDR17 PN10 110x6,6

Tuleja kotnierzowa PE100 DN110

Trojnik kotnierzowy T DN100x80mm

Blok oporowy betonowy

Tuleja kotnierzowa PE100 DN110

Projektowana rura PE100 SDR17 PN10 110x6,6

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

oy

Hydrant nadziemny przeciwpozarowy DN80x1500mm

Skrzynka zeliwna uliczna

Opaska betonowa gr.8cm

Obudowa teleskopowa z trzpieniem

oy

Hydrant nadziemny przeciwpozarowy DN80x1500mm

Kruciec dwukotnierzowy FF 80x1000 mm

Blok oporowy betonow
Ak cporony totoron
Kolano kotnierzowe ze stopkg DN8Omm

Krociec FF DN80mm L=0,50m

Zasuwa kotnierzowa F4 DN80mm

L=5,00m

v

Kruciec dwukotnierzowy FF 80x1000 mm

Blok oporowy betonow
| & porowy y
\ Kolano kofnierzowe ze stopkq DN8Omm

Krociec FF DN8Omm L=0,50m

Zasuwa kotnierzowa F4 DN80mm

Tuleja kofnierzowa PE100 DN90
Redukcja PE110/90
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