Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan w budynku MDK w Mfawie.
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1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie wewnetrznej
instalacji wod-kan i hydrantowej ppoz. dla rozbudowywanego budynku w Mtawie przy ul. Stary
Rynek 13. tj. przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Miejskiego Domu Kultury w Mtawie.
Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej wody, hydrantowej ppoz.
i kanalizacji sanitarnej dla budynku. Instalacja wody bedzie dostarczata wode na cele socjalno —
bytowe. Scieki socjalno-bytowe z budynku bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacii.

3. Stan istniejacy.

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje wodno kanalizacjg. Woda do
budynku doprowadzona jest przytaczem wody z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym
W pomieszczeniu piwnicznym. Zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian. Z budynku
odprowadzane sg sScieki socjalno-bytowe do miejskiej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem
przytgczy kanalizacji wprowadzonych do budynku.

Ciepfa woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest w lokalnych podgrzewaczach
elektrycznych.
W trakcie realizacji nalezy istniejgce pomieszczenia sklepu zawartego w budynku nalezy
podtgczy¢ z zasilaniem z istniejgcego przytgcza wody. Rozprowadzenie wody w czesci
istniejgcego sklepu nie podlegajgcego przebudowie nie jest rozpatrywana.

4. Obliczenie zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody dla budynku.

W projektowanym budynku bedg zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

—  bateria zlewozmywakowa szt. 14 x 0,=0,14 dm®/s =1,96 dm?¥s
—  bateria umywalkowa szt. 29 x ,=0,14 dm*s  =4,06 dm®s
—  bateria prysznicowa szt. 1x (,=0,30 dm®/s =0,30 dm?¥s
—  ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 16 X §,=0,13 dm®s =2,08 dm®/s
— zawor sptukujacy do pisuaru szt. 6 X ,=0,30 dm®s =1,80 dm®s
—  zawodr czerpalny ze zigczkg do weza szt. 6x  g.=0,25dm%s =150 dm®s

¥g,= 11,70 dm*/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
dp = 0,682 x (2q,) ** - 0,14 [dm?/s]
0 = 0,682 x 11,70 ***- 0,14 = 1,92 dm’/s
Woda bedzie dostarczona do budynku za posrednictwem istniejgcego przytgcza wody ktére jest
wystarczajgce dla potrzeb socjalno-bytowych i potrzeb hydrantéw ppoz. Dn25.
5. Opis instalacji wewnetrznej wod-kan.
5.1. Woda zimna.
Instalacje wody zimnej w poszczegdinych pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur
PE-RT-AL-PE-RT typu UNIPIPE firmy UPONOR tgczonych za pomoca potgczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania
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do wody pitnej. Gtéwne odcinki wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych tgczonych za
pomoca potgczen mufowych czyli od zasilania w wode z przylgcza do podgrzewaczy wody
CWu .

Zasilane instalacji wody nalezy wykona¢ z istniejgcego przytacza wody

zimnej zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym istniejgcego budynku.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT-AL-PE-RT, rozprowadzenie w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych i $ciennych oraz
w bruzdach $cian w izolacji gr. 6mm.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej.
Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakoéw, pisuaréw i misek ustepowych nalezy
zakohczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej
natrysku nalezy wykonaé¢ na wysokos¢ 1,1m od posadzki i zakohczyé kolanem z korkiem.
Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do
zaworkow odcinajacych i kolan instalacji. Na instalacji wody zimnej, bezposrednio za odej$ciem
zasilania instalacji ppoz. nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa firmy Honeywell typu VV300
zabezpieczajgce przed niekontrolowanym wyptywem wody. W punktach poboru wody w
pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe typu
HA216 firmy Danfoss.

5.2. Woda ciepta.

Instalacje wody cieplej w weztach sanitarnych projektuje sie z rur PE-RT-AL-PE-RT typu
UNIPIPE firmy UPONOR tgczonych za pomocg potgczen zaciskowych, posiadajgcych
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Prowadzenie instalacji z rur PE-RT-AL-PE-RT, rozprowadzenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podfogowych, $ciennych, $ciankach
G+K oraz bruzdach sciennych w izolacji gr. 6mm. Wymagane ci$nienie z punktow czerpalnych -
0,1MPa. Instalacje wodociggowag wody cieptej zasilanej z wezta cieplnego istniejgcego, nalezy
prowadzi¢ obok instalacji wody zimne;.

Podej$cia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakow, pisuaréw i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podej$cia pod urzgadzenia
wykonywacé przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢é do zaworkéw odcinajgcych
i kolan instalaciji.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane lokalnie przy pomocy podgrzewaczy
elektrycznych o mocy 2,0kW, typy podgrzewaczy zostaty opisane na rzutach kondygnacji
zatgczonych do opracowania. Podgrzewacze pojemnosciowe nalezy montowa¢ pod stropem
pomieszczenia.

5.3. Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanego budynku zasilana bedzie za

posrednictwem istniejgcego przytacza wody zlokalizowanego w budynku istniejgcym
W pomieszczeniu piwniczym.
Zaprojektowano w budynku wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe Dn25 — hydranty 25
z wydajnoscig nominalng 1,0dm*s i cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody dla jednoczesnego poboru wody z dwu hydrantéw
jednoczesnie.
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Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynowanych TWT2
taczonych za pomocag potgczen gwintowanych. W miejscach potgczenia instalacji z rur
stalowych z PE oraz prowadzenia rur PE nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg odpowiednig dla
danej strefy .

Hydraty wewnetrzne ppoz. umieszczono przy wejSciach w typowych szafkach hydrantowych
wyposazonych w znormalizowane nasady ttoczne pozarnicze ztgczki typu STOZ skierowane do
dotu iusytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajgcy fatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

Szafke hydrantowg typ H-25 z hydrantem 25 nalezy wyposazyé w odcinek weza
potsztywnego o dtugosci 30m oraz w pradownice @10 zakonczong nasadka. Zasieg dziatania
jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowane hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+/- 0,05m od poziomu podtogi. Szafki
hydrantowe po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowa¢ oraz
oznakowa¢ zgodnie z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie
mniejsze niz 0,2MPa.

Rozprowadzenie instalacji przeciwpozarowej i okreslenie srednic wybrano dla najbardziej
niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego od zrédta zasilania dla hydrantu wewnetrznego.

5.4. Armatura.

Instalacia wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na ci$nienie
10bar. Pokretta zawordéw i kurkdéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do
cisnienia 10bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego.

5.5. Montaz instalacji.

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow branzowych
i zasad BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolaciji.
Przewody nalezy ufozyé tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz
wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne
przewody rozdzielcze iprzewody odgatezne musza by¢é oznakowane tabliczkami
informacyjnymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze byc¢
potgczeh statych. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawaé przed zalaniem co najmniej
2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem
0 Scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ pomiary geodezyjne,
nanie$¢ trase i rzedne przewodoéw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej
Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem miedzy kondygnacjami nalezy
obudowac ptytg K-G oraz zaizolowa¢ w celu wyciszenia.

Montaz zawordw i tréjnikéw mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:
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1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny byc¢
dostosowane do wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.
Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125

Rozstaw podparé¢.
Wymagany rozstaw podpar¢ wynosi:

Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
15 2,0 2,4
20 2,4 3,0
25 2,7 3.0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 3.4 3,7
65 3,7 4.6

Oprdznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedg w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie.
Poziome odcinki instalacji wody ukfadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.
UtoZenie i mocowanie

Wykonanie:

tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonac przej$cia i uszczelnienia materiatem
o wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest Sciana (atest ppoz.),
rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur réwnolegle beda stosowane obejmy blizniacze,

rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,

zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggdéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

5.6. Préby cisnieniowe o odbiér techniczny.

Przed przystgpieniem do prob cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie

wykonanie ptukanie instalacji. Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400,
w nastepujgcej kolejnosci:
Préba na zimno wodg o cisnieniu 0,9 MPa,
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Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu
préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.
Prébe instalacji wody z rur Uponor nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie proby
cisnieniowej w nastepujgcy sposob:
a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
b) napetnic¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu
instalaciji),
d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
ci$nienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w Zzadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5 bara.
5.7. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych probach szczelnoéci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowac cieplnie
izolacjg odpowiadajacg wymaganiom normy przedmiotowej PN-85/B-02421. Przewody cieptej
wody oraz wody zimnej izolowac otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Do izolacji przewodow instalacji cieptej wody. stosowac otuliny z pianki poliuretanowej
0 wspotczynniku 0,035 W/ m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego
nalezy skorygowac¢ grubosci otulin.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla rur o $rednicy do 20 mm — minimalna grubo$¢ 20mm
e dla rur o srednicy od 20 do 35 mm — minimalna grubo$¢ 30mm

dla rur o srednicy od 35 do 100 mm — minimalna grubos¢ izolacji rowna jest srednicy rury
5.8. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku za posrednictwem
istniejgcych przytgczy do kanatu kanalizacji miejskiej z budynku.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707.

Przeptyw obliczeniowy w projektowanym budynku wg PN-EN 12056-2. Wartos¢
réwnowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosza:

— bateria umywalkowa szt. 29x0,5=145
— bateria zlewozmywakowa szt. 14x0,8=11,2
— bateria prysznicowa szt.1x10 =1,0
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 16 x 2,0 = 32,0
—  pisuar, szt. 6 x0,5 =3,0
—  wpust, szt. 10x 0,8 =4,8
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU, = 66,5

K =0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)
gp = K x DU =0,5 x 76,1*
g, = 4,08 dm®/s
Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC klasy S, tgczonymi ksztattkami z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowg. Piony kanalizacyjne nalezy
montowac¢ do $ciany za pomoca elastycznych uchwytdw w bruzdach sciennych. Wszystkie
piony kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ o srednicy Dn=110. Odejscia od pionéw nalezy ukfadac ze
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spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o $rednicy Dn=160 uktada¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym
rysunku.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w posadzce piwnicy ze spadkiem
w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ posadowienia
istniejacego wyjscia kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia sciekdéw z czesci sklepu
istniejgcego w przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
Instalacje kanalizacji prowadzong podstropowo oraz piony kanalizacji nalezy izolowaé wetna
oraz obudowac ptytg karton gips w celu wyciszenia pracy instalacji kanalizacji.
Pomieszczenia na kondygnacji 1 pietra — zaplecze kawiarni — $cieki bedg odprowadzane do
kanalizacji za posrednictwem urzadzen przettaczajgcych typu Sololift z podtgczeniem do pionu
kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do zabudowy nalezy przed
obudowaniem obtozy¢ izolacjg grubosci 30mm w celu wyciszenia.
W pomieszczeniu rozdzielaczy CO nalezy wykonaé studzienke schtadzajgcg z kregow
betonowych o pojemnosci 1,0m® z kratkg wtaczong do studzienki.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne
jako przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

6. Proéba szczelnosci, ptukanie.

Instalacje wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdza¢ zachowanie spadkéw. Po
catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptuka¢ oraz poddac probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do préb szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.

Préba cisnieniowa winna odpowiadaé wymogom stosownych norm i przepiséw
branzowych. Date i czas trwania proby ciSnieniowej oraz przebieg cisnieh nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych — cz. |l Instalacje Przemystowe
i Sanitarne i udokumentowaé protokotem.

7. Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe

nalezy wykonaé materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONLIT.

UWAGA:
Przedstawione materialy w dokumentacji sg jako przyktadowe i mozna stosowac¢ zamienniki o
tych samych parametrach lub lepszych.

Opracowat:
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8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wod-kan i hydrantowej ppoz. w budynku
potozonym w Miawie przy ul. Stary Rynek 13 nalezy przestrzegaé zagadnienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuije,
Istniejace instalacje w budynku:

e instalacja elektryczna,

e instalacja c.o.,

e instalacja wentylacyjna,

e instalacja telefoniczna,

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e nie wystepuje,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
¢ instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,
chropowate krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie o$lepieniem (podczas robot spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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9. Zestawienie materiatow.

Lp. Materiat llosé Uwagi
Instalacji kanalizacji sanitarnej
1 Rura stalowa ocynkowana Dn40, 79,0 m
2 Rura stalowa ocynkowana Dn32, 65,9 m
3 Rura stalowa ocynkowana Dn25, 11,1m
4 Rura stalowa ocynkowana Dn20, 69,0 m
5 Rura stalowa ocynkowana Dn15, 51,0m
6 Rura PE-RT-AL-PE-RT Dn40, 29,0 m Uponor
8 Rura PE-RT-AL-PE-RT Dn25, 10,0 m Uponor
9 Rura PE-RT-AL-PE-RT Dn20, 46,0 m Uponor
10 Rura PE-RT-AL-PE-RT Dn16, 62,0 m Uponor
11 g(l)edl%tr%/czny podgrzewacz wody typu TI SHAPE 230V/2000W 2 57t Ariston
12 E(I)edl%tryg/czny podgrzewacz wody typu TI SHAPE 230V/2000W 5 sat. Ariston
13 Elsedl%tr%/czny podgrzewacz wody typu TI SHAPE 230V/2000W 2 sat. Ariston
14 Elektryczny podgrzewacz wody typu TI SHAPE 230V/2000W 7 st Ariston
10dm3
15 Bateria czerpalna dla umywalki np. ORAS, 29 szt.
16 Bateria czerpalna dla zlewozmywaka np. ORAS, 14 szt.
17 Bateria czerpalna natryskowa, np. ORAS, 1 szt.
18 Ptuczka ustepowa zbiornikowa, np. Koto 16 szt.
19 Zawor czerpalny z perlatorem i ztgczkg do weza 6 szt.
20 Zawor sptukujacy do pisuaru np. ORAS, 5 szt.
21 Zawor podumywalkowy 86 szt.
22 Zawor do ptuczki ustepowej 16 szt.
Hydranty przeciwpozarowe HP25 z wezem pétsztywnym w
23 | szafce do zabudowy, 5 szt Gras
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
24 $rednicy @40 gr. 6mm 100,0 m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
25 $rednicy @32 gr. 6mm 84,0m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
26 $rednicy @25 gr. 6mm 47,0m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
27 $rednicy @20 gr. 6mm 105,0 m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
28 $rednicy @15 gr. 6mm 85,0m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
29 $rednicy @40 gr. 40mm 11,0m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
30 S'rednicy @32 ar. 32mm 13,0 m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
31 $rednicy @25 gr. 25mm 10,0 m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
32 $rednicy @20 gr. 20mm 20,0m Thermaflex
Izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV dla rur o
33 S'rednicy 16 ar. 16mm 29,0 m Thermaflex
34 Zawor antyskazeniowy HA216, 6 szt. Danfoss
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35 Zawoér pierwszenstwa VV100, DN40 1 szt. Honeywell
Instalacji kanalizacji sanitarnej
1 Rura kanalizacyjna kielichowa Dn=160, PVC 27,4 m
2 Rura kanalizacyjna kielichowa Dn=110, PVC 127, m
3 Rura kanalizacyjna kielichowa Dn=75, PVC 51,4 m
4 Rura kanalizacyjna kielichowa Dn=50, PVC 60,0 m
5 Rura kanalizacyjna kielichowa Dn=40, PVC 18,0 m
6 Rura stalowa Dn=100, stal 0,7m
7 Rura kanalizacyjna Dn=32, PE 47,0 m
8 Czyszczak — rewizja Dn=110, PVC 9 szt.
9 Czyszczak — rewizja Dn=75, PVC 2 szt.
10 Wywiewka dachowa Dn=160, PVC 6 szt.
11 Zawor napowietrzajgcy Dn=110, PVC 4 szt.
12 Zawoér napowietrzajgcy Dn=75, PVC 2 szt.
13 Wpust podtogowy Dn100 5 szt.
14 Whpust podtogowy Dn50 5 szt.
15 Studzienka schtadzajgca Dn600 betonowa, 1 szt
16 Agregat do podnoszenia $ciekéw Sololift+D-3, Grundfos 1 szt.
17 Agregat do podnoszenia $ciekdéw Sololift+WC-3, Grundfos 1 szt.
18 Agregat do podnoszenia $ciekéw Sololift+C-3, Grundfos 3 szt.
19 Umywalka z poétnoga/potpostumentem, np. Koto, i dozownikiem 25 kpl.
na mydto wiszgcym

20 Umywalka, (wg technologii kuchni) 4 kpl.
21 Zlewozmywak jednokomorowy, np. Koto, 3 kpl.
22 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, np. Franke 7 kpl.
23 Zlewozmywak (wg technologii kuchni), 4 kpl.
25 Wopust do natrysku + szyba prysznicowa 1 kpl
26 Pisuar, np. Koto, 5 kpl.
27 Miska ustgpowa, np. Koto, 16 kpl.
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