
-2,96

±0,00

+3,52

+6,76

+10,02

+13,13

4,00

28 x 1,5

30035 W

-1.11

Q=1072 W

22KV/600

600 mm

16 °C

4,50

28 x 1,5

28964 W

15 x 1,2

1072 W

-1.01

Q=1589 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

6,00

15 x 1,2

1589 W

28 x 1,5

25056 W

-1.03

Q=675 W

22KV/600

520 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

675 W

28 x 1,5

20395 W

-1.04

Q=418 W

11KV/600

520 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

418 W

28 x 1,5

19976 W

CO

5

2,81

28 x 1,5

17659 W

0.01

Q=1764 W

22KV/600

1200 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

1764 W

2,73

15 x 1,2

3987 W

28 x 1,5

21070 W

CO

4

15 x 1,2

2317 W

-1.08

Q=2317 W

22KV/600

1600 mm

20 °C

3,50

15 x 1,2

759 W

2.02

Q=759 W

22KV/400

720 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

4138 W

1.01

Q=1522 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

3,00

28 x 1,5

15895 W

15 x 1,2

1522 W

1.01

Q=1522 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

1308 W

1.02

Q=1308 W

22KV/600

920 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

2616 W

15 x 1,2

1522 W

1.02

Q=1308 W

22KV/600

920 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1308 W

15 x 1,2

1568 W

1.01

Q=1568 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

5,00

15 x 1,2

1659 W

2.01

Q=830 W

22KV/400

720 mm

20 °C

1,50

2.01

Q=830 W

22KV/400

720 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

759 W

2.02

Q=759 W

22KV/400

720 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

2592 W

15 x 1,2

830 W

2.03

Q=1296 W

22KV/400

1200 mm

20 °C

2,00

2.03

Q=1296 W

22KV/400

1200 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1296 W

15 x 1,2

1372 W

3.02

Q=1372 W

22KV/900

720 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

2790 W

3.01

Q=1395 W

22KV/600

920 mm

20 °C

4,50

3.01

Q=1395 W

22KV/600

920 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1395 W

15 x 1,2

2722 W

3.03

Q=805 W

22KV/600

520 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1917 W

3.04

Q=799 W

22KV/600

520 mm

20 °C

1,50

3.05

Q=1118 W

22KV/900

600 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1118 W

1,95

15 x 1,2

2318 W

28 x 1,5

26646 W

0.08

Q=955 W

22KV/600

520 mm

16 °C

2,50

15 x 1,2

955 W

15 x 1,2

1363 W

2.13

Q=281 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

281 W

15 x 1,2

741 W

15 x 1,2

341 W

2.12

Q=341 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

3.18

Q=337 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

337 W

15 x 1,2

403 W

3.17

Q=403 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,00

4,00

42 x 1,5

57200 W

3,17

22 x 1,5

8070 W

35 x 1,5

39030 W

35 x 1,5

39030 W

N3

Q=8070 W

Δp=15,00 kPa

N1/W1

Q=21230 W

Δp=15,00 kPa

CT

1

28 x 1,5

17800 W

3,07

N2/W2

Q=17800 W

Δp=15,00 kPa

4,00

28 x 1,5

21230 W

2,98

28 x 1,5

16700 W

28 x 1,5

16700 W

0.01

Q=1764 W

22KV/600

1200 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1764 W

28 x 1,5

14936 W

3,10

28 x 1,5

31676 W

A

A

28 x 1,5

31676 W

28 x 1,5

31676 W

15 x 1,2

1857 W

28 x 1,5

29819 W

-1.10

Q=1857 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

5,50

CO

2

15 x 1,2

2042 W

0.08

Q=955 W

22KV/600

600 mm

16 °C

1,00

0.10

Q=1087 W

22KV/600

600 mm

16 °C

1,00

15 x 1,2

1087 W

15 x 1,2

955 W

15 x 1,2

2778 W

0.06

Q=454 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

454 W

15 x 1,2

2323 W

0.05

Q=166 W

11KV/300

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

166 W

15 x 1,2

2157 W

15 x 1,2

103 W

0.04

Q=103 W

11KV/300

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

2054 W

0.07

Q=290 W

11KV/400

520 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

290 W

15 x 1,2

1764 W

0.01

Q=1764 W

22KV/600

1200 mm

20 °C

2,00

22 x 1,5

11091 W

1.04

Q=1302 W

22KV/600

800 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1302 W

22 x 1,5

9790 W

2.08

Q=682 W

22KV/600

400 mm

16 °C

1,00

15 x 1,2

682 W

18 x 1,2

8184 W

Ø20 x 2,25

8184 W

22 x 1,5

13908 W

2,20

0.03

Q=1101 W

22KV/600

720 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1101 W

15 x 1,2

1764 W

0.01

Q=1764 W

22KV/600

1200 mm

20 °C

4,50

22 x 1,5

9712 W

15 x 1,2

1317 W

1.14

18 x 1,2

7969 W

15 x 1,2

427 W

22 x 1,5

9286 W

1.12

CO

1

CO

3

CO

1a

15 x 1,2

1801 W

18 x 1,2

6168 W

15 x 1,2

564 W

1.10

Q=213 W

11KV/400

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1238 W

15 x 1,2

351 W

15 x 1,2

213 W

1.11

Q=351 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

1.09

Q=108 W

11KV/300

400 mm

16 °C

1,00

15 x 1,2

108 W

1.08

Q=229 W

11KV/400

400 mm

16 °C

1,00

15 x 1,2

229 W

15 x 1,2

900 W

1.05

Q=900 W

22KV/600

600 mm

20 °C

2,50

2.07

Q=1536 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1536 W

18 x 1,2

4632 W

15 x 1,2

2168 W

3.10

Q=649 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1519 W

3.11

Q=647 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

872 W

3.12

Q=872 W

22KV/600

600 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

2464 W

3.09

Q=638 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1826 W

3.08

Q=638 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1187 W

3.07

Q=567 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,00

3.06

Q=620 W

22KV/600

520 mm

24 °C

1,50

Ø15 x 1,2

620 W

CO

6

15 x 1,2

924 W

22 x 1,5

8866 W

3.14

Q=924 W

22KV/600

520 mm

16 °C

1,00

-1.09

Q=1169 W

22KV/600

720 mm

16 °C

4,50

15 x 1,2

1169 W

22 x 1,5

12739 W

-1.13

Q=162 W

11KV/300

400 mm

12 °C

1,00

15 x 1,2

162 W

22 x 1,5

12577 W

22 x 1,5

12577 W

3,08

42 x 1,5

78411 W

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

PODDASZE

54 x 1,5

125511 W

Q=1317 W

22KV/600

920 mm

20 °C

3,00

Q=427 W

22KV/600

400 mm

20 °C

1,00

3,00

28 x 1,5

3,52

N5

Q=10100 W

Δp=15,00 kPa

28 x 1,5

18170 W

22 x 1,5

10100 W

DO ZASILANIA ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI

DO ZASILANIA ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI

4,00

4,00

2,98

3,10

ZASILANIE Z WĘZŁA GRUPOWEGO

ODEJŚCIE DO CENTRAL WENT. ODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW

3,00

PRZEWIDYWANE ODEJŚCIE ZASILANIA

INSTLACJI C.O. DLA SKLPEU

- PROJEKTOWANY GRZEJNIK :

1.02

Q=1308 W

22KV/600

920 mm

20 °C

2,50

22KV/600

920 mm

- typ grzejnik/wysokość

długość

Q=1308 W
- moc grzejnika

2,50
- nastawa zaworu

termostatycznego

1.02
- numer pomieszczenia

20 °C
- temperatura

 w pomieszczeniu

- INSTALACJA C.O.

N1/W1

Q=21230 W

Δp=15,00 kPa

- NAGRZEWNICA CENTRALI

WENTYLACYJNEJ :

Q=21230 W

- moc nagrzewnicy

Δp=15,00 kPa - opór układu regulacji

nagrzewnicy

N1/W1 - symbol nagrzewnicy

2,73

-ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

"STAD"  WRAZ Z NASTAWĄ

-ZAWÓR ODCINAJĄCY

KULOWY

-FILTR SIATKOWY

-ZAWÓR TRÓJDROGOWY

-POMPA OBIEGOWA

-ZAWÓR ZWROTNY

28 x 1,5

-ŚREDNICA RUROCIAGU

 (stal zaciskowa Mapress C-Stahl)

-ŚREDNICA RUROCIAGU

 (PE-RT/AL/PE-RT)

Ø25 x 2,5

LEGENDA:

-MANOMETR

-TERMOMETR

UWAGA:

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania należy izolować zgodnie z

obowiązującymi przepisami tj.:

-rurociagi o średnicy wewn. do 22mm zabezpieczyć izolacją o min. grubości

20mm,

-od 22 do 35mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 30mm,

-od 35 do 100mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości równej średnicy wewn.

rury,

-ponad 100mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 100mm.

-rurociagi układane w bruzdach ściennych albo w podłodze zabezpieczyć

izolacją o  grubości 6mm powlekaną folia PEHD

Powyższe dane obowązują dla materiału izolacji o współczyniku przenikania

0,035W/(m*K)
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URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19

06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13


