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JJPROJEKTANCI: PODPIS:
- magr inz. Rafat Rydzynski
UWAGI: Oznaczenia: upr. nr 141/01/Wk
1. Instalacje c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie 20°C — temperatura pomieszczenia, SPRAWDZAJACY
rur polietylenowych PE—RT/AL/PE—RT firmy UPONOR (instalacja 560W 3 ek . ) ] mgr inz. Maria Lisowska
prowadzona w posadzkach) oraz z rur Mapress C—Stahl (instalacja Zapotrzebowanie ciepineé pomieszczenia Lpr. N 144/01/We
prowadzona w bruzdach sciennych lub pod stropem) — lokalizacja grzejnika projektowanego, ———
2. Przewody PE nalezy prowadzi¢ w posadzce, w izolacji o gr. 6mm —_— — instalaci t co Lo . .
= ja wewnetrzna , -
przeznaczonej do zalania w betonie, rury stalowe izolowa¢ zgodnie 29KV /600 /1.2 . . Rzut pwnicy mStalaCJa C.0.
2 obowiqzujgcymi przepisami. / /1, — oznaczenie grzejnika (typ/wys./dt.), Lo .
3. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalng elastycznose, 625 — ¢rednica instalacji—-PE—RT/AL/PE—RT KWIECIEN 2013
tj. przy zastosowaniu mozliwie jak najmniejszej liczby ksztattek. Dn25x1.5 _ srednica instalaci—Mapress C—Stahl COl
4. Piony instalacji c.o. nalezy przy przejsciach przez stropy prowadzi¢ ’ ) P ’ SKALA:
w otworach instalacyjnych zachowujqc odpowiednie zabezpieczenia ppoz. — lokalizacja pionu CO, 1:100




