KATALOG PRODUKTOW > KONTAKTY MAGNETYCZNE

KONTAKTY MAGNETYCZNE SERII MC 200 O PODWYZSZONYM STANDARDZIE
ZABEZPIECZENIA

ZASTOSOWANIE

Magnetyczne kontakty o podwyzszonym standardzie zabezpieczenia
zaprojektowano do montazu zaréwno w otworach, jak i na podiozu
takim jak drzwi, bramy i okna. Kontakty te sa wyposazone w
dodatkowy kontaktron w celu zabezpieczenia przed sabotazem z
zewnatrz. Majgq one zastosowanie w miejscach wymagajacych
podwyzszonego bezpieczenstwa, takich jak banki, centra handlowe i
inne. Alarm zostanie wyzwolony w sytuacji, gdy kontakt zostanie
wystawiony na dziatanie obcego zewnetrznego pola magnetycznego. W
celu zapewnienia prostej i bezpiecznej instalacji, zaréwno kontakt, jak i
magnes sa wyposazone w metalowg wodoodporng obudowe,
umozliwiajaca montaz zarédwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
pomieszczen.

Ztocone styki przetacznikéw kontaktronowych sg pokryte rutenem, co
umozliwia bezpieczne i niezawodne przetaczanie przy matym pradzie i
dtugi gwarantowany czas zycia kontaktu (>20 miliondw cykli
przetaczania). Kontakty zaprojektowane zostaty do wspdtpracy z
nowoczesnymi uktadami sterujgcymi pracujacymi przy bardzo niskim
pradzie rzedu 1pA. Magnes wykonano ze stopu 'Alnico 5' (aluminium-
nikiel-kobalt), co zapobiega rozmagnesowaniu i zapewnia duzg
stabilno$¢ pola magnetycznego w czasie. Montaz kontaktu ufatwia
szeroka gama dostepnych akcesoriow. Przygotowane sa zestawy
umozliwiajace prace kontaktow w trudnych warunkach.

Uwaga! Dla kontaktow o podwyzszonym standardzie
zabezpieczenia musza by¢ zdefiniowane dwa parametry
odlegtosciowe. Pierwszy to odlegtos¢ zamkniecia kiedy kontakt
zbliza sie do magnesu i drugi kiedy sabotazowy kontaktron
otwiera sie kiedy magnes znajduje sie bardzo blisko kontaktu.

Aby uzyskaé podwyzszony standard zabezpieczen, nalezy
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zawsze instalowa¢ magnes blisko drugiego dystansu ! | —_m

DANE TECHNICZNE KONTAKTOW O PODWYZSZONYM EEM{_\‘ e
STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA SERII MC 200

Konfiguracja przetacznikow kontaktronowych typ A, normalnie

zamkniety (NC) lub typ C, przetaqczany (SPDT)

¢ napiecie przetaczane: max. 200 V DC/AC szczytowo

e prad przetaczany: max. 500 mA DC/AC szczytowo

¢ prad przewodzenia: max. 1500 mA DC/AC szczytowo

e obcigzalnos¢ stykéw: max. 10 VA

Uwaga! Nie przekracza¢ podanych parametréow dopuszczalnych.

1z7



WARUNKI ZEWNETRZNE

e temperatura pracy: -40 do +70°C

e temperatura przechowywania: -40 do +70°C

e wilgotnosc¢ (kategoria DIN) : max. 95% RH, , klasa F
e odpornos$¢ na uderzenia: 100 g/11 ms/0,5 Hz

e odpornosc¢ na wibracje: 20 g/10 do 5000 Hz

POSIADA CERTYFIKATY
Zgodne z CE

Vvds, klasa C: G 197063
INCERT: B-582-0013

Techom, klasa S: 41/08, 42/08

MATERIAL KONTAKTU

¢ przetgcznik kontaktronowy: ruten napylany na ztoconym styku

e gwarantowany czas zycia kontaktu: > 20 milliondw operacji przy
12 V/10 pA obcigzenia

e Srubowa obudowa metalowa

KONTAKT MAGNETYCZNY O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 272
PRZELACZALNY

® Przetacznik kontaktronowy typu C, SPDT, przetaczany
® Materiat magnesu: Alnico 5

® Petla sabotazowa

® 5-zylowy biaty kabel, atest VdS
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Standardowa dtugos¢ kabla: 2i 6 m

Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura certyfikacyjne
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KOD ODLEGLOSC
OPIS OPAKOWANIE
PRODUKTU ZAMKNIECIA
MC 272 Kontakt SPDT, 2 m biaty 5-zytowy kabel 20/2 mm 1 zestaw
MC 272-6 Kontakt SPDT, 6 m biaty 5-zytowy kabel 20/2 mm 1 zestaw
Czes¢ kontaktowa MC 272, 6 m biaty 5-zylowy
MC 272-C - 1 sztuka

kabel

ZESTAW O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 270-S78

Zestaw do montazu na powierzchni na podtozu takim jak stalowe lub
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zelazne drzwi, bramy itp. Zawiera kontakt MC 270-C wyposazony w
aluminiowg obudowe MC 200-7 oraz silny magnes w obudowie MC 200-8
w celu zwiekszenia odlegtosci zadziatania kontaktu. Mozliwe uzycie
zestawu z kablowym zbrojeniem MC 200-T.

DANE TECHNICZNE

Typ przetacznika kontaktronowego: normalnie zamkniety (NC)
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA

Petla sabotazowa

Kabel: 6 m, biaty 4-zytowy, atest VdS

Materiat magnesu: Alnico 5

Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura
certyfikacyjne
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KOD ODLEGLOSC ODLEGLOSC
OPIS ZAMKNIECIA - ZAMKNIECIA - OPAKOWANIE
PRODUKTU
DREWNO STAL

Zawiera kontakt MC 270-C w obudowie
MC 270-S78 MC 200-7, magnes w obudowie MC 200-8,40/8 mm 30/5 mm 1 zestaw
6 m biaty 4-zytowy kabel

ZESTAW O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 270-S68

Zestaw do pracy w trudnych warunkach, do montazu na drzwiach,
bramach przemystowych itp., instalowany przy podiodze. Zawiera
kontakt MC 270-C wyposazony w aluminiowg obudowe MC 200-6 oraz
silny magnes w obudowie MC 200-8, w celu zwiekszenia odlegtosci
zadziatania kontaktu. Cze$¢ zamontowana na podfodze wytrzyma ciezar
samochodu. Mozliwe uzycie zestawu z kablowym zbrojeniem MC 200-T.
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DANE TECHNICZNE

Typ przetacznika kontaktronowego: normalnie zamkniety (NC)
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA

Petla sabotazowa

Kabel: 6 m, biaty 4-zytowy, atest VdS

Materiat magnesu: Alnico 5

Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura
certyfikacyjne
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KOD ODLEGLOSC ODLEGrOSC

OPIS ZAMKNIECIA - ZAMKNIECIA - OPAKOWANIE
PRODUKTU

DREWNO STAL

Zawiera kontakt MC 270-C w obudowie

MC 270-S68 MC 200-6, magnes w obudowie MC 200-8,50/9 mm 33/6 mm

6 m biaty 4-zytowy kabel

ZESTAW O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 270-S56

Zestaw do montazu na drzwiach, bramach przemystowych itp.,
instalowany przy podiodze. Zawiera kontakt MC 270-C wyposazony w
aluminiowg obudowe MC 200-6 oraz silny magnes w obudowie MC 200-5
w celu zwiekszenia odlegtosci zadziatania kontaktu. Cze$¢ zamontowana
na podtodze wytrzyma ciezar samochodu. Magnes montowany na
drzwiach moze by¢ tatwo ustawiony dzieki zastosowaniu odpowiednio
profilowanego uchwytu typu L, co pozwala na prawidtowe zainstalowanie
zestawu. Mozliwe uzycie zestawu z kablowym zbrojeniem MC 200-T.




527

DANE TECHNICZNE

Typ przetacznika kontaktronowego: normalnie zamkniety (NC)
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA

Petla sabotazowa

Kabel: 6 m, biaty 4-zytowy, atest VdS

Materiat magnesu: Alnico 5

Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura
certyfikacyjne
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KOD ODLEGLOSC ODLEGLOSC
OPIS ZAMKNIECIA - ZAMKNIECIA - OPAKOWANIE
PRODUKTU
DREWNO STAL

Zawiera kontakt MC 270-C w obudowie
MC 270-S56 MC 200-6, magnes w obudowie MC 200-5,43/5 mm 30/5 mm 1 zestaw
6 m biaty 4-zytowy kabel

ZESTAW O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 270-S48

Zestaw do pracy w trudnych warunkach, do montazu na powierzchni
drzwi, bram itp. Zawiera kontakt MC 270-C wyposazony w aluminiowg,
obudowe MC 200-4 oraz silny magnes w obudowie MC 200-8 w celu
zwiekszenia odlegtosci zadziatania kontaktu. Mozliwe uzycie zestawu z
kablowym zbrojeniem MC 200-T.

DANE TECHNICZNE
Typ przetacznika kontaktronowego: normalnie zamkniety (NC)
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA
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Petla sabotazowa

Kabel: 6 m, biaty 4-zytowy, atest VdS
Materiat magnesu: Alnico 5
Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura
certyfikacyjne
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KOD ODLEGLOSC ODLEGLOSC
OPIS ZAMKNIECIA - ZAMKNIECIA - OPAKOWANIE
PRODUKTU
DREWNO STAL

Zawiera kontakt MC 270-C w obudowie
MC 270-S48 MC 200-4, magnes w obudowie MC 200-8,40/6 mm 20/0 mm 1 zestaw
6 m biaty 4-zytowy kabel

ZESTAW O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 270-S45

Zestaw do pracy w trudnych warunkach, do montazu na powierzchni
drzwi, bram itp. Zawiera kontakt MC 270-C wyposazony w aluminiowg _
obudowe MC 200-4 oraz silny magnes w obudowie MC 200-5 w celu S
zwiekszenia odlegtosci zadziatania kontaktu. Mozliwe uzycie zestawu z
kablowym zbrojeniem MC 200-T.

DANE TECHNICZNE

Typ przetacznika kontaktronowego: normalnie zamkniety (NC) |
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA

Petla sabotazowa

Kabel: 6 m, biaty 4-zytowy, atest VdS

Materiat magnesu: Alnico 5

Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura
certyfikacyjne




735 15,0
L] - - 13
53,5
| =
N
L)
Nl A
o e @40
KOD ODLEGLOSC ODLEGLOSC
OPIS ZAMKNIECIA - ZAMKNIECIA - OPAKOWANIE
PRODUKTU
DREWNO STAL

Zawiera kontakt MC 270-C w obudowie
MC 270-S45 MC 200-4, magnes w obudowie MC 200-5,41/4 mm X mm 1 zestaw
6 m biaty 4-zytowy kabel

KONTAKT MAGNETYCZNY O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 270
(NC)

® Przetacznik kontaktronowy typu A, styki normalnie zamkniete
® Materiat magnesu: Alnico 5
® Petla sabotazowa
® 4-7ytowy biaty kabel, atest vdS
® Standardowe dtugosci kabla: 2i 6 m
® Zatwierdzony przez VdS, INCERT, Techom i inne europejskie biura
certyfikacyjne g
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KOD ODLEGLOSC
OPIS OPAKOWANIE
PRODUKTU ZAMKNIECIA
MC 270 Kontakt NC, 2 m biaty 4-zytowy kabel 20/2 mm 1 zestaw
MC 270-6 Kontakt NC, 6 m biaty 4-zytowy kabel 20/2 mm 1 zestaw
Czes¢ kontaktowa MC 270, 6 m biaty 4-zylowy
MC 270-C Kabel - 1 sztuka
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