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Profesjonalne rozwigzanie dla systeméw zabezpieczen

cyfrowy

NDR-EA2208

Bseries

Charakterystyka

* Rejestrator cyfrowy pracujacy w trybie pentapleks: rownoczesny zapis, podglad ,na zywo”, odtwarzanie
nagran/odtwarzanie plikow reklamowych, kopiowanie nagran i potaczenie sieciowe

» System operacyjny oparty na Linux

» Wyswietlanie ,na zywo"”

* Predko$¢ nagrywania do 200 obr/s

e Algorytm kompresji H.264

» Rozdzielczo$¢ nagrywania:
- 704 x 576
- 704 x 288
- 360 x 288

« Niezalezne wyswietlanie na dwdch monitorach gtdwnych (np. ,na zywo” i odtwarzanie lub ,na zywo” i reklama itp.)

 Mozliwos$¢ zastosowania do 2 dyskéw SATA

» Mozliwos¢ definiowania rozdzielczosci, predkosci i jakosci nagrywania odrebnie dla kazdej z kamer

e Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekgji ruchu

e Funkcje przed-alarmu i po-alarmu

» Funkcja szacowania czasu nagrywania

» Mozliwos¢ rejestrowania do 8 kanatéw audio

e Funkcja przechwytywania danych tekstowych z systemu kontroli dostepu, urzadzen fiskalnych, bankomatdw itp.

» Funkcja wyswietlania plikdw reklamowych

« Funkcja podgladu na jednym rejestratorze obrazdw z innych rejestratoréw potaczonych w sieci komputerowej

e Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiatu

« Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezposrednio z rejestratora i przez sie¢

 Protokoty sterowania: N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne

» Wspditpraca z klawiaturg NV-KBD70 i NV-KBD30

» Mozliwos¢ kopiowania nagran poprzez port USB na dysk twardy lub pamie¢ typu Flash i przez sie¢ komputerowq,

* Praca w sieci komputerowej, w tym mozliwos¢ potaczenia z wieloma rejestratorami jednoczesnie oraz wysytanie
wiadomosci e-mail o sytuacjach alarmowych

» Oprogramowanie: E-Viewer (do zdalnej administracji, podgladu i przegladania nagran) z wbudowanym modutem
potaczenia zwrotnego E-Viewer Callback, iMon2 (do podgladu obrazéw z kamer, odbierania informacji o zdarzeniach
alarmowych, sterowania wyjsciami alarmowymi, sterowania PTZ i konfiguracji rejestratoréw z poziomu wybranych
urzadzen mobilnych typu iPhone oraz wyposazonych w system operacyjny Android)

¢ Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem

e Menu w jezyku polskim

» Funkcja ukrywania kamer

» Mozliwos¢ obstugi urzadzenia za pomocg myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania (w zestawie)

e Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)

Tryb Pracy pentapleks
System operacyjny Linux
Wejscia wideo 8 x BNC, przelotowe (opcja**)
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Wyjscia wideo

do monitora gtéwnego (1 x BNC, 1 x VGA dziatajace niezaleznie)

Wejécia alarmowe

4 (w tym jedno do aktywacji nagrywania napadowego)

Wyjscia alarmowe 20C
Wejscia audio 8 x RCA (Line-in)
Wyjscia audio 1 x RCA

Predko$¢ nagrywania

do 200 obr/s (360 x 288),
do 200 obr/s (704 x 288),
do 100 obr/s (704 x 576)

Kompresja

H.264

Rozdzielczos$¢ nagrywania

704 x 576, 704 x 288, 360 x 288

Tryby nagrywania

ciagty, wyzwalany alarmem, detekcjq ruchu lub pojawieniem sie ciggu znakdw wystanych np. z kasy fiskalnej
lub bankomatu

Predkos¢ wyswietlania

200 obr/s (,,na zywo")

Format wyswietlania

1, 4, 145, 9, PiP, sekwencja,
zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x8,
,Zamrozenie obrazu”

Detekcja ruchu

siatka 9x11, z regulowang czutoscig (niezaleznie dla kazdej kamery)

Detekcja utraty sygnatu

tak

Harmonogram

odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia, odrebne ustawienia dla kazdej kamery,
odrebne ustawienia dla specyficznych dni ($wieta itp.), mozliwos¢ taczenia dowolnych trybdéw nagrywania

Sposob wyszukiwania

wedtug czasu/daty, po zdarzeniach, po transakgcji

Rejestr zdarzen

do 10 000 zdarzen

Synchronizacja czasu

automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP

Diagnostyka systemu

automatyczne sprawdzanie ilosci uszkodzonych sektordw na dyskach i ich temperatury z funkcjq alarmowania
lokalnego, jak i przez sie¢ komputerowg

HDD

mozliwo$¢ zastosowania do 2 dyskédw SATA*

Kopiowanie obrazéw

przez port USB na dysk twardy lub pamie¢ typu Flash, przez sie¢ komputerowq

Porty zewnetrzne

1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s,

2 x USB 2.0 - do podtaczenia zewnetrznych nosnikéw pamieci oraz myszy

1 x RS-485 oraz 1 x RS-232 - do podfaczenia kamer PTZ, klawiatur NV-KBD70, NV-KBD30, urzadzen
fiskalnych, bankomatow itp.

Sterowanie PTZ

bezposrednio z rejestratora i przez sie¢

Protokoty sterowania kamerami

N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne

Obstuga

przedni panel, zdalny pilot IR (w zestawie), sie¢ komputerowa (E-Viewer, IE, iMon2),
klawiatura NV-KBD70, NV-KBD30, mysz komputerowa (w zestawie)

Menu

wysSwietlane na ekranie (w jezyku polskim)

Oprogramowanie

E-Viewer, iMon2

Autoryzacja hastem

mozliwo$¢ tworzenia grup i kont uzytkownikéw o réznych uprawnieniach, zabezpieczonych hastem

Zabezpieczenie systemu

WATCHDOG sprzetowy

Zasilanie

12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie)

Pobdr mocy

ok. 40 W z 2 dyskami

Temperatura pracy

5°C ~ 40°C

Wilgotno$¢ wzgledna

0% ~ 80% (bez kondensacji)

Wymiary (mm) 340 (szer) x 67 (wys) x 267 (gh)

Masa 2 kg (bez dyskdow)

* Lista zalecanych modeli i pojemnosci dyskow dostepna na stronach internetowych NOVUS w zaktadce
produktu, w zataczniku ,Kompatybilne dyski”

k%

Podtaczenie wyjs¢ przelotowych realizowane jest za pomoca, przewodu NDR-EA/LOQOP, ktdry nalezy dokupi¢
oddzielnie. Jeden przewdd NDR-EA/LOOP umozliwia podtaczenie 8 sygnatow wideo.
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