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Profesjonalne rozwigzanie dla systeméw zabezpieczen

w obudowne kolorowa Lgsw_etlaczem IR

=

noVus

Charakterystyka

« Elektroniczna funkcja dzier/noc

* Rozdzielczos¢ pozioma: 540 TVL

o Czutos¢: 0.14 Ix/F=2.0 (0 Ix przy wiaczonym oswietlaczu IR)
» Typ obiektywu: standardowy, f=3.6 mm

» Wbudowany os$wietlacz podczerwieni - 24 diody LED

» Klasa szczelnosci: IP 66
e Zasilanie: 12 VDC

Przetwornik obrazu

matryca CCD kolorowa, 1/3" SHARP

Liczba efektywnych pikseli

752 (H) x 582 (V)

Rozdzielczo$¢ pozioma

540 TVL

Czutosc

0.14 Ix/F=2.0, 0 Ix (IR wigczony)

Stosunek sygnatu do szumu

> 50 dB (wytaczona ARW)

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/50 ~ 1/100 000 s

ARW (AGC) wilaczona

Balans bieli automatyczny
Kompensacja jasnego tta (BLC) wiaczona
Synchronizacja wewnetrzna

Tryb przetaczania dzien/noc automatyczny

Typ obiektywu standardowy, f=3.6 mm
Poziomy kat widzenia obiektywu | 74°

Oswietlacz podczerwieni LED - 24 szt.

Zasieg oSwietlacza podczerwieni |do 15 m

Kat oswietlacza podczerwieni 74°

Wyjscie sygnatu wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Klasa szczelnosci IP 66

Zasilanie 12 vDC

Pobdr mocy 35W

Temperatura pracy -300C ~ 40°C

Wymiary (mm) 70 (@) x 102 (dh)

Masa 590 g
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