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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy (I etap) wentylacji pomieszczen
przebudowywanego Budynku Domu Kultury w Mtawie przy ul. Stary Rynek 13.
przebudowy zgodnie z pozwoleniem na budowe z dnia 2009.12.14 decyzja nr 660/09.
Celem opracowanego projektu jest uzyskanie podziatu inwestycji na dwa etapy.

Etap | przebudowa budynku frontowego IV kondygnacyjnego od strony rynku z
dobudowg klatki schodowej ewakuacyjnej.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan projektowany

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania wentylacji oraz wentylacji z
chtodzeniem pomieszczen Domu Kultury.

2.2. Instalacja wentylacji N1/W1

Instalacja wentylacji N1/W1 (pokoje biurowe, sala konferencyjna, foyer, pracownia w
piwnicy) zrealizowana zostata z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej sekcyjnej typu
VS-40 (VTS Clima) zlokalizowanej w technicznej czesci poddasza. Centrala
wyposazona zostata w nastepujace bloki sekcyjne:

- filtracji - czesci nawiewnej i wywiewnej,

- odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),

- nagrzewnicy wodnej,

- chlodnicy freonowej,

- wentylatorow nawiewnego i wywiewnego.
Zaczerp i wyrzut powietrza zewnetrznego odbywa sie czerpnig i wyrzutnig dachowa.
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimg i schtodzone latem, rozprowadzone
zostalo siecig kanatow wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym i
kotowym.

Nawiew i wywiew z poszczegolnych pomieszczen zrealizowano kratkami
wentylacyjnymi oraz anemostatami prostokatnymi montowanymi w ptytach sufitu
podwieszanego .

Celem ograniczenia przeniesienia hatasu pochodzacego od wentylatoréw centrali
zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
lloSci powietrza wentylacyjnego dobrano zakiladajgc w pomieszczeniach krotnosc
wymian na poziomie:
- pokoje biurowe oraz foyer - 2,0 wym./h,
- pracownie — 4 wym./h,
- sala konferencyjna — 5 wym./h,
krotnosci wymian zostaly zweryfikowane z uwzglednieniem minimalnej ilosci powierza
zewnetrznego przypadajacej na 1 osobe (30m?/h).
Dzieki zastosowaniu w centrali regulatorow predkosci wentylatoréw (falowniki) centrala
pracowac¢ bedzie w sposéb ciagty w obnizeniem wydajnosci poza godzinami pracy
Domu Kultury zapewniajgc minimalng wymiane powietrza na poziomie grawitacyjnym
(0,5-1 wym./h).
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Dodatkowo w Sali Konferencyjnej zaprojektowano z uwagi na znaczne zyski ciepta
zespot indywidualnej klimatyzacji z wykorzystaniem uktadu klimatyzacji typu MULTI-
SPLIT (f-my) Mitsubishi.

2.2. Instalacja wentylacji N2/W2

Projektowana instalacja wentylacji N2/W?2 obstugiwa¢ bedzie pracownie plastyczna,
muzyczna.
Instalacja zaprojektowana zostata z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej sekcyjnej
typu VS-55 (VTS Clima) zlokalizowanej w technicznej czesci poddasza. Centrala
wyposazona zostata w nastepujgce bloki sekcyjne:

- filtracji - czesci nawiewnej i wywiewnej,
odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),
nagrzewnicy wodnej,
chtodnicy freonowej,
wentylatorow nawiewnego i wywiewnego.
Zaczerp i wyrzut powietrza zewnetrznego odbywa sie czerpnig i wyrzutnig dachowsa.
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimg i schtodzone latem, rozprowadzone
zostato siecig kanatdw wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym i
kotowym.
Nawiew i wywiew z poszczegoélnych pomieszczen zrealizowano kratkami
wentylacyjnymi oraz anemostatami prostokgtnymi montowanymi w ptytach sufitu
podwieszanego .
Celem ograniczenia przeniesienia hatasu pochodzacego od wentylatoréw centrali
zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
W zwigzku z obstugg przez uktad N2/W2 w przysziosci sale taneczng nalezy w
zadeklowaé kanaty doprowadzone do tego pomieszczenia oraz zmniejszy¢ wydajnoscé
centrali przez odpowiednig nastawe na falownikach wentylatorow.
lloSci powietrza wentylacyjnego dobrano zakiladajgc w pomieszczeniach krotnos¢
wymian na poziomie — 4 wym./h, krotnosci wymian zostaly zweryfikowane z
uwzggednieniem minimalnej ilosci powierza zewnetrznego przypadajgcej na 1 osobe
(30m~/h).

2.3. Instalacja wentylacji N3/W3

Instalacja wentylacji N3/W3 (kawiarnia) zostat zaprojektowany z wykorzystaniem
centrali wentylacyjnej podwieszanej typu VS-10 (VTS Clima) zlokalizowanej ponad
sufitem podwieszanym zaplecza kawiarni oraz kanatowego wywiewnego wentylatora
typu TD800/200 (Venture Industries).
Centrala wyposazona zostata w nastepujace bloki sekcyjne:

- filtracji - czesci nawiewnej i wywiewnej,

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylatora nawiewnego,

- tlumienia.
Zaczerp powietrza zewnetrznego odbywa sie czerpnig $cienng wyrzut natomiast
wyrzutnig dachowa.



Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimg rozprowadzone zostato siecig
kanatow wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokatnym i kotowym.

Nawiew i wywiew z poszczegoélnych stref kawiarni zrealizowano kratkami
wentylacyjnymi oraz anemostatami prostokgtnymi montowanymi w piytach sufitu
podwieszanego .

llosci powietrza wentylacyjnego dobrano zakladajgc w pomieszczeniach krotnos¢
wymian na poziomie wymian na poziomie:

- kuchnia - 20 wym./h,

- kawiarnia — 4 wym./h,

- zmywalnia — 6 wym./h,

- magazyn — 2 wym./h.

W uwagi na malg ucigzliwosé¢ czesci kuchennej (brak mozliwosci przygotowywania
positkbw) na kuchenkg czteropalnikowg przewidziany zostanie pochtaniacz z filtrem
ttuszczowym oraz weglowym (eliminacja potencjalnych zapachow).

W zwigzku z niewielkg kubaturg kawiarni wraz z zapleczem oraz otwartg czescig
kuchenng zaprojektowany uklad obejmuje nawiew do czesci konsumpcyjnej oraz
wywiew z zaplecza.

Dzieki zastosowaniu regulatoréw obrotow wentylatora kanatowego i centrali poza
godzinami pracy kawiarni instalacja pracowac bedzie ze zmniejszong wydajnoscig
zapewniajac minimalng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na poziomie 1 wym./h.

2.4. Instalacja wentylacji N5/W5

Instalacja wentylacji N5/W5 — | etap realizacji - (kabina operatora) zrealizowana
zostata z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej podwieszanej typu VS-10 (VTS Clima)
zlokalizowanej w projektornii oraz kanatowego wywiewnego wentylatora typu
TD800/200 (Venture Industries).
Centrala wyposazona zostata w nastepujace bloki sekcyjne:

- filtracji - czesci nawiewnej i wywiewnej,
nagrzewnicy wodnej,
chtodnicy freonowej,
wentylatora nawiewnego,
ttumienia.
Zaczerp powietrza zewnetrznego odbywa sie czerpnig scienng wyrzut natomiast
zrealizowano ponad dach wolnymi kanatami grawitacyjnymi.
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimg oraz schiodzone latem
rozprowadzone zostato siecig kanatow wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju
prostokatnym i kotowym.
Nawiew zrealizowano kratkami wentylacyjnymi montowanymi bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych. Wywiew odbywac¢ sie bedzie poprzez ukiad technologiczny
wywiewny projektora.
llosci powietrza wentylacyjnego dobrano na podstawie wymagan technologicznych
projektora zapewniajgc wymiane powietrza na poziomie ok. 10 wym./h.
Dzieki zastosowaniu regulatoréw obrotow wentylatora kanatowego i centrali poza
godzinami projekcji instalacja pracowaC bedzie ze zmniejszong wydajnoscig
zapewniajgc minimalng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na poziomie 2 wym./h.



2.5. Instalacja wentylacji pomieszcze n sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne zostang zwentylowane poprzez uktady z wykorzystaniem
wentylatorow kanatowych typu TD800/200, TD500/160 oraz EDM 100 (Venture
Industries) (zlokalizowanych w przestrzeni technicznej poddasza) wraz z instalacjg
kanalowg (kanaty ocynkowane typu SPIRO oraz elastyczne typu FLEX) i
anemostatami wywiewnymi montowanymi w suficie podwieszanym. Powietrze
usuwane jest ponad dach projektowanymi kanatami stalowymi oraz grawitacyjnymi.
Instalacje pracujg w sposéb ciggly i zatgczane bedg niezaleznie ukladem zegarowym.
Nawiew do pomieszczen odbywa sie posrednio poprzez kratki drzwiowe.

llosci powietrza wentylacyjnego zostaly obliczone na podstawie wymagan sanitarnych
tj. przyjmujac 50m®h na kabine oraz 30m*/h na pisuar.

2.6. Instalacja wentylacji — magazyny pomieszczenia  pomocnicze

Pomieszczenia pomocnicze zwentylowano uktadami wentylacji kanatowej wraz z
wentylatorem kanatowym TD800/200 oraz dachowym TH800.

Instalacje podtaczono do wolnego kanatu instalacji grawitacyjnej (magazyny
oswietlenia i rekwizytdw) lub nowoprojektowanej instalacji kanatowej (rury ocynkowane
SPIRO) —magazyn sceny, dekoratornia.

Wyrzut powietrza odbywa sie ponad dach.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie posrednio ze sceny oraz komunikacji, do ktorych
nawiewane jest powietrze z central N1, N4.

lloSci powietrza wentylacyjnego przyjeto na poziomie min. od 1,5 do 2 wym./h przy
zalozeniu ciggtej pracy instalacji

2.7. Instalacja zasilania chtodnic central

Chtodnice central wentylacyjnych zasilane beda z indywidualnych agregatow
skraplajgcych. Instalacja chiodnicza miedziana izolowana zostanie otulinami
kauczukowymi grubosci 13mm.

2.8. Instalacja klimatyzacji serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni przewidziano indywidualny klimatyzator z uktadem do
pracy catorocznej (f-my Mitsubishi).

2.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Przejscia kanaldbw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczone zostang zespotami klap przeciwpozarowych z wyzwalaczami
topikowymi. Klapy przeciwpozarowe posiada¢ bedg odpornos¢ ogniowg rowng
odpornosci ogniowej przegrody, w ktérej zostaly zamontowane. Proponuje sie montaz
klap przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EIS120.
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3. OBLICZENIA
3.1. Zatozenia projektowe

Przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: t=32°C, $=45%,

Zima: t=-20°C, $=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach:

Parametry powietrza nawiewanego:

Zima

- centrale N1/W1, N2/W2, N3/W3, N5 - t=20°C, ¢-wynikowa,
- centrala N4/W4 t=26°C, ¢-wynikowa,

Lato

- centrale N1/W1, N2/W2, N5 - t=18-22°C, ¢-wynikowa,
- centrala N4/W4 t=14-24°C, ¢-wynikowa,

3.2. Tabela rozdziatu powietrza

llos¢ pow. |llos¢ pow. | Krotnosc Numer
Pomieszczenie Powierzchnia | Kubatura | nawiew wywiew wymian instalacji
m2 m3 m3/h m3/h wym./h
PIWNICA
-1.01 Sala muzyczna 27,09 70,4 275 275 3,9 N1/W1
-1.02 Pom.
Wodomierza 9,52 24,8 post. 35 14 Wila
-1.05 Rozdzielnia 8,38 21,8 post. 35 1,6 Wila
-1.06 Serwerownia 8,38 21,8 post. 50 1,6 Wila
-1.03 Rozdzielnia 6,85 17,8 post. 50 2,8 Wila
-1.04 WC 3,94 10,2 posr. 50 4,9 WC1
-1.12 Pom. Porzadkowe 8,09 21,0 post. 40 14,3 WC1
-1.07 Magazynek 8,00 20,8 post. 40 19 Wilc
-1.08 Pracownia
dekoracyjna 32,58 84,7 posr. 165 1,9 Wilc
-1.09 Komunikacja 32,78 86,9 300 posr. 3,5 N1
-1.11 Rozdzielnia C.O. 17,00 44,2 posr. 80 1,8 Wilc
-1.13 Magazyn sceny 38,00 98,8 posr. 200 2,0 Wlc
PARTER
0.01
Foyer+recepcja+szatnia 116,47 343,6 750 360 2,2 N1/W1
0.03 Kasa kina 7,68 22,7 post. 50 2,2 W1
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0.04 WC 3,52 10,4 posr. 80 7,7 WC1
0.05 WC 5,98 17,6 posr. 100 5,7 WC1
0.06 WC 6,53 19,3 posr. 110 5,7 WC1
0.07 WC 4,88 14,4 posr. 50 3,5 WC1
| PIETRO
1.01 Sala konferencyjna 92,81 2710 1440 1440 53 N1/W1
1.04 pomieszczenie
socjalne 16,02 46,8 posr. 100 2,1 W1
1.09 Pomieszczenie
porzadkowe 2,48 7,24 posr. 20 2,8 WC1
1.10 WC 2,57 7,5 post. 50 6,7 WC1
1.11WC 9,12 26,6 posr. 80 3,0 WC1
1.12 WC 9,13 26,7 posr. 100 3,8 WC1
1.14 Kabina operatora 26,48 78,1 750 750 9,6 N5/W5
1.05 Kuchnia 8,40 24,5 posr. 510 20,8 W3
1.06 Zmywalnia 3,90 114 posr. 70 6,1 W3
1.08 Magazynek 2,82 8,2 posr. 20 2,4 W3
1.02 Kawiarnia 51,36 150,0 600 posr. 4,1 N3
Il PIETRO
2.01 Sala wokalna 34,90 101,9 420 420 4,1 N2/W2
2.02 Sala plastyczna 35,19 102,8 460 460 4,5 N2/W2
2.03 Sala plastyczna 59,13 172,7 710 710 4 N2/W2
2.06 Studio nagraniowe 22,00 64,2 220 220 3,4 N2/W2
2.07 Sala muzyczna 41,20 120,3 500 500 4,2 N2/W2
2.11 Pom. Sprzataczki 2,67 7,8 posr. 20 2,6 WC2
2.12WC 5,33 15,6 posr. 50 3,2 WC2
2.13WC 3,77 11,0 post. 80 7,3 WC2
llos¢ pow. |llos¢ pow. | Krotnosc Numer
Pomieszczenie Powierzchnia | Kubatura| nawiew wywiew wymian instalacji
m2 m3 m3/h m3/h wym./h
Il PIETRO
3.01 Biblioteka
multimedialna 41,93 120,34 270 270 2,0 N1/W1
3.02 Pokdj dyrektora 20,81 59,72 120 120 2,0 N1/W1
3.03 Sekretariat 11,50 33,05 65 65 2,0 w1
3.04 Kadry 11,33 32,52 65 65 2,0 w1l
3.05 Ksiegowos$c¢ 13,59 39,00 80 80 2,0 N1/W1
3.07 Pom. Socjalne 8,32 23,9 posr. 50 2,0 W1
3.08 Pokdj instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1
3.09 Pokdj instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1
3.10 Pokdj instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1
3.11 Pokdj instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1
3.12 Pokdj instruktorski 10,61 30,5 60 60 2,0 N1/W1
3.16 Pom. Porzadkowe 3,02 8,7 posr. 50 2,0 WC2
3.17WC 5,57 17,1 posr. 50 2,0 WC2
3.18 WC 3,97 11,4 posr. 50 2,0 WC2
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4. DOBOR URZADZEN

Centrala wentylacyjna N1/W1:
nawiewno-wywiewna typu VS-40R-RHC/SS (VTS Clima) — wykonanie prawe
- wydajnos¢ powietrza nawiew 3.370m?/h,
- sprez dyspozycyjny nawiew Ap=300 Pa,
- wydajnosé powietrza wywiew 3.040m?/h,
- sprez dyspozycyjny wywiew Ap=300 Pa,
- wentylatory zasilanie 400V/2x1,5kW
- nagrzewnica wodna Q=19kW,
- chlodnica freonowa Q=16kW
wraz z ukltadem sterujgcym.

Agregat skraplajacy centrali Al typ PUHZ-125 VHA3-A1l (Mitsubishi) wraz z modutem
sterujgcym PAC-IF011B-E.

Wentylator wywiewny Wla:

wentylator kanatowy typu TD500/160 (Venture Industries)
- wydajno$é powietrza 155m>/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=200 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 24 W,

Wentylator wywiewny W1c:

wentylator kanatowy typu TD800/200 (Venture Industries)
- wydajno$é powietrza 485m?>/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=260 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 120W,

Wentylator wywiewny W1d:

wentylator dachowy typu TH800/200 (Venture Industries)
- wydajno$é powietrza 480m?/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=250 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 140W,

Centrala wentylacyjna N2/W2:
nawiewno-wywiewna typu VS-55L-RHC/SS (VTS Clima) — wykonanie lewe
- wydajnos¢ powietrza nawiew 4.530m?/h,
- sprez dyspozycyjny nawiew Ap=300 Pa,
- wydajnosé powietrza wywiew 4.530m%/h,
- sprez dyspozycyjny wywiew Ap=300 Pa,
- wentylatory zasilanie 400V/2x1,5kW
13



- nagrzewnica wodna Q=21kW,
- chlodnica freonowa Q=22W
wraz z uktadem sterujgcym.

Agregat skraplajacy centrali A2 typ PUHZ-200 YKA (Mitsubishi) wraz z modutem
sterujgcym PAC-IFO11B-E.

Centrala wentylacyjna N3:
Nawiewna podwieszana typu VS-10-R-H/S-T (VTS Clima) — wykonanie prawe
- wydajnos¢ powietrza nawiew 600m3/h,
- sprez dyspozycyjny nawiew Ap=150 Pa,
- wentylatory zasilanie 230V/0,9kW
- nagrzewnica wodna Q=8kW,
wraz z uktadem sterujgcym.

Wentylator wywiewny W 3:

wentylator kanatowy typu TD800/200 (Venture Industries)
- wydajno$é powietrza 600m?>/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=250 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 120 W,

Centrala wentylacyjna N5:
Nawiewna podwieszana typu VS-10-R-HC/S-T (VTS Clima) — wykonanie prawe
- wydajnos¢ powietrza nawiew 750m?>/h,
- sprez dyspozycyjny nawiew Ap=100 Pa,
- wentylatory zasilanie 230V/0,9kW
- nagrzewnica wodna Q=10kW,
- chlodnica freonowa Q=4,4kW
wraz z ukltadem sterujgcym.

Agregat skraplajgcy centrali A5 typ MUZ-GA-42VA (Mitsubishi) wraz z modutem
sterujgcym PAC-IF011B-E.

Wentylator wywiewny W5:

wentylator kanatowy typu TD800/200 (Venture Industries)
- wydajno$é powietrza 750m?>/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=170 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 120 W,

Wentylatory wywiewne sanitariaty dobrano:

WC1 wentylator kanatowy typu TD800/200 (Venture Industries)
- wydajno$é powietrza 680m?>/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=200 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,
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- moc 120 W,

WC2 wentylator kanatowy typu TD500/160
- wydajno$é powietrza 330m>/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=180 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 50 W,

WC2 wentylator kanatowy typu EDM 100
- wydajnos¢ powietrza 50m3/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=19 Pa,

- zasilanie 230V/50Hz,

- moc 13 W,

Uktad klimatyzacji Sali Konferencyjnej K1dobrano ukiad systemu Multi-Split typ MXZ-

4ABOVA+2xMSZ-FD50 (Mitsubishi)

Uktad klimatyzacji serwerowni K2 dobrano klimatyzator typ PUHZ-RP50VHA4 + PKA-

50HAL (Mitsubishi) wraz z zestawem do pracy catorocznej.

5. UWAGI KONCOWE

przestrzega¢ okresowych wymian filtréw i przeglagdéw zawartych w DTR
urzadzen,

zapewnic tatwy dostep do konserwacji urzadzen umieszczonych powyzej
sufitbw podwieszanych i przestrzeni technicznej (wentylatory kanatowe),
uktady nawiewne i wywiewne obstugujgce te same pomieszczenia spigc
elektrycznie,

skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacyjnego, odprowadzenie kondensatu zasyfonowac,

filtry i wentylatory centrali wyposazy¢ w presostaty,

centrale wyposazy¢ w uklady starowania temperaturg nawiewu,
wydajnoscig wentylatoréw oraz zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe,
ostateczne usytuowanie wigcznikow i elementow sterujgcych ustali¢ z
przysztym Uzytkownikiem na etapie montazu,

kanaly nawiewne uktadow N1/W1, N2/W2, N5 zostang zaizolowane
matami z wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej gr. 30 i 50 mm,
wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Rob6t Sanitarnych oraz przepisami BHP.
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