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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji:
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (KOD CPV 45 33 12 00 — 8),
dla Budynku Miejskiego Domu Kultury w Mtawie przy ul. Stary Rynek 13.

2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w sposOb zgodny

z dokumentacjg oraz zatgczonymi standardami wykonania i obowigzujacymi przepisami, w tym EN,

PN i BN, Wymagania Techniczne.

Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu rob6t, sposobu wykonania muszg by¢ zgloszone

przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb nie budzacy watpliwosci.

Wszystkie zastosowane maszyny, urzadzenia i materialy musza posiadaé wymagane prawem

dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wykonawca jest zobowigzany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych dla okreslenia trudnosci

zwigzanych z wykonaniem swoich prac, a wynikajgcych z usytuowania obiektu i graniczacymi z nim

terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzetu, przepisami i wymaganiami zarzadu drdg,

policji, konserwatora zbytkéw, itp.).

Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania prac

budowlanych uprawnionego kierownika robot do nadzoru nad pracami i kontaktu z Inwestorem.

Wykonawca bedzie jednakze catkowicie odpowiedzialny za:

— zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzeh z ich opisem oraz zgodno$c¢
z charakterystykg techniczng podang w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwatosé,

- montaz,

- rezultat wykonania i uzytkowania poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

Wykonawca powinien wykona¢ zadania kompletnie. Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z

Zasadami Sztuki Budowlanej.

3. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg posiada¢ zaswiadczenia o zgodnosci
z Polskg Normg oraz atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kanaty wentylacyjne wykonywa¢ wg PN — EN 1505,2001 i PN — EN 1506,2001 z blachy ocynkowanej
jako prostokatne i kolowe. Stosowaé systemy polaczen kanatdbw okraglych i prostokatnych
zapewniajgce wymagang sztywnos¢ szczelno$¢ potaczen wg wytycznych producenta systemu.
Podwieszenia kanatow systemowe np. HILTI.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca dostarczy Projektantowi Branzowemu wszystkie dane
proponowanych materiatdw tzn. strony katalogowe, certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich przez
Inwestora i Projektanta Branzowego materiaty, ktérych dotyczg w/w dokumenty zostang dopuszczone
lub nie do zastosowania na obiekcie.

Dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urzadzeh i materiatbw innych niz podane
w projekcie pod warunkiem pisemnej zgody Projektanta Branzowego, ktéry moze jako jedyny
w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o Jego dobro wyda¢ opinie techniczng dotyczacg zmiany
urzadzen lub elementéw sktadajacych sie na kompletne wykonanie instalaciji.

4. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Kanaty wentylacyjne przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach. Skiadowaé¢ na ptaskim,
réwnym, utwardzonym podiozu zabezpieczonym przed gromadzeniem woéd opadowych oraz przed
dziataniem stonca i deszczu. Pierwszg warstwe kanatéw uktada¢ na podktadach drewnianych.

Kanaty nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb umozliwiajacy dostep
do poszczegdélinych stosoéw lub pojedynczych sztuk kanatéw.
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Armature nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z wlasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajagcego wykonanie
instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu kanatdw, instalacji freonowych, podwieszen
i izolacji, rusztowan itp.

Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkow
wykonywania rob6t oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca niniejszego dziatu zapewni wykonanie wszystkich elementow opisanych i nie opisanych
w niniejszym opracowaniu a dotyczacych kompletnego wykonania prac zwigzanych z branzg
wentylacji i klimatyzacji, jak i rowniez wyw6z na biezaco wszelkich odpadéw zwigzanych z
wykonywanymi przez niego pracami.

Materiaty:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a)blacha lub tasma stalowa ocynkowana,

b)blacha lub tasma stalowa aluminiowa

c)blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna
d)blacha stalowa otowiowana

e)blacha ocynkowana.

Wykonanie:

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN
— EN 1505 i PN — EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B 76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B
—04343.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —
76002. Dopuszcza sie stosowanie systemowych potaczen kanatdw okragtych i prostokatnych
zapewniajgcych wymagang szczelnos¢ i sztywnosé potgczen.

Monta z przewodow:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢, co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
20 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody
na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem
0 podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Jaki izolacje nalezy stosowaé¢ weilne mineralng
o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy
izolowac termicznie oraz zabezpieczy¢ dodatkowym ptaszczem z blachy ocynkowane;j.
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Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania. Stosowac systemy np. HILTI.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie przewodow nie wpltywalo na jej szczelnosé,
wiadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.
Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

e przewodéw

* materiatu izolacyjnego

» elementow instalacji nie zamontowanych niezaleznie a zamontowanych w sieci przewodéw,

np. ttumikéw, przepustnic itp.
» elementdw sktadowych podpér lub podwieszen
e o0soby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mieé¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementoéw pionowych.
Polagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mieé
wspotczynnik bezpieczehAstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogtly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng, konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
z materiatdw elastycznych i wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalaciji.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

» przepustnice (z dwoch stron),

e klapy pozarowe (z jednej strony),

» tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

» tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwaéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére tatwo mozna zdemontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych,)

Wentylatory i centrale wentylacyjne

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne tzn. centrale, agregat chiodniczy, wentylatory kanatowe i
oddymiajace powinny odpowiadaé parametrom zawartym w projekcie technicznym. Jednoczesnie
nalezy zwr6ci¢ szczeg6lna uwage na wymiary centrali usytuowanej w wentylatorni na poziomie
podscenia.

Spos6b zamontowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz instalacje przez stosowanie tacznikéw
elastycznych.
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Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztalttem
otworow wentylatora.
Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L = 250 mm.
taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
e odpowiedni (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,
* rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,
» ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (
w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny byé réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzehn wynikajacych np.
z nieprawidlowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Spos6b przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien byé
przytaczony od dotu, a przewod powrotny od goéry lub wg wytycznych producenta.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalaciji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przez przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpiecza¢ przed wilgczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

Chtodnice

Lamele chiodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajagcych np.
z nieprawidlowego transportu lub sktadowania.

Chtodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika chiodniczego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposo6b przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik chtodniczy do chtodnic powinien utatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku chtodnic wodnych przewdd zasilajacy powinien byé
przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory lub wg wytycznych producenta.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chiodnic powinien odpowiadaé¢
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego
demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach, umozliwiajgce oczyszczenie tych urzgdzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢
instalacje do odprowadzania skroplin do kanalizacji lub odpowiedniego zbiornika.

Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznoé¢
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Filtry moga by¢:
* mocowane w przegrodzie;
» stanowi¢ sekcje centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH 6




Miejski Dom Kultury
Mtawa, ul. Stary Rynek 13

e zamontowane w sieci przewodéw;

* zamontowane na elemencie nhawiewnym lub wywiewnym.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN — EN 1889.
SposOb uksztattowania instalacji powinien zapewniaé réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Whkiady filtrujgce nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno umieszcza¢ sie w poblizu przeszkdd (jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zakiocajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocag przewodow
elastycznych nie nalezy:

e zgniata¢ tych przewodéw

» stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.
Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ montowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan hatasu w
czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751

Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN — EN 1751.

Thumiki hatasu
Thumiki hatasu powinny byé potaczone z przewodami wentylacyjnymi pozycji zgodnej z oznakowaniem
Zzawierajgcym:

e kierunek przeptywu powietrza,

» wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 7).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od sasiedniego.

Klapy przeciwpo zarowe

Klapy muszg posiada¢ odpornosé ogniowg réwng odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie klapy
nalezy wyposazy¢ w sitowniki z zasilaniem 230V oraz osprzet umozliwiajgcy wyprowadzenia sygnatu
poprzez wskazniki krancowe do wspolnej centralki p.poz.
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7. ZABEZPIECZENIE PRAC.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zastosowanie odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa
koniecznych do wykonania znajdujacych sie w jego zakresie prac jak i innych odnoszacych sie do
zakresu jego robot. Srodki te beda zachowane przez caly czas trwania budowy, tj. w ciggu prac
prowadzonych przez wszystkie branze, az do jego zakonczenia i odebrania prac.

Wykonawca niniejszego dziatu bedzie w pelni odpowiedzialny za zamontowane przez siebie instalacje
i urzadzenia az do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca w trosce o0 swojg prace powinien
przedsiewzig¢ wszelkie srodki uniemozliwiajgce jakiekolwiek uszkodzenie wykonanych przez niego
prac i zamontowanych urzadzen.

Do dnia odbioru poprzez Inwestora, wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie swych prac.

8. BADANIA | PROBY.

Préby podzielone sg na nastepujace kategorie:

a) Préby przeprowadzane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasna odpowiedzialnos¢, z
ktorych musi dostarczy¢ protokot,

b) Proby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organow Kontroli
Technicznej i jej przedstawiciel,

c) Dodatkowe proby na polecenie Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania prob Wykonawca musi zapewni¢ obecnosé Kierownika Budowy i jesli istnieje

taka potrzeba, obecnosc¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednig wiedze
i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyjg¢ co najmniej jeden punkt
pomiarowy, wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny
by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkow.

Czynniki wplywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chiodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢é mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalaciji.

Dopuszczalna niepewno $¢ mierzonych parametrow:

» strumien objeto$ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu - £ 20 %

» strumien objetosci powietrza w catej instalaciji - + 15%

e temperatura powietrza nawiewanego - +2°C

» wilgotnosé wzgledna - +15%

» predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
e temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C

Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchyiki od wartosci projektowych jak
réwniez wszystkie btedy pomiarowe.

Z wykonanych prob wykonawca sporzadzi odpowiednie protokoty.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczego6line elementy instalaciji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
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Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ prace wstepne:

probny rozruch w warunkach réznych obcigzen (72 godziny )

nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych

nastawienie przepustnic regulacyjnych w kanatach

okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniki. Ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikéw

nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

nastawienie uktadu przeciwzamrozeniowego

nastawienie regulatorow regulacji automatycznej

nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej i
chlodzace).

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

W czasie kontroli nalezy dokona¢ weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wstepnej oraz dokonac¢
kontroli pracy poszczegolnych elementéw instalaciji.

9. INFORMACJA DLA OBStLUGI TECHNICZNEJ INWESTORA.

Po dokonaniu odbioru robét. Wykonawca wprowadzi obstuge techniczng w zagadnienia zwigzane
z robotami lezacymi w zakresie niniejszej branzy ( obstuga instalacji i jej konserwacja), niezbedne do
whasciwego funkcjonowania uktadéw instalacyjnych. W/w wprowadzenie odbedzie sie na biezaco
i zostanie poparte demonstracjami oraz symulacjami dziatania uktadéow.

10. NORMY, PRZEPISY, ATESTY.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i przepisami prawa budowlanego, a w szczegoélnosci:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U.z1972r. Nr 13, poz. 93.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w
sprawie ograniczen, zakazéw i warunkéw obrotu lub stosowania substancji i preparatow
niebezpiecznych.

Dz. U. Nr 86, poz. 799.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.
Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikaciji.
Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizaciji.

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 251.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 33, poz. 270.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 109, poz. 1155,1156.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw.

Dz. U. Nr 80, poz. 718.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 02.03.2001r o postepowaniu z czynnikami zubozajgcymi warstwe ozonowg
Dz. U. Nr 52, poz. 537

Rozporzadzenie MG z dnia 22.05.2002r w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia
technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie musza spetnia¢ przedsiebiorcy prowadzacy
dziatalnos¢, w ktérej wykorzystywane sg czynniki chtodnicze.

Dz. U. Nr 71, poz. 658

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN — B —01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN - 92/B — 01706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN — B — 01706:1999/Az1 — Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Az1).

PN - 92/B — 01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN — B — 03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania.

PN — B — 76001:1996 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢é. Wymagania i
badania.

PN — B — 76002:1976 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN — EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN — EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci.

PZPN — EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji i klimatyzaciji.

PrEN — 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r.

| inne wymagane zgodnie z zakresem pracami
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11. ODBIOR.

Odbioru robdt nale zy dokona € na podstawie wymaga h Pr PN — EN 12599 wykonuj ac:

N

3
4
5.
6.
7
8
9.
1

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét

Badania o0golne, obejmujace dostepnos¢ dla obstugi, kompletnosé oznakowania,
rozmieszczenie zabezpieczen ppoz. itp.

Badania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Badania wymiennikéw ciepta.

Badanie filtrow powietrza

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Badanie klap pozarowych

Badanie sieci przewodow wraz z nawiewnikami i wywiewnikami

0. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Wykonawca dostarczy:

rysunki powykonawcze, pokolorowane,

wyniki prob i pomiaréw

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow ( w tym certyfikaty bezpieczenstwa)

raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Réwnie z dokumenty dotycz ace eksploatacii i konserwacii:

raport potwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (je$li istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji w budynku

podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek

instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji

zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie cze$ci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploatacji

wykaz elementéw sktadowych wszystkich elementéw urzadzen regulacji automatycznej
(czujniki, styczniki, regulatory)

dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej

Zakres niezb ednych ustale h w umowie mi_edzy Inwestorem a Wykonawc g instalacii:

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca instalacji powinna zawiera¢
nastepujace ustalenia:

Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany,

Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan.

Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

Warunki p6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen),

Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan,

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny bys
zamontowane.

Uwagal!

Integralng czes$¢ niniejszego opracowania stanowi projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
czescig rysunkowa.
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