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|. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany : Cze  $é mostowa — przepust PlI
bedacy czscig projektu budowlanego:

.Przebudowa przepustu dojazdowego do posesji ha dz . 4222/1 nad rzek g
Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do u  |. Narutowicza”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&tidremu ma sty¢ (art. 20 ust.4
ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — Tgdnolity: Dz. U. z 2003,
poz. 2016 zmiany: Dz.U. z 2004r Nr 93, poz 888)

Projektant: mgr inz. Michat Rej

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Jaworski

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)
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Przebudowa przepustu dojazdowego do posesji ha dz. 4222/1
nad rzek g Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego
do ul. Narutowicza
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Wstep

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
Projekt budowlany sktada sie z nastepujgcych czesci :

Tom |. Projekt zagospodarowania terenu

Tom Il.A. Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ mostowa
 Tom Il.A.1. Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ mostowa — przepust P1
* Tom Il.A.2. Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ mostowa — przepust PlI
* Tom Il.A.3. Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ mostowa — przepust P3
* Tom Il.A.4. Projekt architektoniczno - budowlany - czeS¢ mostowa — umocnienie

koryta rz. Seracz
Tom I1.B. Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ urzgdzeniowa
1. 1.B.1. Branza gazowa. Przebudowa przytgcza gazowego
Tom Il . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Tom IV. Dokumentacja geotechniczna

Niniejszy opracowanie dotyczy Tomu Il.LA.2. Projekt architektoniczno-
budowlany - cz e$é mostowa — przepust PlI

Podstawa opracowania.

Projekt budowlany sporzgdzony zostat na zlecenie Gminy Miasta Miawa
reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Mtawy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa.
Podstawe opracowania projektu stanowi umowa NR W1.342-23/10 z dnia 29.03.2010r
zawarta pomiedzy Gming Miasta Miawa a Biurem Konstrukcyjnym REJPROJEKT,
Siotkowa 336, 33-330 Grybow.

Materiaty wyj sciowe.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

dokumentacja geotechniczna

mapa do celdw projektowych w skali 1:500
obowigzujgce normy i przepisy

literatura fachowa

inwentaryzacja w terenie

Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.04)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05. 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735

— Normy panstwowe
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Dziatki ktére obejmuje inwestycja

Dzialki na ktérych inwestycja bedzie zlokalizowana: 4208, 4207/13, obreb nr 10
miasto Miawa.

Cel opracowania.

Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i w
tym celu zostat opracowany.

Opinie i uzgodnienia.

Kopie pism, uzgodnien, uprawnien oraz innych stosownych dokumentow zostaty
zebrane i zamieszczone w Tomie | Projektu Budowlanego.

Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje:

» rozbiorka istniejgcego przepustu (ptyta fundamentowa, kregi zelbetowe, obudowy
wlotu i wylotu, nawierzchnia gruntowa)

* budowa przepustu ramowego zelbetowego w technologii monolitycznej.

* budowa zelbetowe] obudowy wlotu i wylotu przepustu

» wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz elementow wyposazenia
obiektu (izolacje, krawezniki, bariero-porecze, korytka odwadniajgce)

* rekultywacje terenu

Przeznaczeniem wyzej wymienionego obiektu jest przeniesienie ruchu kotowego i
pieszego nad naturalng przeszkodg jakg jest rzeka Seracz.

Podstawowe dane techniczne istniej gcego obiektu

Opis stanu istniej gcego przepustu PlI

Przepust z prefabrykowanych rur zelbetowych o srednicy 80cm o diugosci 590cm
i szerokosci od 530cm na wylocie do 320cm na wlocie. Obudowa wlotu i wylotu
wykonana w postaci kamiennych skrzydetek wysokosci 143cm na wylocie i 145cm na
wlocie. Na obiekcie wystepuje nawierzchnia betonowa.
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Przeprowadzone badania istniej gcej konstrukcji przepustu

W celu okreslenia stanu technicznego obiektu dokonano jego inwentaryzacji i
ogledzin w terenie.

Okre slono stan techniczny przepustu.

Liczne pekniecia kamiennych skrzydetek obudoéw wilotu i wylotu. Brak instalaciji
odwadniajgcych oraz jakichkolwiek elementéw wyposazenia zabezpieczajgcych
przed upadkiem z obiektu w postaci balustrady czy barieroporeczy.

Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej uzyskano informacje, ktére sg niezbedne
dla przeprowadzenia dalszych prac projektowych dla zamierzenia ,Przebudowa
przepustu dojazdowego do posesji na dz. 4222/1 nad rzekg Seracz w Miawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza”.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w terenie oraz obliczen
hydrologicznych stwierdzono konieczno $¢é przebudowy istniejgcego obiektu, oraz
wyposazenie go w elementy bezpieczenstwa ruchu.

Zatozenia wyj sciowe przebudowy przepustu na rz. Seracz

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:

Konstrukcja nosna ramowa, zelbetowa monolityczna
Catkowita szerokos¢ obiektu wraz ze skrzydtami  Bc = 6,0m
Catkowita dtugos¢ ustroju L = 7,4m
Szerokos¢ jezdni na obiekcie Bu1i = 6,0m

Swiatlo projektowanego przepustu

Dla projektowanego przepustu wykonano sprawdzajgce obliczenia hydrologiczno
— hydrauliczne. Swiatlo przepustu obliczono, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., dla przeptywu o
prawdopodobienstwie wystgpienia p = 2%.
Swiatlo poziome przepustu wynosi 210cm a pionowe 120cm.

Obciazenia.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty mostowe i ich usytuowanie obiekt projektuje sie na klase obcigzenia B wg
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe.
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Charakterystyka przeszkody

Przeszkodg jest rzeka Seracz, ktéra rozpoczyna swoj bieg na obszarach
torfowiskowych po pétnocno-wschodniej stronie miasta. Na rozpatrywanym odcinku
koryto cieku jest w dobrym stanie; na wiekszosci trasy jest gtebokie (ok. 1,5 m),
dobrze utrzymane i umocnione; szerokos¢ w dnie jest zmienne — od 1,0 do 1,5m.
Najgorzej prezentuje sie odcinek od zatamania trasy przy ulicy Zacisze (km 15+745)
w gore, wzdtuz ulicy targowej, do przepustu przy dziatlce 4224/2 (km 15+849). Na tym
odcinku koryto jest bardzo ptytkie, szczegdlnie obnizona jest prawa strona (w
sgsiedztwie zgrupowania budynkéw gospodarczych nad samg rzekg) oraz brak w
nim trwatych umocnien. Wskutek zmniejszenia sie spadkow podtuznych fatwo tu
moze dojs¢ do wystgpienia wod opadowych z koryta szczegOlnie, ze Seracz jest
bezposrednim odbiornikiem wdd opadowych ze $rodmiejskiej czesci Miawy —
obszarze o bardzo duzym udziale odwadnianych kanalizacjg powierzchni
uszczelnionych.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane obiektu

Ogolny opis obiektu i jego funkcja

Zaktada sie catkowitg rozbidrke istniejgcego obiektu, a nastepnie budowe nowej
konstrukcji. Projektowany przepust zastanie wykonany jako ramowy, zelbetowy o
przekroju prostokgtnym w technologii monolitycznej. Wyposazenie przepustu jak
krawezniki, barieroporecze i inne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Forma architektoniczna i powi gzanie z istniej gcym terenem

Forma architektoniczna przepustu jest prosta i idealnie komponuje sie z
otoczeniem. Obiekt po przebudowie bedzie miat forme bardzo zblizong do
istniejgcego.

Uzasadnienie przyj etych rozwi gzan

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg uzgodnione z Zamawiajgcym.
Zastosowany przekrdj przepustu zapewnia przeptyw wod o prawdopodobienstwie
wystgpienia p=2% oraz bezpieczny wjazd na posesje.

Podstawowe dane techniczne projektowanego przepust u

Konstrukcja nosna ramowa, zelbetowa monolityczna
0 przekroju prostokgtnym 2,1x1,2m

Catkowita szerokos¢ obiektu wraz ze skrzydtami Bc = 6,0m
Catkowita dtugos¢ ustroju L = 7,4m
Szerokos¢ jezdni na obiekcie Bu1 = 6,0m
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Rodzaje zastosowanych materiatow

Zaréwno ustrgj niosgcy jak i obudowe wilotu i wylotu przepustu nalezy wykonac z
betonu B30, stali zbrojeniowej klasy AllIN.

Nawierzchnia jezdni — kostka brukowa na podbudowie cementowo-piaskowej
Nawierzchnia gzymsow — wyprawy epoksydowe.

Rozwigzania konstrukcyjne przepustu

Ustréj nios acy.

Ustrgj niosacy zaprojektowano jako ramowy, zelbetowy monolityczny o przekroju
prostokagtnym o wymiarach w swietle 2,1x1,2m ze skosami w narozach .

Posadowienie obiektu.

Posadowienie zostatlo zaprojektowane jako bezposrednie na 15cm warstwie
chudego betonu w czesci przelotowe]. Pod wlotem, wylotem oraz skrzydetkami
zastosowano belki podwalinowe o wysokos$ci 110cm i szerokosci 50cm.

* lzolacja.

Powierzchnie ustroju niosgcego izoluje sie papa termozgrzewalng gr. ok.0.5cm,
ktérg zabezpiecza sie warstwg betonu ochronnego. Powierzchnie betonowe
podlegajgce zasypaniu izoluje sie bitumiczng izolacjg powilokowg ,na zimno”.
Pozostate powierzchnie betonowe zabezpiecza sie powtokami ochronnymi.
Powierzchnie gzymsow, z uwagi ze sg szczegOlnie narazone na korozje,
zabezpiecza sie dodatkowo zywicami epoksydowymi.

* Odwodnienie
Zaprojektowane odwodnienie czesci jezdnej obiektu realizowane jest przez
spadek podtuzny 2,3%.

» Nawierzchnia
Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej na podbudowie
cementowo-piaskowe;.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na krawedzi obiektu zastosowano barieroporecze.

Umocnienie dna i skarp

Umocnienie koryta rzeki Seracz zostato zaprojektowane jako zelbetowe o
przekroju prostokgtnym. Umocnienie to zostato wykonane 11m przed wlotem
przepustu P3, pomiedzy przepustami P1/P1l/P3 oraz 11m za wylotem przepustu P1.
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Ochrona srodowiska

Projektowany obiekt nie wytwarza Zzadnych zanieczyszczen. Przewidziane
materialy do budowy sg neutralne dla srodowiska. Na podstawie wyzej podanych
informacji nalezy uznaé, ze projektowany obiekt nie bedzie miat niekorzystnego
wptywu na srodowisko. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego
po zakonczeniu wznoszenia obiektu.

Bezpiecze iAstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia
robot

Roboty przy budowie obiektu beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca jest w zwigzku z tym zobowigzany do :
- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét
budowlanych,
- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow.
Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla poszczegdélnych asortymentow robot zawarte sg w Tomie |l
Projektu budowlanego pt. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz w Specyfikacjach, stanowigcych integralng cze$¢ materialdow przetargowych na
wykonanie robot.

Opis robot
Kolejno $¢ realizacji robot podczas budowy przepustu PII.

Przy przebudowie obiektu przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ prowadzenia robot:

1. Rozbiorka istniejgcego obiektu (zelbetowe kregi, kamienne skrzydetka,
nawierzchnia gruntowa, ptyta fundamentowa)
Wykonanie ptyty z chudego betonu.

Wykonanie zelbetowej, monolitycznej ramy.
Wykonanie obudowy wlotu i wylotu przepustu.
Wykonanie izolacji.

Wykonanie zasypki.

Wykonanie kap pod barieroporecze.

Montaz kraweznikow.

. Montaz barieroporeczy.

10.Zabezpieczenie kap wyprawami epoksydowymi.
11.Wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki brukowe].
12.Rekultywacja terenu.

CoNOO~WN
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Podana kolejnos¢ jest kolejnoscig proponowang robo6t i moze ulec zmianie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i napotkanych problemow w trakcie realizacji
poszczegodlnych prac budowlanych.

Roboty rozbiorkowe

Rozbiorce podlega cata istniejgca konstrukcja:

- zelbetowe kregi;

- kamienne skrzydetka obudowy wlotu i wylotu;
- ptyta fundamentowa;

- nawierzchnia betonowa.

Rozbiérka wykonana bedzie na podstawie szczeg6towego projektu
opracowanego przez wykonawce roboét i uzgodnionego z Inwestorem. Materiaty
powstate z rozbiorki stajg sie wtasnoscig wykonawcy. Roboty bedg prowadzone w
sposb6b zapewniajgcy bezpieczenstwo os6b i mienia, a takze w sposéb chronigcy
wody rzeki Seracz przed zanieczyszczeniem.

lloéci materiatdbw przeznaczonych do rozbiorki:

Lp. | Opis robo6t Jednostka llos¢
1 | Rozbidérka kregow Zelbetowych m 5
2 | Rozbidrka skrzydetek obudowy wlotu i wylotu m? 3,5
3 | Rozbibérka piyty fundamentowej m° 2,5
4 | Rozbiorka nawierzchni gruntowej m° 8

Organizacja ruchu

Inwestycja nie bedzie wptywata na ruch na ul. Targowej. Na czas budowy nalezy
zapewniC bariery sztywne typu ,jersey” odcinajgce ruch od wjazdu na posesje oraz
tymczasowg ktadke dla pieszych nad rzekg Seracz, ktora umozliwi wejscie na
posesje.

Krakow, sierpien 2010 r.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Rej
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lll. CzesSC rysunkowa
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