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ks (B.Koszutzkich,Szpitalna,Olsztynska) - Etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Mtawa - Kanalizacja sanitarna ul. B.Koszutzkich,S  zpitalna,Olszty hAska
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe) - sie € kanalizacji sanitarnej
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
27*2.0 m 54.000
RAZEM 54.000
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gitebo-|m
d.1/0721-02 kosci
Krotnos¢ = 3
Jakpoz.1 |27*2.0 m 54.000
RAZEM 54.000
3/KNNR 5 Ciecie podbudowy z betonu na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-05
Jakpoz.1 |27*2.0 m 54.000
RAZEM 54.000
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 3
27%1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbi6rki nawierzchni - Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie [27*1.20*0.08 m3 2.592
asfaltu
Rozebranie [27*1.20*0.05 m3 1.620
podbudowy
RAZEM 4.212
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
Rozebranie |27*1.20*0.08 m3 2.592
asfaltu
Rozebranie |27*1.20*0.05 m3 1.620
podbudowy
RAZEM 4.212
7|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1/0111-02 gr.15cm
27%1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
8/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.1/0113-06
27*1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 m2
d.1/0308-04 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 2
27*1.20 m?2 32.400
RAZEM 32.400
10|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0803-02 piaskowej
17*3 m?2 51.000
RAZEM 51.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej
17*3 m?2 51.000
RAZEM 51.000
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych (TRYLINKI ) betonowych o grub. 15 |m2
d.1/0811-02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o grub. 15 cm z |m2
d.1/0506-04 wypetn.spoin piaskiem
15*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 21-01 |[Ciecie palnikiem acetylenowo-tlenowym konstrukcji stalowej blachowej i ruro- |t
d.1/0403-01 ciggow
2 t 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 7-09 MONTAZ RAMPY STALOWJ - Spawanie reczne gazowe stali weglowych i nis- |zigcz.
d.1/0102-01 kostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.sr.rurociggu do 88.9 mm
grub.$cianki do 4.5mm
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
2|Roboty ziemne. sie ¢ kanalizacji sanitarnej
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ks (B.Koszutzkich,Szpitalna,Olsztynska) - Etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
sie€ k.s. 1079.87 m3 1079.870
Wykop r ecz-|-32.4 m3 -32.400
ny
RAZEM 1047.470
17|KNNR 1 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do |m3
d.2|/0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
llo$é kolizji |18*(1.5*1.0*1.2) m3 32.400
18szt
RAZEM 32.400
18/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV. Pod rurociagi.
Powierzch- |((962.51)/1.2)*2 m2 1604.183
nia na trasie
kanalizaciji
sanitarnej
RAZEM 1604.183
19|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod
studnie rewizyjne
Studnie re- [(117.36)*2 m2 234.720
wizyjne
1200
RAZEM 234.720
20|/KNNR 1 Zatadowanie gruntu rodzimego do zasypki - Roboty ziemne wykonywane ko- |m3
d.2|0207-02 parkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. ( przyjeto 50%
urobku)
Kanalizacja |1079.87*0.5 m3 539.935
sanitarna
RAZEM 539.935
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
Kanalizacja |784.28 m3 784.280
sanitarna
RAZEM 784.280
22|KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-01
Kanalizacja |784.28 m3 784.280
sanitarna
RAZEM 784.280
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2|0527-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
24|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2|0527-06
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
25/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o m
d.2|1207-02 $r.323mm w gruntach kat.ll1-1V
10+16 m 26.000
RAZEM 26.000
3|Roboty instalacyjne. - sie € kanalizacji sanitarnej
26|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01
68.27 m3 68.270
RAZEM 68.270
27/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek|m3
d.3/0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-11
179.59 m3 179.590
RAZEM 179.590
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|1308-04
398.3-10-16-10*1.2-5*0.6 m 357.300
RAZEM 357.300
29|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 250 mm w rurach m
d.3/1209-01 ochronnych
10+16 m 26.000
RAZEM 26.000
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ks (B.Koszutzkich,Szpitalna,Olsztynska) - Etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-03 gtebok. 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
31/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub rownowazne) "TEGRA" o $r szt
d.3|1417-02 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowg i wkazem.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 4 Wykonanie wcinki w istniejgcg studnig rewizyjng Dn 1200 mm , otwor o $r. 200 |szt
d.3|1427-02 mm - Analogia.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 inspekcja telewizyjna m
d.3|kalk. wiasna
398.3 m 398.300
RAZEM 398.300
4|Roboty ziemne.- przyt gcza kanalizacji sanitarnej
34|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przytacza 94.00 m3 94.000
k.s.
Wykop r ecz-|-21.6 m3 -21.600
ny
RAZEM 72.400
35/KNNR 1 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3
d.4|/0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V
llosé€ kolizji [12*(1.5*1.0*1.2) m3 21.600
12szt
RAZEM 21.600
36|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Krotnos¢ = 4
72.04 m3 72.040
RAZEM 72.040
37|KNNR 1 Zatadowanie gruntu rodzimego do zasypki - Roboty ziemne wykonywane ko- |m3
d.4/0207-02 parkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. ( przyjeto 30%
urobku)
Kanalizacja |94*0.5 m3 47.000
sanitarna
RAZEM 47.000
38|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
Kanalizacja |59.97 m3 59.970
sanitarna
RAZEM 59.970
39|KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.4|0408-01
Kanalizacja |59.97 m3 59.970
sanitarna
RAZEM 59.970
5|/Roboty instalacyjne.- przyt gcza kanalizacji sanitarnej
40/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5|1411-01
Podsypka 9.84 m3 9.840
pod rury Dn
160
RAZEM 9.840
41|/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek|m3
d.5/0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.l-Il
Obsypka rur |23.14 m3 23.140
fi 160 mm
RAZEM 23.140
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5|1308-02
Przykanaliki |56.8-8*0.6-5*0.3 m 50.500
fi 160 mm
RAZEM 50.500
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ks (B.Koszutzkich,Szpitalna,Olsztynska) - Etap | TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materia- Sprzet KpR KpS z PV RAZEM |j.el. |1]. wart
na ty el j-el

[

Roboty przygotowaw-
cze ( drogowe) - sie¢
kanalizacji sanitarnej

2|Roboty ziemne. sie¢
kanalizacji sanitarnej

3|Roboty instalacyjne. -
sie¢ kanalizacji sani-
tarnej

4|Roboty ziemne.- przy-
tacza kanalizacji sani-
tarnej

[¢)]

Roboty instalacyjne.-
przytgcza kanalizacji
sanitarnej

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla piotr



nie badane radiologicznie.sr.rurociggu do 88.9 mm
grub.scianki do 4.5mm

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Mtawa - Kanalizacja sanitarna ul. B.Koszutzkich,S  zpitalna,Olszty hAska
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe) - sie € kanalizacji sanitar-
nej
1/KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 27%2.0 =
d.1/01 na gtebokos¢ 5 cm 54.000
2|KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 27*2.0 =
d.1|02 za kazdy dalszy 1 cm glebokosci 54.000
Krotnosé = 3
3|KNNR 5 0721- | Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 5 cm m 27*2.0 =
d.1/05 54.000
4|/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2 27%1.20 =
d.1/04 nych gr. 4 cm mechanicznie 32.400
Krotnosé = 3
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzch- m3 4.212
d.1/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.212
d.1/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
7/KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2 27*1.20 =
d.1/02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 32.400
8|/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 27*1.20 =
d.1/06 12 cm 32.400
9|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 27*1.20 =
d.1/04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) 32.400
Krotnosé = 2
10/KNNR 6 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 17*3 =
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej 51.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 m2 17*3 =
d.1/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.000
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych (TRY- m2 15%2 =
d.1/0811-02 LINKI ) betonowych o grub. 15 cm z wypetnieniem 30.000
spoin piaskiem
13|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych m2 15%2 =
d.1/0506-04 szesciokatnych o grub. 15 cm z wypetn.spoin pias- 30.000
kiem
14|KNR 21-01 Ciecie palnikiem acetylenowo-tlenowym konstrukcji t 2
d.1/0403-01 stalowej blachowej i rurociggéw
15|KNR 7-09 MONTAZ RAMPY STALOWJ - Spawanie reczne zlgcz. 10
d.1/0102-01 gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne. sie ¢ kanalizacji sanitarnej
16|KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 1047.47
d.2|06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17|KNNR 1 0307-|Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szero- m3 18*(1.5*
d.2|04 kosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach 1.01.2) =
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV 32.400
18/KNNR 1 0313-|Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbior- m2 ((962.51)/
d.2|o1 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 1.2)*2 =
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 1604.183
m; grunt kat. I-1V. Pod rurociggi.
19/KNNR 1 0313-|Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbior- m2 (117.36)*2
d.2|01 kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w =234.720
gruntach suchych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V -
Pod studnie rewizyjne
20|KNNR 1 0207- | Zatadowanie gruntu rodzimego do zasypki - Robo- m3 1079.87*
d.2|02 ty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 0.5=
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio 539.935
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. ( przyjeto 50% urobku)
21|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 784.28
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I =784.280
22|KNNR 1 0408- |Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 784.28
d.2|01 mechanicznymi
23|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpie- kpl. 18
d.2|01 tosci 4 m
24|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o roz- kpl. 18
d.2|06 pietosci 4 m
25|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m 10+16 =
d.2|02 poziomych rurami o $r.323mm w gruntach kat.lll- 26.000

[\
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty instalacyjne. - sie ¢ kanalizacji sanitarnej
26|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 68.27
d.3|01 grub. 10 cm
27|KNNR 1 0320- |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag m3 179.59
d.3|01 - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat.1-1
28|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 398.3-10-
d.3|04 250 mm 16-10*1.2-
5*0.6 =
357.300
29|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nomi- m 10+16 =
d.3|01 nalnej 250 mm w rurach ochronnych 26.000
30|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 stud. 9
d.3/03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
31|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub szt 5
d.3|02 rownowazne) "TEGRA" o §r 600 mm - zamkniecie
rurg teleskopowg i wkazem.
32|KNNR 4 1427- |Wykonanie wcinki w istniejgcg studnie rewizyjng szt 1
d.3|02 Dn 1200 mm , otwor o $r. 200 mm - Analogia.
33 inspekcja telewizyjna m 398.3
d.3 kalk. wiasna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|Roboty ziemne.- przyt gcza kanalizacji sanitarnej
34|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 72.4
d.4|06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
35|KNNR 1 0307- |Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szero- m3 12*(1.5*
d.4|04 kosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach 1.01.2) =
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV 21.600
36|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 72.04
d.4|01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Krotnosé = 4
37|KNNR 1 0207- |Zatadowanie gruntu rodzimego do zasypki - Robo- m3 94*0.5 =
d.4|02 ty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 47.000
poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. ( przyjeto 30% urobku)
38|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 59.97
d.4|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |11l
39|KNNR 1 0408- |Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 59.97
d.4|01 mechanicznymi
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢

wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Roboty instalacyjne.- przyt acza kanalizacji sanitarnej
40|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 9.84
d.5|01 grub. 10 cm
41|KNNR 1 0320- | Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg m3 23.14
d.5/01 - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli

inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt

kat.1-1
42|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o sr. zewn. m 56.8-8*0.6-
d.5/02 160 mm 5*0.3 =
50.500
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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ks (B.Koszutzkich,Szpitalna,Olsztynska) - Etap |

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.1400 2.1400
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 1.9308 1.9308
kL1
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.8194 0.8194
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" t 0.5967 0.5967
5./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1.6550 1.6550
6.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowa- mm3 0.1800 0.1800
ne ér. 16-18 ¢
7.|drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.4000 0.4000
8.|drut stalowy okrggty miekki $r.5 mm kg 144.0000 144.0000
9.|Kineta tegra 600 dopptyw lewy/prawy 200 SW szt 2.5000 2.5000
10.|Kineta tegra 600 przeptyw 200/0st SW szt 1.5000 1.5000
11.|Kineta tegra 600 zbiorcz 200 SW szt 1.0000 1.0000
12.|Kklamry ciesielskie kg 220.6684 220.6684
13.|koryto drewniane szt 3.6000 3.6000
14.|krawedziaki iglaste kI. 11 m3 0.0162 0.0162
15.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KI.II  |m3 0.3600 0.3600
16.|kregi betonowe wys.500 mm 1200 szt 36.0000 36.0000
17.|miat kamienny t 0.4633 0.4633
18.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 5.7600 5.7600
nego B-10
19.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 2.7000 2.7000
nego B 7,5
20.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 6.4476 6.4476
21.|pale szalunkowe stalowe t 1.2505 1.2505
22.|piasek m3 1.3349 1.3349
23.|piasek m3 6.3468 6.3468
24.|pierscien odcigzajgcy szt 5.0000 5.0000
25.| podpory Slizgowe szt 26.0000 26.0000
26.|Podstawa studni fi 1200 L=1m szt 9.0000 9.0000
27.|pokrywa zeliwna szt 5.0000 5.0000
28.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 9.0000 9.0000
29.|pospodtka m3 1.6589 1.6589
30.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 657.5491 657.5491
31.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 72.6300 72.6300
32.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- |kg 39.6000 39.6000
ZOLR
33.|Rura karbowana trzonowa (2mb) szt 5.0000 5.0000
34.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 51.5100 51.5100
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
35.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 390.9660 390.9660
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
36.|rury stalowe przewodowe gtadkie o0 $r.323mm m 23.2050 23.2050
37.|stopnie wtazowe zeliwne szt 72.0000 72.0000
38.| Teleskopowy adapter do wtazéw szt 5.0000 5.0000
39.|tlen techniczny sprezony m3 0.4000 0.4000
40.|tlen techniczny sprezony m3 11.1600 11.1600
41.|thuczen kamienny t 10.3032 10.3032
42.|Tuleja "in-situ" fi 160 szt 2.0000 2.0000
43.|Tuleja "in-situ" fi 200 szt 1.0000 1.0000
44.|uszczelka do rury karbowanej szt 5.0000 5.0000
45.|Uszczelka do telekopu szt 5.0000 5.0000
46.|wkaz kanatowy typu ciezkiego szt 9.0000 9.0000
47.|/woda m3 4.6980 4.6980
48.|woda m3 2.1510 2.1510
49.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.5400 0.5400
50.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-11 -
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