Kosztorys-Remont ul. Dzierzgowskie2j .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. |
Remont nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w m. Mtawa
1 ) | 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) ,
1 KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-  km
d.1/0119-03 renie rowninnym , remont drogi od ok 0+070 do km 0+512,00
z.sz. 2.3.3
9902
10.442 km 044
1 | ) ) ) o . | RAZEM 0.44
2/ KNR AT-03 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- m2
d.10102-03 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2623 m2  2623.00, )
[ ) | ) ) i | RAZEM 2623.00/
3 KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1 1406-02 07.06.01b
14 szt 14.00, ]
i . | B B , L ' RAZEM 14.00
4/ KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03 07.06.01b
| 24 |szt. ~ 24.00 ]
| | ; ) | | RAZEM 24,00
5/KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow wodociggowych i gazowych |szt.
d.1/1406-04 07.06.01b
132 |szt. ~ 32.00 )
| | | . o - RAZEM 32.00
2 i NAWIERZCHNIA NA UL. DZIERZGOWSKIEJ
6 KNR 2-31 D-04.08.01 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowsg z t
d.2/ 0108-02 |wbudowaniem mechanicznym 76-130 pojazdéw na godzine , $rednio do
z.0.2.13. 2cm
9902-02
1131.15 t . 13115 |
‘ H ‘ RAZEM 131.15
7 KNR AT-03 D- Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie siatki z widkien m2
d.2 0203-01 05.03.26d szklanych i weglowych powlekana warstwg polimeroasfaltu
12623 |m2 | 2623.00
! | | | | RAZEM ~ 2623.00
8/KNR 2-31 D-04.03.01 Skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7-1,0 kg/ |m2
d.2/1004-07 m2
12623 ‘m2 ~ 2623.00
| i I | |RAZEM 2623.00
9 KNR 2-31 D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca z BA AC 16W m2
d.2/0311-01 05.03.05b |35/50 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
z.0.2.13.
9902-02
2623 m2_ 262300
‘ ; ) ) ) | 'RAZEM 2623.00!
10 KNR 2-31 D-04.02.01 | Skropienie nawierzchni bit. emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m2
d.2/1004-07
2623 m2  2623.00 )
i . ) - B | . RAZEM 2623.00
11 KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo- grysowej SMA 118 50/70 - war-|m2
d.2 0311-05 05.03.13a stwa Scieralna asfaltowa - grubos$é¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
12623 m2  2623.00 |
~RAZEM  2623.00
.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Dzierzgowskiej w m. Mtawa na odcinku od km 0 + 085,00 do km 0 + 512,00.
Gtéwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Projektowania Ulic - z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - opracowanie Instytutu Badawczego Drdg | Mostéw w Warszawie zatwier-
dzonego przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pub-
liczne i ich usytuowania,

Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY

Na rozwazanym odcinku ulica przebiega w terenie ptaskim. Ulica posiada przekrd;:

- uliczny na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0+ 913,00 z obustronnymi chodnikami . Szeroko$¢ jezdni bitumicznej wynosi 5,60 -6,00 m
. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 9,00 -10,00 m .

Wody opadowe na odcinku ulicznym odprowadzane s3 za pomoca kanalizacji deszczowe; .

Zaprojektowano remont ulicy Dzierzgowskiej dla odcinka km 0 + 085,00 do km 0+ 512,00 .

2.1 WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO

Opracowanie dotyczy czesci ulicy Dzierzgowskiej. Projektowana sie¢ drogowa obstuguje zabudowe jednorodzinna z drobnymi zaktada-
mi ustugowymi. Dla ulicy Dzierzgowskiej przyjeto obcigzenie ruchem KR2.

2.2 Warunki gruntowo-wodne
Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz danych z otworu wiertniczego.
Budowg geologiczng obszaru szczegétowo analizowano do gtebokosci, ktéra ma znaczenie dla ustalenia warunkow gruntowo - wodnych
dla projektowanej inwestyciji, to jest do 1,0 m p.p.t..
Szczegdtowe dane zawarte zostaly w operacie geologicznym zataczonej do dokumentacii.
Whioski: :
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
W podifozu rozpoznano proste warunki gruntowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa ulica Dzierzgowska jest droga transportu miejskiego . Stanowi potaczenie przyleglych do niej ulic.

Ponadto wigczajg sig do niej ulice dojazdowe obstugujace obiekty usytuowane w bliskim sasiedztwie pasa drogowego objetego projek-
tem, ktdre przyjeto jako zjazdy publiczne i indywidualne.

Na analizowanym odcinku stan nawierzchni drogowej nalezy uznaé jako niedostateczny i nie spetniajacy warunkdéw technicznych dla tej
klasy drogi gtdwnie ze wzglgdu na liczne nieréwnoéci powodujg utrudnienia w ruchu pojazdéw. Projektowany remont ulicy nie wptynie
na pogorszenie Srodowiska , pozostanie rowniez bez wptywu na kryterium wykorzystania przylegajgcych terendw .

Remont ma na celu poprawe ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W zakresie opracowania ujeto :
- wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez sfrezowanie istniejacej nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych .

Konstrukcja nawierzchni : (w podfozu wystepuja grunty G1)

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 S 50/70

jak dla KR4, gr. w. 4 cm,

- warstwa wigzaca z BA AC16 W35/50 , gr w. 4 cm,

- siatka z widkien szklanych i weglowych powlekana warstwa polimeroasfaltu,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, gr w. do 2 em,

- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni na grubogé érednio 7 cm

Zwigzanie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomigdzy warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem a warstwa asfaltowa projek-
tuje sig wigzania miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub asfalt uptynniony rozpuszczalni-
kiem organicznym. Podfoze pod wykonywang warstwe powinno byé skropione w ilosci wystarczajgcej na zwiazanie warstw, bez nadmia-
ru lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym skfadniku) w potgczeniu miedzywarstwowym:

-- podbudowa asfaltowa - 0,3+0,5 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzgca(wzmacniajgca) - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzgtem mechanicznym zapewniajacym réwnomierno$é skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolej-
nej warstwy na skropionym podfozu mozna rozpoczac po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
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