Remont nawierzchni ul. Dzierzgowskie] w m. Mtawa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA .

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Dzierzgowskiej w m. Mtawa na
odcinku od km 0 + 085,00 do km 0 + 512,00.

Gléwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych — opracowanie Instytutu
Badawczego Drog | Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania,

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

STAN ISTNIEJACY

Na rozwazanym odcinku ulica przebiega w terenie ptaskim. Ulica posiada

przekroj:

- uliczny na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0+ 913,00 z obustronnymi
chodnikami . Szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi 5,60 -6,00 m .
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 9,00 -10,00 m .

Wody opadowe na odcinku ulicznym odprowadzane sg za pomocg

kanalizacji deszczowe] .

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa ulica Dzierzgowska jest drogg transportu miejskiego . Stanowi

potgczenie przylegtych do niej ulic.
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Ponadto wigczajg sie do niej ulice dojazdowe obstugujgce obiekty usytuowane w
bliskim sgsiedztwie pasa drogowego objetego projektem, ktére przyjeto jako zjazdy
publiczne i indywidualne.

Na analizowanym odcinku stan nawierzchni drogowej nalezy uznac jako niedostateczny
I nie spetniajacy warunkow technicznych dla tej klasy drogi gtéwnie ze wzgledu na
liczne nieréwnosci powodujg utrudnienia w ruchu pojazdéw. Projektowany remont ulicy
nie wptynie na pogorszenie srodowiska , pozostanie rowniez bez wptywu na kryterium

wykorzystania przylegajgcych terenow .

Zaprojektowano remont ulicy Dzierzgowskiej dla odcinka km 0 + 085,00
do km 0+ 512,00 .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DROGI

- powierzchnia projektowanego remontu nawierzchni - 2623,00 m?

5. DANE INFORMACYJNE

Dziafki nie jest objete ochrong konserwatorskg . Teren zamierzonego inwestowania
nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie szczegdlne.
6. WPLYW NA EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany remont ulicy Dzierzgowskiej nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

7. WPLYW NA SRODOWISKO | UZYTKOWNIKOW
Projektowany remont ulicy Dzierzgowskiej nie stwarza zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia Uzytkownikow.

8. INNE DANE

Konstrukcja nawierzchni : (w podtozu wystepujg grunty G1)
- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 S 50/70
jak dla KR4, gr. w. 4 cm,

warstwa wigzgca z BA AC16 W35/50 , gr w. 4 cm,

siatka z wiokien szklanych i weglowych powlekana warstwg polimeroasfaltu,

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, gr w. do 2 cm,
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Dzierzgowskiej w m. Mtawa na
odcinku od km 0 + 085,00 do km 0 + 512,00.

Gléwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

2.1

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych — opracowanie Instytutu
Badawczego Drog | Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania,

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

STAN ISTNIEJACY

Na rozwazanym odcinku ulica przebiega w terenie ptaskim. Ulica posiada

przekroj:

- uliczny na odcinku od km 0 + 000,00 do km O+ 913,00 z obustronnymi
chodnikami . Szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi 5,60 -6,00 m .
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 9,00 -10,00 m .

Wody opadowe na odcinku ulicznym odprowadzane sg za pomocag

kanalizacji deszczowe; .
Zaprojektowano remont ulicy Dzierzgowskiej dla odcinka km 0 + 085,00
do km 0+ 512,00 .

WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO

Opracowanie dotyczy czesci ulicy Dzierzgowskiej. Projektowana sieé
drogowa obstuguje zabudowe jednorodzinng z drobnymi zaktadami ustugowymi.
Dla ulicy Dzierzgowskiej przyjeto obcigzenie ruchem KR2.
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2.2 Warunki gruntowo-wodne
Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz danych z otworu
wiertniczego.
Budowe geologiczng obszaru szczegotowo analizowano do gtebokosci, ktéra ma
znaczenie dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, to jest do
1,0 mp.p.t.
Szczegoétowe dane zawarte zostaty w operacie geologicznym zatgczonej do dokumentacii.
Whioski:

— Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

— W podtozu rozpoznano proste warunki gruntowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa ulica Dzierzgowska jest drogg transportu miejskiego . Stanowi
potgczenie przylegtych do niej ulic.

Ponadto wtgczajg sie do niej ulice dojazdowe obstugujgce obiekty usytuowane w
bliskim sgsiedztwie pasa drogowego objetego projektem, ktoére przyjeto jako zjazdy
publiczne i indywidualne.

Na analizowanym odcinku stan nawierzchni drogowej nalezy uznaé¢ jako
niedostateczny i nie spetniajgcy warunkow technicznych dla tej klasy drogi gtéwnie ze
wzgledu na liczne nieréwnosci powodujg utrudnienia w ruchu pojazdow.
Projektowany remont ulicy nie wptynie na pogorszenie $rodowiska , pozostanie

réwniez bez wptywu na kryterium wykorzystania przylegajgcych terendw .

Remont ma na celu poprawe ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W zakresie opracowania ujeto :
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez sfrezowanie istniejgcej
nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych .

Konstrukcja nawierzchni : (w podtozu wystepujg grunty G1)

warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 S 50/70
jak dla KR4, gr. w. 4 cm,
- warstwa wigzgca z BA AC16 W35/50, gr w. 4 cm,
- siatka z widkien szklanych i weglowych powlekana warstwg polimeroasfaltu,
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego, gr w. do 2 cm,
- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni na grubos¢ srednio 7 cm
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Zwiagzanie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem a warstwg asfaltowg projektuje sie wigzania
miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac emulsje asfaltowg lub
asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod wykonywang
warstwe powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez
nadmiaru lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym skfadniku) w potgczeniu
miedzywarstwowym:

-- podbudowa asfaltowa - 0,3+0,5 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzgca(wzmacniajgca) - 0,1+0,3 kg/m2
Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
rownomiernosc¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na
skropionym podtozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po

rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Remont nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mtawie

Inwestor: Gmina Miejska Mtawa
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b)

c)
d)

CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r
nr 106 poz.1260, z pdzniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

= Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktora jest
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robét.
W zakres robo6t wchodzi :

= Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wprowadzone zmiany nie pogorszg obecnie istniejgcych warunkéw dla
uczestnikbw w ruchu drogowym. Przebudowa drogi ma na celu zwigekszy¢
bezpieczenstwo uczestnikow w ruchu drogowym. Wydzielenie ciggéw pieszych w
istotnym zakresie wptynie na poprawe bezpieczenstwa. Nie mniej jednak ze
wzgledu na specyfike petnionej funkcji budowli zawsze istnieje zagrozenie dla
uczestnikdw ruchu drogowego, ktore jest uzaleznione od wielu uwarunkowan.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas przebudowy
ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robot przy obiektach inzynieryjnych
(przepust) i drogowych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywa¢ nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

czesc robot drogowych wykonywanych pod ruchem o $srednim natezeniu,
drogowe materiaty budowlane (ttuczen kamienny, piasek, pospétka, kostka
brukowa, betonowe krawezniki drogowe, obrzeza betonowe, rury zelbetowe,
beton), woda, mieszanka mineralno-asfaltowa

sprzet transportowo budowlany - (koparki, dzwig, tadowarki, samochody),
maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia, uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych, walce stalowe i
ogumione, skrapiarka ).
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W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji
w/w zadania inwestycyjnego mogg byc¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki

uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: kraweznikiem, rurami
betonowymi, itp.

upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania taw, uktadania kraweznikéw,
podczas wykonywania innych podobnych prac,

uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,

porazenie prgdem elektrycznym,

poparzenie mieszankg mineralno-asfaltowg

moggce powodowac:

a)

b)

c)
d)

drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskoérka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gornych, urazy oczu,

zranienia gtowy, poparzenia

mozliwe powazne uszkodzenia organow wewnetrznych do zgonu wigcznie,

cata gama skutkdw wystepujgcych podczas porazenia prgdem elektrycznym

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania oraz
zestawienia materiatdbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce wystepowania
szczegoblnych zagrozen wynikajgcych z czasowego sktadowania materiatow i
zaplecza technicznego budowy. Przy czym szczegdlne zagrozenie wystepowac
bedzie:

Ze wzgledu na prace pod ruchem

Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatéw betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem)

Praca ciezkiego sprzetu do robét ziemnych oraz przy roztadunkach
Praca przy uktadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych:

Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé przeszkolenie bhp

Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice ochronne,
rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolenniki, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).
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» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg norm
prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢
wystepowanie prac, robo6t szczegolnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegoblnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowaé
dtugosci realizowanych odcinkow, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie z
zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robét na czas realizacji
zadania.
Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac¢ sie do przepisow zwigzanych z
obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
- dzwig samochodowy do 4 t
- wibromtoty i zageszczarki ptytowe
- elektronarzedzia (np. pilarki)
Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i BHP
, »WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz
wytycznymi , instrukcjami producentow materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowaé BIOZ i uzyskaé pozwolenie
na wykonywanie robét w pasie drogowym od administratora drogi .
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